
ACP 5013

pz: 100



PL 1421

PL 1418

PL 1414

PL 1411

PL 1407

PL 1521

PL 1518

PL 1514

PL 1511

PL 1404

PL 1821

PL 1818

telaio PL 3002 e
similari

PL 14121

fermavetro telaio PL 3002 e
similarifermavetro
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Info Prodotto 1425

Profilati, accessori e guarnizioni di questa info prodotto
sono di proprietà ALsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva.

Scopri tutta la gamma su alsistem.com
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PL 3042
Con il nuovo profilo abbiamo la possibilità di posizionare il fermavetro dalla parte opposta rispetto alla cerniera. Questo è 
molto utile soprattutto durante la costruzione di mobiletti, per avere il fermavetro nella parte interna, eliminando così 
l'antiestetica linea che si formerebbe se rimanesse all'esterno.
E' importante che il fermavetro rimanga all'interno anche per un discorso di sicurezza, per eliminare la possibilità di 
essere smontato con facilità.

30

67

22

25.5

27.517.5

PL 3042 
Descrizione: Anta T 
Peso: 732 gr/m
Giunzione angolo principale: ACP 5801

43,5 52 43,5

67 5 67

6

6 11,5

AGP 4000

AC
P 

58
01

AGP 7007

AGP 4203

AC
P 

58
01

AGP 7007

AGP 4203

PL3013

PL3042

PL1414

PL3042
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Info Prodotto 1427

Profilati, accessori e guarnizioni di questa info prodotto
sono di proprietà ALsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva.

Scopri tutta la gamma su alsistem.com
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A partire da oggi è disponibile il tappo 
chiudi colonna Smart 30, che si abbina al 
profilo PL 3099.
E' possibile rendere il tappo complanare, 
tagliando il profilo colonna di 2 mm.

ACP 3077 - Tappo chiudi colonna Smart 30

2 mm
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Info Prodotto 1501

Profilati, accessori e guarnizioni di questa info prodotto
sono di proprietà ALsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva.

Scopri tutta la gamma su alsistem.com

Si
rio

 5
0

Pe
rs

ia
na

Pl
an

et
 4

5
Pl

an
et

 5
0T

T

M
at

ic
 5

0
M

at
ic

 6
2

M
at

ic
 7

2

N
at

hu
ra

 7
0

El
ite

 D
oo

r 7
2

Sl
id

e 
60

Sl
id

e 
65

Sl
id

e 
80

Sl
id

e 
10

6
Sl

id
e 

W
oo

d 
16

0
To

p 
Sl

id
e 

16
0

To
p 

Sl
id

e 
W

oo
d 

21
4

Pl
an

et
 6

2T
T

Pl
an

et
 7

2H
T

N
at

hu
ra

 8
2

N
at

hu
ra

 9
2

C
on

ce
pt

 6
5

N
at

hu
ra

 5
9

G
lo

ba
l 4

5

Sm
ar

t 3
0

X

Ea
sy

 D
oo

r

ACP 3005 - ACP 3006
Smart 30 - Cerniere pivot per porte interne tutto vetro



Info Prodotto 1501 
26 Gennaio 2015

Profilati, accessori e guarnizioni di questa info prodotto
sono di proprietà ALsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva.

Scopri tutta la gamma su alsistem.com
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ACP 3005
-10 °C

+50 °C

0°-80°

1000mm 100kg8÷13,52

mm

inferiore
Utilizzabile anche per 

applicazioni pivottanti. Stop a 0° +90° -90°. 

Stop a 0° +90° -90°.

(V)

(S)
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Classificazione secondo normativa -  Clasificación 

según la ley -  Classification according to the law 

Klassifizierung nach den Vorschriften

art. 100E 10 EN  1154 : 2006 4 8 3
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Info Prodotto 1501 
26 Gennaio 2015

Profilati, accessori e guarnizioni di questa info prodotto
sono di proprietà ALsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva.

Scopri tutta la gamma su alsistem.com
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ACP 3006
100kg8÷13,52

mm

 4
3
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Info Prodotto 1504

Profilati, accessori e guarnizioni di questa info prodotto
sono di proprietà ALsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva.

Scopri tutta la gamma su alsistem.com
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PL 3053
Profilo: Anta per soluzione scorrevole
Peso: 486 gr/m
Note: Abbinare alle squadrette ACP 8032 e 
ACP 8034

PL 3006
Profilo: Telaio a "Z" per soluzione scorrevole / anta per 
pannello strutturale
Peso: 702 gr/m
Giunzione angolo principale: ACP 5801 (multifunzione) 
oppure ACP 5002 (bottone)

Descrizione: Squadretta
con carrello

ACP 8032
Descrizione: Squadretta
asimmetrica senza carrello

ACP 8034
Descrizione: Spazzolino
dimensioni 6,9 x 3 mm

AGP 3036

VERSIONE SCORREVOLE

Con la creazione di due nuovi profili abbiamo la 
possibilità di realizzare la versione scorrevole 
della serie Smart 30.

Di seguito trovate elenco nuovi profili/accessori, 
sezioni e un esempio di distinta taglio.

smart30
52

.5

30

12
.5

22
.5

17
.5

10
.8

10
.2

22

15.4
43

12.5

25.5



16 Febbraio 2015

Info Prodotto 1504

Profilati, accessori e guarnizioni di questa info prodotto
sono di proprietà ALsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva.

Scopri tutta la gamma su alsistem.com
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H
+3

5m
m

H

H
-6

5m
m

H
1-

89
H

2-
89

L+35mm

L

distinta profili

traverso telaio 

montante telaio

distinta guarnizioni

2 H+35

misurapezzidescrizionearticolo taglio

articolo descrizione pezzi misura
2
2

8
8

L+36
H+36

PL 3006

AGP 4000

PL 3053

L/2-80
H/2-90AGP 4204

2 L+35

traverso anta 

montante anta 4 H-65

4 L/2-11

guarnizione per vetro da 4
mm

guarnizione di battuta

L/2-11

L/2-82

fascia 2 L/2-76PL 3052

L/2-76

distinta accessori
q.tàdescrizionearticolo
4 pzACP 5801 squadretta multifunzione

8 pzACP 5001 vite per ACP 5801

2 pzACP 3071 maniglietta

ACP 8032

ACP 8034

squadretta con carrello

squadretta asimmetrica

4 pz

4 pz

AGP 3036 spazzolino 6,9x3 1 H-66

Distinte di taglio

Sez. A-A

Sez. B-B

A

A

B B

H
1

H
2
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Info Prodotto 1504

Profilati, accessori e guarnizioni di questa info prodotto
sono di proprietà ALsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva.

Scopri tutta la gamma su alsistem.com
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ACP 5801

P
L 

30
06

P
L 

30
53

AGP 4204

ACP 8032

AGP 4000

PL 3053

17
.5

32
.5

43

40
10

43

AGP 3036

43

Nodo inferiore

Nodo centrale

E' disponibile la guarnizione estetica 
AGP 4047 (serie EasyDoor), per 
poter rifinire l'anta.

AGP 4047
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Info Prodotto 1504

Profilati, accessori e guarnizioni di questa info prodotto
sono di proprietà ALsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva.

Scopri tutta la gamma su alsistem.com
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Il profilo PL 3006 è utilizzabile anche come
profilo anta per pannello strutturale, in versione
battente.

405,633,4

1245

40 5 40

85

16,5 52 16,5

PL 3005
4

22
4

12,5

Nodo laterale

Nodo centrale

Lavorazione pannello

A
C

P 5801

A
C

P 5801

A
C

P 5801A
C

P 
58

01

PL 3006

PL 3006 PL 3006

PL 3013

AGP 4000



distinta profili

traverso anta

montante anta

distinta guarnizioni

4 H-34

misurapezzidescrizionearticolo taglio

articolo descrizione pezzi misura
2
2

L
H

PL 3006

AGP 4000

PL 3005

4 L/2-19,5

traverso telaio

montante telaio 2 H+44

2 L+44

guarnizione di battuta

riporto centrale 1 H-109PL 3013

distinta accessori
q.tàdescrizionearticolo
12 pzACP 5801 squadretta multifunzione

24 pzACP 5001 vite per ACP 5801

2 pzACP 3071 maniglietta

ACP 5005

ACP 3078

cerniera

tappo di riporto

4 pz

1 cp

4
4

L/2-19.5
H-34

2
2

L+44
H+44

2 pzACP 3025 kit calamita

16 Febbraio 2015

Info Prodotto 1504

Profilati, accessori e guarnizioni di questa info prodotto
sono di proprietà ALsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva.

Scopri tutta la gamma su alsistem.com
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Sez. A-A

Sez. B-B

A

A

B B

L/2-19,5

L

L+44

H
-3

4 H

H
+4

4
Distinte di taglio
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Info Prodotto 1505

Profilati, accessori e guarnizioni di questa info prodotto
sono di proprietà ALsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva.

Scopri tutta la gamma su alsistem.com
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TAC 1000

Nuova astina camera europea in poliammide.
Astina e bobina saranno marchiati con logo 
ALsistem.

Qui sotto trovate il disegno della bobina con le 
varie dimensioni. 
Quantitativo per bobina= 250 m

X X XX

ASTINA CAMERA EUROPEA

X X XX X
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Info Prodotto 1514

Profilati, accessori e guarnizioni di questa info prodotto
sono di proprietà ALsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva.

Scopri tutta la gamma su alsistem.com

Si
rio

 5
0

Pe
rs

ia
na

Pl
an

et
 4

5
Pl

an
et

 5
0T

T

M
at

ic
 5

0
M

at
ic

 6
2

M
at

ic
 7

2

N
at

hu
ra

 7
0

El
ite

 D
oo

r 7
2

Sl
id

e 
60

Sl
id

e 
65

Sl
id

e 
80

Sl
id

e 
10

6
Sl

id
e 

W
oo

d 
16

0
To

p 
Sl

id
e 

16
0

To
p 

Sl
id

e 
W

oo
d 

21
4

Pl
an

et
 6

2T
T

Pl
an

et
 7

2H
T

N
at

hu
ra

 8
2

N
at

hu
ra

 9
2

C
on

ce
pt

 6
5

N
at

hu
ra

 5
9

G
lo

ba
l 4

5

Sm
ar

t 3
0

Ea
sy

 D
oo

r

Segnalazione non conformità PL 3042

X

Causa disguido con l'estrusore dei profili, la matrice presenta i 
dentini della cava interna in posizione sbagliata, non permettendo 
l'inserimento del profilo nella punzonatrice per effettuare la 
lavorazione. Per risolvere la non conformità bisogna fresare il 
dentino come da immagine sotto.

Questa segnalazione è temporanea e riguarda solamente 
questa partita, pertanto le prossime forniture saranno corrette, 
con i dentini posizionati dalla parte giusta.

PL 3042

732 gr/m

PL 3042

732 gr/m

FORNITURA ATTUALE

FORNITURE FUTURE
Lavorabile con punzonatrice, 

senza fresatura

10
0m

m
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