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Protezione superficiale

La protezione dei profilati potrà essere effettuata mediante ossidazione anodica con classe di spessore >15 micron, come da norma 
UNI4522/00 (66-70), oppure mediante verniciatura a polveri poliesteri termoindurenti e polimerizzate in forno nel rispetto delle procedure 
di qualità “Qualicoat” e delle disposizioni UNI EN 12206-1.

Resistenza della finitura

La finitura superficiale non deve subire corrosioni o alterazioni di aspetto per un periodo di tempo adeguato alla vita del manufatto. 

Le caratteristiche sufficienti per assicurarne il comportamento in funzione del tipo di ambiente sono specificate dalle norme UNI4522/00 
per l’ossidazione e UNI EN 12206-1per la verniciatura, ricordando che i principali fattori che influiscono sulla resistenza all’ambiente 
sono la vicinanza al mare, l’inquinamento atmosferico, la manutenzione e la pulizia anche dalla pioggia.

Sicurezza

Al fine di non causare danni fisici o lesioni agli utenti, i serramenti devono essere concepiti secondo le prescrizioni della normativa in 
materia di sicurezza D.Lgs. 81/2008 e UNI 7697-07.

Caratteristiche della vetrazione 

La scelta della vetrazione deve essere effettuata secondo criteri prestazionali per rispondere ai requisiti di risparmio energetico, 
isolamento acustico, controllo della radiazione solare, sicurezza. Riferimento norme: UNI EN ISO 140- 3:06, UNI6534:74, UNI EN 572-
1:04, UNI EN 12758:04, UNI EN 12150-1:01, UNI 7143:72 DM 2 Aprile 1998.

Guarnizioni

Le guarnizioni dovranno essere esclusivamente quelle originali studiate per il sistema, a garanzia delle prestazioni dello stesso e 
rispondenti alle norme di riferimento UNI 3952:98, UNI 12365:05.

Sigillanti

I sigillanti devono corrispondere a quanto prescritto dalle norme di riferimento UNI EN ISO 11600:04. Tali materiali non devono corrodere 
le parti in alluminio e sue leghe con cui vengono a contatto, pertanto dovranno essere neutri oppure Polimeri MS.

Accessori

Gli accessori dovranno essere quelli originali prodotti per la serie e rispondenti ai criteri indicati nelle norme UNI e alle disposizioni 
normative in materia di sicurezza D.Lgs. 81/2008.

Prestazioni

La serie Planet 53 risponde ai requisiti della norma UNI EN 12207:00, UNI EN 12208:00, UNI EN 12210:00.

Resistenza meccanica

Il sistema e gli accessori saranno resistenti alle sollecitazioni d’uso secondo i limiti stabiliti dalle norme UNI 12365:05.

Isolamento acustico

La scelta della classe di isolamento acustico di un serramento va correlata alla destinazione d’uso del locale nel

quale l’infisso dovrà essere inserito ed al livello del rumore esterno; il comportamento del serramento in opera è

influenzato da fattori che non è possibile definire a priori (h dal suolo, orientamento delle sorgenti sonore, ecc…). Il

potere fonoisolante potrà essere quindi stimato con buona approssimazione, in base alla permeabilità all’aria del

serramento con un minimo di valore di permeabilità pari a 2, ed al potere fonoisolante del vetro. Secondo la

metodologia descritta nella norma di riferimento UNI EN ISO 140-3:06.

Traccia per capitolato

Serramenti in alluminio con la serie Planet 53 con sistema di tenuta a doppia guarnizione per le porte e a giunto aperto per le finestre. 

I profilati sono estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573.3), stato di fornitura T5 e T6 conformi alla norma EN 755.2 con tolleranze 
dimensionali e spessori conformi alla norma UNI12020-2 : 2001. 

Il telaio fisso e le parti apribili avranno profondità 53mm per le porte e 61mm per le finestre.

I profili avranno linee dritte internamente ed esternamente con la possibilità di accogliere soluzioni di fermavetri con taglio a 45° oppure 
90°; nel caso di taglio a 90° con fermavetri arrotondati si potranno utilizzare gli appositi angoli di raccordo in alluminio pressofuso, 
oppure si potrà effettuare una lavorazione d’intestatura che ne consente l’applicazione senza gli angoli. 

La sigillatura dei vetri dovrà avvenire secondo le indicazioni riportate nel catalogo e solo ed esclusivamente con guarnizioni vetro 
originali. 

Appositi fori di drenaggio dovranno essere previsti sul telaio fisso e su quello mobile al fine di permettere il corretto drenaggio del 
serramento e aerazione vetro. La scelta dei profili sarà in funzione delle caratteristiche geometriche e dimensionali dell’infisso, della 
portata degli accessori e dei carichi di esercizio. Gli accessori utilizzati nella fabbricazione delle diverse tipologie dovranno essere

solo ed esclusivamente quelli originali studiati appositamente per il sistema, riportati a catalogo e distribuiti dai licenziatari ALsistem, 
l’utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati oppure il montaggio parziale o scorretto degli stessi comporterà la nullità dei certificati di 
prova e garanzia. 

La fabbricazione e la posa dovranno avvenire secondo i criteri di lavoro indicati da ALsistem. 

L’assemblaggio dei profili avverrà con squadrette in alluminio pressofuso, i tagli dovranno essere protetti a mezzo sigillanti neutri o 
Polimeri MS.

La protezione e finitura dei profilati avverrà a mezzo dei normali trattamenti di superficie, ossidazione anodica conforme al marchio 
di qualità “Qualanod” oppure a mezzo di verniciatura con polveri poliesteri termoindurenti e polimerizzate in forno a temperature 
comprese tra 185°C e 195°C, in conformità del marchio di qualità “Qualicoat”.

Materiali

L’esecuzione dei serramenti è in lega d’alluminio EN AW 6060 sotto forma di profilati estrusi come indicato dalla disposizione normativa 
EN 755.3. Lo stato di fornitura è in classe T5 e T6 secondo norma EN 755.2. 

Le tolleranze dimensionali sono conformi alla UNI 12020-2 : 2001.

Caratteristiche tecniche e dimensionali 

Aspetto visivo esterno: complanare 

Aspetto visivo interno: complanare o sormonto di 8 mm

Profilati: estrusi in lega leggera 6060 (UNI35690TA) anodizzabili e verniciabili

Sistema di tenuta: doppia battuta, a giunto aperto nelle finestre

Sistema di accessori: ad applicazione frontale

Distanza telaio anta: 16 mm

Sovrapposizione battuta anta su telaio: 5 mm

Altezza battuta vetro: 22 mm

Fuga tra i profili: 5/6 mm - 9 mm nel nodo centrale

Profondità telaio: 53 mm

Profondità anta: 53 mm

Tubolarità profili finestra: 15 mm

Tubolarità profili porta: 36.4 mm

Fissaggio vetri: con fermavetri lisci, raggiati, smussati e modanati

Spazio vetro o pannello nei telai fissi: da 9,5 mm a 38 mm

Spazio vetro o pannello nelle ante: da 18 mm a 46 mm 

descrizione tecnica capitolato Specifications
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Isolamento termico

La scelta delle prestazioni di isolamento termico deve essere operata in base alle esigenze di risparmio energetico secondo la legge 
10/91 e DL.192/05 e aggiornamento DL.311/06 ed alle esigenze di benessere ambientale o riferimento alla norma UNI EN ISO 10077-
1:07. Si può calcolare la trasmittanza termica del serramento a partire dai valori di trasmittanza dei profili e delle superfici secondo 

norma UNI EN ISO 10077-1:07 con la formula: Uw=(Ag*Ug+Af*Uf+lg*ψ)÷(Ag+Af)

Certificazioni

Sarà possibile richiedere al costruttore dei serramenti o, in mancanza, al licenziatario di zona, fotocopia dei rapporti di prova relative a 

determinate prestazioni.

Marcatura CE UNI EN 14351-1

La marcatura CE è OBBLIGATORIA e costituisce il sistema al quale tutti i Costruttori di serramenti devono uniformarsi per poter 
vendere i propri prodotti nell’Unione Europea. Spetta al Costruttore, o al suo rappresentante, con sede nella EEA [Area Economica 
Europea] la responsabilità di apporre la marcatura CE sul prodotto, su un’etichetta applicata al prodotto, sul suo imballaggio o sui 
documenti commerciali di accompagnamento.

La norma UNI EN 14351-1 si applica alle finestre, porte finestre, alle porte pedonali esterne, alle porte esterne sulle vie di fuga, alle 
finestre da tetto/lucernari (incluse quelle resistenti al fuoco proveniente dall’esterno), alle finestre a nastro, alle finestre accoppiate 
e alle finestre doppie. Tali serramenti possono essere a una o più ante, con ante mobili e parti fisse, con apertura verso l’interno o 
verso l’esterno, a movimentazione manuale oppure automatizzata, interamente oppure parzialmente vetrati, con o senza telaio di 
contenimento della vetrazione, con o senza dispositivi di schermatura incorporati.

La norma UNI EN 14351-1 non è applicabile a:

- finestre, portefinestre e porte pedonali con caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta al fumo

- alle porte interne (EN 14351-2)

- alle chiusure oscuranti esterne (UNI EN 13659)

- alle porte girevoli

- alle finestre poste sulle vie di fuga

La norma contempla determinati requisiti volontari e/o obbligatori:

- Tenuta all’acqua

- Rilascio di sostanze pericolose

- Resistenza all’urto

- Resistenza al vento

- Capacità portante dei dispositivi di sicurezza

- Isolamento acustico

- Isolamento termico

- Proprietà radianti delle vetrazioni (trasmissione Luminosa)

- Permeabilità all’aria

Piano di Controllo di Produzione (FPC)

Il controllo di produzione in fabbrica è un sistema esercitato dal costruttore sotto propria responsabilità, al fine di

assicurare che le caratteristiche costruttive del prodotto siano mantenute nel tempo entro certi limiti. Il costruttore

dovrà stabilire delle procedure documentate, che indichino le modalità che, il personale addetto ai vari controlli,

dovrà effettuare per monitorare con frequenza ed esattezza il processo assegnatogli. Il costruttore è tenuto a

garantire la rintracciabilità del prodotto attraverso l’uso di codici o altro. Mediante uno schema, il produttore è inoltre

tenuto a comunicare al committente indicazioni circa l’utilizzo, la movimentazione, l’installazione, la manutenzione e

pulizia del prodotto. Non sono invece analizzate le caratteristiche dell’installazione.

Test di Laboratorio (ITT)

Le caratteristiche del serramento sono valutate sul prodotto finito completo di ferramenta, vetrocamera, pannelli e di tutti gli accessori 
e trattamenti che lo rendono pronto all’uso. Il costruttore che lo richieda può ottenere i risultati delle prove (ITT) sui serramenti 
direttamente dall’ALsistem oppure dal licenziatario di zona, la quale cede il diritto d’uso dei risultati degli attestati dei propri ITT ricevuti 
dal Laboratorio, tramite un contratto fra le parti a “Cascading” (Cascata).

Il costruttore ha la responsabilità della conformità del prodotto alle norme europee indicate sul progetto di norma e recepite dalle norme 
nazionali (norme UNI).

Posa in opera

E’ molto importante, per ottenere un buon funzionamento del serramento, curare scrupolosamente la verticalità e il

livellamento dell’infisso, dopodiché eseguire la sigillatura usando mastici neutri seguendo i consigli dell’esempio sotto

riportato, controllare inoltre che le aperture siano caricate sufficientemente ( spessorando il vetro di 1-2 mm

fuorisquadro ), affinché, con l’assestamento dei materiali, non si verifichino mal funzionamenti nel tempo.
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Manutenzione delle superfici in alluminio

A seguito dei forti tassi di inquinamento oramai raggiunti in tutti i paesi, specialmente nei grossi centri urbani e nelle zone costiere 
battute dal vento marino, è molto importante che le superfici in alluminio, a contatto con l’atmosfera, siano periodicamente pulite.

Il nostro intento è quello di sensibilizzare il costruttore dei serramenti affinché possa di riflesso consigliare IL CLIENTE nel migliore dei 
modi.

E’ buona norma tenere in considerazione 3 punti fondamentali:

1. quante volte deve essere eseguita l’operazione di pulizia nell’arco dell’anno

2. il periodo

3. il prodotto da usare

Ecco le risposte:

Il numero di interventi viene stabilito sulla base dello stato di inquinamento della zona in cui è ubicato l’edificio, varia da 1 a 3 volte 
l’anno.

Il periodo può essere:

- a fine inverno

- a metà estate

- a metà autunno da scegliere a seconda del numero di interventi

Il prodotto per la pulizia è importante che sia neutro, un prodotto sbagliato potrebbe rovinare i materiali di diversa natura di cui è 
composto un serramento, come guarnizioni, sigillanti, marmi, ecc……. e causare danni che potrebbero compromettere la funzionalità 
e la durata nel tempo dello stesso.

Le caratteristiche di tali prodotti assieme alla frequenza di pulizia da adottare sono definite nei progetti di norma UNICMI 12.04.270 ed 
E12.04.277.0.

In mancanza di un prodotto neutro è preferibile utilizzare acqua tiepida con un panno non abrasivo.

Per una corretta installazione, manutenzione e pulizia dei serramenti, vi invitiamo inoltre a consultare le prescrizioni riportate sulle 
seguenti note tecniche Uncsaal:

UX 42 guida alla posa in opera delle finestre

UX 10 pulizia delle superfici di serramenti e facciate continue.

Fasi di verniciatura

1. Il ciclo di verniciatura offre la possibilità di ottenere sugli infissi un eccellente rivestimento protettivo superficiale

ed una maggiore vivacità del colore;

2. lo strato deve avere uno spessore min. di 60 micron sulle parti a vista;

3. il materiale sarà sottoposto al seguente processo:

- sgrassatura senza attacco

- lavaggio

- decapaggio alcalino con attacco, opure acido

- lavaggio

- disossidazione

- lavaggio

- conversione protettiva

- lavaggio in acqua demineralizzata

- asciugatura a 75°C

- verniciatura in polveri termoindurenti

- polimerizzazione in forno

Tutte le lavorazioni eseguite su alluminio devono essere conformi a quanto previsto dal marchio di qualità “Qualicoat”.

Fasi di anodizzazione

1. Lo strato ossido può variare secondo la zona di ubicazione del serramento da 15 a 20 micron (UNI4522-66);

2. può essere normale o elettrocolore;

3. il materiale sarà sottoposto al seguente processo:

- sgrassatura senza attacco

- lavaggio

- decapaggio alcalino con attacco (tranne le finiture lucide)

- lavaggio

- disossidazione

- lavaggio

- ossidazione in bagno acido solforico a 18/20°c, densità della corrosione 1,5[A]dmq

- colorazioni inorganiche od organiche od elettrocolore (tranne argento)

- lavaggio doppio

- asciugatura

- fase di fissaggio a caldo in ebollizione a sali di nichel, fissaggio 2,5/3 minuti per ogni micron di spessore

Osservazione

Nella fase preventiva il progettista o il serramentista dovrà determinare il tipo di serramento da impiegare sulla base degli elementi forniti 
dal committente. Nella scelta o controllo si dovrà considerare, sulla base della pressione del vento, il momento d’inerzia necessario 
e scegliere il profilato occorrente nella gamma Planet. Ovviamente dovranno essere utilizzati adeguati accessori, tra quelli originali 

ALsistem, predisposti per le serie Planet.

Dimensione profilati

Le dimensioni e i pesi indicati sui disegni dei profilati a catalogo sono quelli teorici e possono variare in funzione delle tolleranze 
dimensionali di estrusione (Norme UNI EN 12020-02) e dal tipo di finitura. Anche la verniciatura, contribuisce ad aumentare gli spessori 
riducendo pertanto le sedi di inserimento delle guarnizioni e degli accessori.

Questa variabilità potrebbe condizionare le dimensioni del taglio e di conseguenza quelle del serramento finito. Le differenze di taglio 
potranno aumentare in modo proporzionale anche in base al numero di ante per serramento. Si consiglia, nei primi lavori o in quelli con 

quantità importanti, di realizzare un campione reale per verificarne il corretto funzionamento.

Dimensioni taglio

Le dimensioni teoriche di taglio indicate nel presente catalogo si dovranno modificare in funzione della tipologia e sulla base della 
precisione della macchina di taglio che si sta utilizzando, (ad es. per porte a 2 ante ap.est.) 
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I prodotti in alluminio verniciato sono 

certificati secondo le specifiche tecniche del:

I prodotti in alluminio anodizzato sono 

certificati secondo le specifiche tecniche del:

QUALANODEWAAEURAS

QUALICOAT

Gli accessori sono prodotti da 
aziende certificate 

ISO9001 e ISO14001

Procedura corretta Obiettivo

sigillare i profili tra loro nel giunto a 45° evita infiltrazioni d’acqua evita la corrosione e l’ossidazione

sigillare i profili sul montante quando gli stessi vengono intestati evita infiltrazioni d’acqua evita la corrosione e l’ossidazione

utilizzare l’angolo vulcanizzato della guarnizione di battuta

centrale
aumenta la permeabilità all’aria aumenta la tenuta all’acqua

usare curve limite di utilizzo per la scelta del profilo evita scelte inadeguate del profilo

sigillare il serramento sul perimetro tra profilo e controtelaio con

sigillante neutro
evita infiltrazioni d’acqua

utilizzare sempre il tassello di registro
facilita la posa in opera inquadra meglio il telaio isola i materiali

limita la trasmissione delle vibrazioni

proteggere tutte le lavorazioni effettuate sui profilati
evita la corrosione e l’ossidazione facendo aumentare la durata

dell’infisso nel tempo

per infissi con aperture antipanico usare profili maggiorati facilita l’applicazione degli accessori

utilizzare controsagome durante il taglio a 45°
garantisce un taglio corretto al fine di ottenere una giunzione

d’angolo perfetta

Consigli per un corretto assemblaggio

Per ottenere i migliori risultati utilizzando i profili Planet si consiglia di osservare attentamente tutte le voci di seguito riportate, atte a 

rinforzare tutti i punti deboli di una porta comune, ottimizzando così le prestazioni offerte dal serramento.

Certificazione accessori

Importante

Tutti i dati esposti in questo catalogo sono puramente indicativi e non impegnano in nessun modo la società la quale si riserva la 
possibilità di portare migliorie ai suoi prodotti in qualunque momento lo ritenga necessario. 

La società si riserva il diritto di proprietà del presente catalogo con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza l’autorizzazione 
scritta.

B[cm]

H[cm]

H

50 [kg/m]2

PRESSIONE 
DEL VENTO 

100 [kg/m]2

PRESSIONE 
DEL VENTO 

70 80 10090 110 120 130 140 150 160

B

270

280

260

250

230

240

210

220

200

300

310

190

Jt = 43.6 cm4
freccia max 1/300

VERIFICARE CHE LA FRECCIA DEL 
PROFILO SIA COMPATIBILE COL 
VETRO IMPIEGATO

PL5336 PL5342

curve limite di utilizzo / diagramma di portata delle cerniere frontali
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4000 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3900 • • • • • • • • • • • • • • • • • 5

3800 • • • • • • • • • • • • • • • • • 10

3700 • • • • • • • • • • • • • • • • 5 15

3600 • • • • • • • • • • • • • • • • 11 20

3500 • • • • • • • • • • • • • • • 6 16 25

3400 • • • • • • • • • • • • • • • 11 21 30

3300 • • • • • • • • • • • • • • 6 17 26 35

3200 • • • • • • • • • • • • • • 12 22 32 40

3100 • • • • • • • • • • • • • 6 18 28 37 45

3000 • • • • • • • • • • • • • 13 24 33 42 50

2900 • • • • • • • • • • • • 7 19 29 39 47 55

2800 • • • • • • • • • • • • 13 25 35 44 53 60

2700 • • • • • • • • • • • 7 20 31 41 50 58 65

2600 • • • • • • • • • • • 14 27 38 47 56 63 70

2500 • • • • • • • • • • 8 21 33 44 53 61 68 X

2400 • • • • • • • • • 8 15 29 40 50 59 67 X X

2300 • • • • • • • • 8 16 23 36 47 56 65 X X X

2200 • • • • • • • 9 17 24 31 43 53 63 X X X X

2100 • • • • • • 9 17 25 32 38 50 60 69 X X X X

2000 • • • • • 10 18 26 33 40 46 57 67 X X X X X
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SECONDO LA NORMA EN 1935:2002
tabella 1 - Percentuale di maggiorazione del peso dell’anta, in funzione della dimensione
(per verificare l’idoneità della variante della cerniera in base ala portata)

B

H

legenda
considerare il peso reale 
dell’anta

Non eseguibile

percentuale di maggiorazione 
peso massimo dell’anta

curva limite di utilizzo relativa 
alla pressione del vento (tutte 
le misure al di sotto, sono realizzabili)

Jt = 43.6 cm4
freccia max 1/300

VERIFICARE CHE LA FRECCIA DEL 
PROFILO SIA COMPATIBILE COL 
VETRO IMPIEGATO

descrizione 
In fase di progettazione della porta, è necessario calcolare il peso dell’anta che si intende utilizzare.
Questo valore va incrementato dalla percentuale riportata nella tabella 1, in funzione della dimensione.
il risultato indica quale portata è richiesta alla cerniera; 
nella tabella 2 deve essere ricercata nelle varie famiglie la versione idonea per l’applicazione specifica.

Cerniere per porte dotate di chiusura 
I chiudiporta aumentano il carico sulle cerniere per porte e la loro velocità di usura. Per i chiudiporta senza freno all’apertura, è 
normale calcolare il carico supponendo che la massa effettiva della porta sia maggiore del 20% della massa reale. Per i chiudiporta 
con freno all’apertura, l’effetto è molto maggiore e si calcola che la massa effettiva della porta sia maggiore del 75%.

Es: porta di dimensioni H=3000mm B=1600mm, peso dell’anta 125Kg+13%(16Kg)=141Kg
in questo caso la versione della cerniera è da ricercare nella famiglia 1 (vedi tabella2)

Es: porta con massa di 100Kg
-chiudiporta senza freno all’apertura: 100Kg+20%=120Kg (peso di riferimento per scelta delle cerniere)
-chiudiporta con freno all’apertura: 100Kg+75%=175Kg (peso di riferimento per scelta delle cerniere)

NB. QUALORA I VALORI RISULTANTI NON CONSENTISSERO L’UTILIZZO DI NESSUNA CERNIERA, SARA’ NECESSARIO RIDURRE IL PESO DELL’ANTA DI PARTENZA

FAMIGLIA 2 ALI 3 ALI 2 CERNIERE 3 CERNIERE

1 ACP 9964/60 ACP 9963/60 160Kg 180Kg

2 ACP 9964/93 ACP 9963/93 100Kg 120Kg

tabella 2 - Riepilogo portate cerniere

•
X

13

500Pa

1000Pa

formula per il calcolo del peso
L x H (mtl) x spessore vetro (mm) x 2.5

Specifications



Profili, accessori e guarnizioni di questo catalogo sono 
di ProPrietà di alsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva

Profili, accessori e guarnizioni di questo catalogo sono 
di ProPrietà di alsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva

Planet 53 
sistema per porte

Planet 53 
flush door system12 13

alsistem.com alsistem.com

sistema iN aLLUmiNiO
PeR PORte COmPLaNaRi

PLANET53
descrizione tecnica capitolato

Surface finish shall be corrosion-proof and free from appearance defects for a reasonable period in relation to product life. Characteristics 
adequate to ensure satisfactory performance in relation to type of service environment are specified by uni4522/00 as regards oxidation 
and uni en 12206-1 for protective coating, considering that the major environmental factors affecting durability include exposure to 
marine conditions, air pollution, extent of maintenance and cleaning also after rain.

Safety

To prevent damage and injury, windows and doors shall be designed to comply with the safety requirements of law 81/2008 and 
regulation uni 7697-07.

Glazing requirements

Glazing shall be selected according to level of performance required to meet criteria of energy saving, acoustic insulation, uv radiation 
control and safety. Reference standards: uni en iso 140-

3:06, Uni6534:74, uni en 572-1:04, uni en 12758:04, uni en 12150-1:01, uni 7143:72 dm 2nd april 1998.

Sealing

To guarantee system performance, only genuine seals designed for the system and complying with uni 3952:98 and uni 12365:05 
shall be used.

Sealants

Sealants shall comply with the requirements of uni en iso 11600:04. Said materials shall not corrode aluminum and aluminum alloy 
parts with which they come into contact, and shall thus be neutral or polymeric MS.

Accessories

Fittings to be used shall be the manufacturer’s genuine parts produced for the series in line with uni standards and safety requirements 
as per law 81/2008.

Performance data

The Nathura 82 series complies with the requirements of UNI EN 12207:00, UNI EN 12208:00 and UNI EN 12210:00.

Mechanical strength

The system and accessories shall withstand service stresses to the limits specified by UNI 12365:05.

Sample specification clauses

Aluminium frames with European-type chamber accessories (standardised chamber) created with the range for Planet 53 TT thermal 
break doors and windows with open-joint seal. The profiles are extruded in aluminium alloy EN AW 6060 (EN 573.3), supply condition 
T5 and T6 in accordance with standard EN 755.2 with dimensional tolerances and thicknesses compliant with standard UNI EN 755-9 
and UNI12020-2 : 2001. The thermal insulation will consist of 53mm.

The profiles have been designed with rounded lines internally and externally with the possibility of accommodating glazing bead 
solutions cut at 45° or 90°; where cut at 90° with rounded glazing beads, the appropriate connecting corners in die-cast aluminium 
can be used. The glazing must be sealed in accordance with the instructions shown in the catalogue and solely and exclusively with 
original glazing bead gaskets.

Appropriate drainage holes must be provided on the fixed frame and on the moving frame in order to allow the correct drainage for the 
window/door. The limits of use of the profiles depend on their geometric characteristics, on the scope of the accessories and on the 
operating loads. The accessories used in the manufacture of the various types must be solely and exclusively the originals designed 
especially for the system, as shown in the catalogue and distributed by the AL sistem licensees; the use of products other than those 
indicated or their partial or incorrect assembly shall render the test certificates and guarantee null and void. The manufacture and 
installation must be in accordance with the operating criteria indicated by AL sistem. The profiles shall be assembled with brackets in 
extruded or die-cast aluminium to be buttoned, pinned, crimped or screwed, the edges must be protected with acrylic, silicone or MS

polymer sealants.

The profiles must be protected and finished by means of normal surface treatments, anodic oxidation compliant with the “Qualanod” 
quality label or by painting with thermosetting polyester in powder form and oven-polymerised at temperatures between 185°C and 
195°C, in accordance with the “Qualicoat” quality label.

Materials

Windows are fabricated from en aw 6060 aluminum alloy in the form of extruded profiles as per en 573.3.

Supply condition is class t5 and t6 as per en 755.2. Dimensional tolerances are in line with uni 12020-2:2001; glass frames are made 
of honed solid wood from north america, oven dried at 8° to 12°c.

Technical and dimensional characteristics

External appearance: flush

Internal appearance: complanar or rise frame-to-leaf 8mm

Profiles: light alloy extrusions 6060 (uni 35690ta), suitable for anodizing and paint spraying

Sealing system: double rebated 

Accessories system: high quality euro groove

Frame to leaf: 16mm

Overlap rabbet to leaf on frame: 5mm

Glazing rabbet height: 22mm

Deviation between profiles: 5/6mm - 9mm in the central section

Frame thickness: 53mm

Leaf thickness: 53mm

Window profile tubular section: 15mm

Door profile tubular section: 36.4mm

Glazing retention: co-extruded pvc glazing bead or wood without bead

Fixed frame infill:  9.5mm to 38mm

Leaf infill:  18mm to 46mm

Surface protection

Aluminum profiles shall be protected by anodizing to a depth of >15 microns, as per uni4522/00 (66-70), or thermosetting polyester 
powder coating and oven curing as per “qualicoat” quality procedures and as per UNI EN 12206-1;

Top coat durability

Specifications
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Acoustic insulation

The acoustic insulation rating of windows and doors depends on the intended use of the associated building and on the level of external 
noise; window performance is influenced by factors impossible to define beforehand, e.g. height from ground, direction of acoustic 
output, etc. Therefore, acoustic absorption rate may be assessed with close approximation based on window or door permeability to 
air - assumed = 2 min. - and glass acoustic insulation rating. As per methodology of reference standard UNI and ISO 140-3:06.

Thermal insulation

Thermal insulation performance shall be selected on the basis of the energy saving requirements contemplated by Law 10/91 and 
Legislative Decree 192/05 as amended by Legislative Decree 311/06, the ambient comfort requirements, or by reference to UNI EN 
ISO 10077-1:07. The unit’s thermal transmittance can be calculated starting from the transmittance values of the profiles and surfaces 
as per UNI EN ISO 10077-1:07 with the following formula:

Uw=(Ag*Ug+Af*Uf+lg*ψ)÷(Ag+Af)

Certifications

Copies of the test reports for specific performance characteristics are available on request from the assembler or area licensee.

CE marking UNI EN 14351-1

CE marking is COMPULSORY and represents the system which all assemblers must adopt in order to market their products within the 
EU. Assemblers or representatives within the EEA [European Economic Area] shall be responsible for applying the CE marking to the 
product, to a label applied to the product, to the packing thereof or to the accompanying sales documentation.

Standard UNI EN 14351-1 applies to windows, casement doors, external pedestrian doors, external doors on escape routes, roof 
windows/skylights (including externally induced fire resistant types), strip windows, coupled windows and double windows. These 
windows and doors may be single, double, with moving leafes and leaves and fixed parts, inward opening or outward opening, 
manually operated or automatic, with full or part glazing frames, with or without incorporated screens.

Standard UNI EN 14351-1 does not apply to:

-Fire-resistant and smokeproof windows, casement doors and pedestrian doorsets

-Internal doorsets (EN 14351-2)

-External shutters and blinds (UNI EN 13659)

-Revolving doors

-Windows onto escape routes

The standard contains voluntary and/or mandatory requirements for:

-Watertightness

-Release of dangerous substances

-Impact resistance

-Wind proofness

-Load-bearing capacity of safety devices

-Acoustic insulation

-Thermal insulation

-Radiation properties of glazing (light transmission)

-Air permeability

Factory Production Control (FPC)

Factory Production Control is a system implemented by assemblers under their own responsibility to ensure that the product’s 
constructional characteristics are maintained within certain limits over time. The assembler shall establish documented procedures 
indicating the methods to be implemented by inspectors for process monitoring at specified levels of frequency and accuracy.  
Assemblers shall ensure product traceability thru the use of codes or other means. They shall also provide customers with suitable 
diagrams showing information on use, handling, installation, maintenance and cleaning of products. Installation characteristics are not 
reviewed.

Initial Type Testing (ITT)

Window and door characteristics are assessed on the finished product complete with hardware, double glazing, panels and all 
accessories and treatments specified for ready-to-use condition. Assemblers may request results of ITT testing of doors and windows 
directly from ALsistem or the area licensee for right to use certificates issued by the laboratory, thru a cascading contract.  The 
assembler is responsible for product compliance with the European standards specified in the draft standard and incorporated in 
national standards (UNI standards).

Installation 

To ensure that windows and doors function correctly, it is essential to check that units are installed plumb, level and square. Units 
must then be sealed using neutral sealing compounds as shown in the examples below. Also check that the openings are sufficiently 
loaded (by shimming glazing so that it is out-of-square by 1 to 2 mm) to ensure that the window or door does not bind as a result of 
settling over time.

Specifications
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Care of aluminum surfaces

Because of the high levels of pollution in most countries, especially in large urban areas and coastal areas exposed to wind, external 
aluminum surfaces should be cleaned regularly.

Door and window assemblers should be aware of this so that they can advise their customers accordingly.

The following three basic points should always be considered:

1. How often should cleaning be carried out on a yearly basis.

2. When should cleaning be carried out.

3. What product should be used for cleaning.

The simple answers are:

The frequency of cleaning depends on the level of air pollution in the area, and will vary from once to three times a year.

Cleaning should preferably be carried out:

- At the end of winter

- In mid-summer

ψ In mid-autumn, depending on frequency of cleaning.

It is important to use a neutral detergent. Using the wrong product could damage the various materials used in or around doors and 
windows (weatherstrips, sealants, stone, etc.), And jeopardize the unit’s operation and durability.

The characteristics of appropriate cleaning products are specified together with cleaning frequency in draft standards unicmi12.04.282 
And e12.04.277.0.

If a neutral product is not available, use non-abrasive cloth moistened with clean warm water.

For correct window and door installation, maintenance and cleaning, see the following uncsaal technical guidelines:

Ux 42 guidelines for installation of ux 10 windowset, cleaning of window and door and curtain walling system surfaces. 

Coating

1. The coat cycle provides doors and windows with an excellent protective layer and attractive color finish.

2. Coating thickness shall be 60 micron min. On exposed areas.

3. Material shall be treated as follows:

- Non-etch degreasing

- Washing

- Alkaline pickling with light etch

- Washing

Profiles, accessories and seals called up in this catalog are the property of alsistem, owner of all exclusive rights.

To discover the entire product range visit alsistem.Com

- Deoxidizing

- Washing

- Chromate passivation

- Washing in demineralized water

- Drying at 75°c

- Thermosetting powder spraying

- Stoving

All aluminum processing shall comply with the requirements of “qualicoat” quality label specifications.

Anodizing

1. Oxide layer thickness may vary from 15 to 20 micron, depending on window or door location (UNI4522-66).

2. Conventional anodizing or electrocoloring may be used.

3. Material shall be treated as follows:

- Non-etch degreasing

- Washing

Alkaline pickling with light etch (except for gloss finishes)

- Washing

- Deoxidizing

- Washing

- Oxidizing in sulfuric acid bath at 18° - 20°C, corrosion density 1.5[A]dm2

- Inorganic, organic or electro coloring (except silver)

- Double washing

- Drying

- Sealing in boiling nickel acetate solution, 2.5 to 3 minutes per micron of thickness

Please note:

Initially, designers or assemblers shall consider the type of product to use based on customer input. At the selection or verification 
stage, the most suitable profile shall be selected from the planet product range depending on wind pressure and considering the 
moment of inertia.  

Appropriate accessories shall be selected from genuine alsistem product range of the planet series.

Profile size and weight

Sizes and weights called up on drAwnings of profiles in the catalog are to be considered nominal, as they may vary depending on 
extrusion tolerances (uni en 12020-02) and type of finish. Also, sprayed coat thickness is responsible for reduced size of seats for seals 
and fittings.

Such variability may affect dimensions of cuts and, consequently, of finished product. Differing dimensions of cuts may increase 
proportionally, also depending on the number of window or door panels involved. For the first jobs or large projects it is advisable to 
fabricate a specimen to check that the window or door operates correctly.

Dimensions of cuts

Nominal cutting dimensions given in the catalog shall be adjusted according to type and accuracy of cutting machine used, e.G. For 
outwardly opening doors with anti-panic handle, specify 2 leaf doors etc.

Specifications



Profili, accessori e guarnizioni di questo catalogo sono 
di ProPrietà di alsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva

Profili, accessori e guarnizioni di questo catalogo sono 
di ProPrietà di alsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva

Planet 53 
sistema per porte

Planet 53 
flush door system18 19

alsistem.com alsistem.com

sistema iN aLLUmiNiO
PeR PORte COmPLaNaRi

PLANET53

weight calculation
L x H (mtl) x glass thickness (mm) x 2.5

descrizione tecnica capitolato

I prodotti in alluminio verniciato sono 

certificati secondo le specifiche tecniche del:

I prodotti in alluminio anodizzato sono 

certificati secondo le specifiche tecniche del:

QUALANODEWAAEURAS

QUALICOAT

Gli accessori sono prodotti da 
aziende certificate 

ISO9001 e ISO14001

Correct procedure Objective

Drill all drain slots in leaf and frame
To prevent ingress of water

To facilitate ventilation of glass recess

To bond profiles together with adhesive in 45° joint 
To prevent ingress of water

To prevent corrosion and oxidation

Use internal gasket sealing on sill also for double rebated solution To facilitate water drainage

Use limit curves for profile selection, to avoid inadequate profile options To avoid inadequate profile options

Seal around perimeter between profile and subframe with neutral sealant To prevent ingress of water

Use vulcanized corner piece of central rabbet seal
To increase air permeability

To increase water tightness

Always use adjustment pad

For ease of installation

For improved frame squareness

For material insulation

For reduced vibration propagation

Protect all machined parts of profiles
To prevent corrosion and oxidation facendo 
aumentare la durata dell’infixed nel tempo

For anti-panic doors and windows use oversize profiles Use templates when making 45° cuts

Use templates when making 45° cuts
To ensure accurate cutting for perfect angle 

joints

Guidelines for correct assembly

For best results when using nathura 82 profiles, take careful note of the procedures indicated below, which will help reinforce a typical 
window’s weak points and thus optimize its performance.

Accessory certification

Important

All data given in this catalog are for reference only and not binding in any way. We reserve the right to introduce changes for product 
improvement at any time without prior notice.

This catalog is alsistem property. Reproduction or distribution subject to prior written approval.

Specifications

Specifications

B[cm]

H[cm]

H

50 [kg/m]2

PRESSIONE 
DEL VENTO 

100 [kg/m]2

PRESSIONE 
DEL VENTO 
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Jt = 43.6 cm4
freccia max 1/300

VERIFICARE CHE LA FRECCIA DEL 
PROFILO SIA COMPATIBILE COL 
VETRO IMPIEGATO

PL5336 PL5342

Limit curves / Hinge load capacity

4000 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3900 • • • • • • • • • • • • • • • • • 5

3800 • • • • • • • • • • • • • • • • • 10

3700 • • • • • • • • • • • • • • • • 5 15

3600 • • • • • • • • • • • • • • • • 11 20

3500 • • • • • • • • • • • • • • • 6 16 25

3400 • • • • • • • • • • • • • • • 11 21 30

3300 • • • • • • • • • • • • • • 6 17 26 35

3200 • • • • • • • • • • • • • • 12 22 32 40

3100 • • • • • • • • • • • • • 6 18 28 37 45

3000 • • • • • • • • • • • • • 13 24 33 42 50

2900 • • • • • • • • • • • • 7 19 29 39 47 55

2800 • • • • • • • • • • • • 13 25 35 44 53 60

2700 • • • • • • • • • • • 7 20 31 41 50 58 65

2600 • • • • • • • • • • • 14 27 38 47 56 63 70

2500 • • • • • • • • • • 8 21 33 44 53 61 68 X

2400 • • • • • • • • • 8 15 29 40 50 59 67 X X

2300 • • • • • • • • 8 16 23 36 47 56 65 X X X

2200 • • • • • • • 9 17 24 31 43 53 63 X X X X

2100 • • • • • • 9 17 25 32 38 50 60 69 X X X X

2000 • • • • • 10 18 26 33 40 46 57 67 X X X X X
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NORM EN 1935:2002
tabella 1 - Percentage increase of the weight of the wing, depending on the size 
(to check the suitability of the hinges according to the capacity)

B

H

legenda

consider the actual leaf 
weight

Not allowed

percentage to increase the 
maximum leaf weight 

curve limit on the wind 
pressure (all measurements below, 
are realizable)

Jt = 43.6 cm4
freccia max 1/300

CHECK THAT PROFILE FACE IS 
COMPATIBLE wITH GLAzING uSED

descrizione 
During doors design, you must calculate the weight of the door that you will use. 
This value must be increased by the percentage shown in Table 1, depending on the size. 
the result indicates the hinge’s capacity required; 
in Table 2 must be sought in the various groups the appropriate version for your specific application.

Hinges for doors with closing 
The closers increase the load on the hinges and their wear rapidity. For closers without closure brake, it is normal to calculate the 
load assuming that the effective mass of the door is greater than 20% of the actual mass. For closers with closure brake, the effect is 
much greater and it is estimated that the actual mass of the door is greater than 75%.

Es: door’s size H=3000mm B=1600mm, door’s wight 125Kg+13%(16Kg)=141Kg
in this case the version of the hinge is to be found in family 1 (see table2)

Es: porta con massa di 100Kg
-closure without brake: 100Kg+20%=120Kg (reference weight for hinges’s choice)

-closure with brake: 100Kg+75%=175Kg (reference weight for hinges’s choice)

IF THE RESULTED VALUES WILL NOT ALLOW ANY HINGES. YOU SHOULD REDUCE THE WEIGHT OF THE DOOR

FAMILY 2 wINGS 3 wINGS 2 HINGES 3 HINGES

1 ACP 9964/60 ACP 9963/60 160Kg 180Kg

2 ACP 9964/93 ACP 9963/93 100Kg 120Kg

tabella 2 - Hinge’s capacity summary 

•
X

13

500Pa

1000Pa

Curve limite di utilizzo
Diagramma di portata delle cerniere frontali
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porta apertura interna 
2 ante

porta apertura interna 
1anta+fisso a lato 

porta apertura esterna 
2 ante

porta apertura esterna
1anta+fisso a lato

fisso vasistas1 anta

porta apertura 
interna 1 anta

porta apertura 
esterna 1 anta

porta apertura interna,
 1anta+fisso sopra

porta apertura esterna,
 1anta+fisso sopra

Tipologia costruttiva Construction types

fixed 1-leaf Awning/hopper 
window

door, outward opening, 
1-leaf

door, outward opening, 
2-leaf

door, outward opening, 
1-leaf+side fixed

door, inward 
opening, 1-leaf

door, inward opening, 
2-leaf

door, inward opening, 
1-leaf+side fixed

door with fanlight, inward 
opening, 1-leaf

door with fanlight, outward 
opening, 1-leaf
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Sagoma Art. Descrizione Peso 
gr/m

Jxx cm4

Jyy cm4

PL 5340
Fascia da 165 mm

2305
192,3
38,9

PL 5342

Anta maggiorata 
porta ap. est./

telaio a T,
battuta 22mm, muro 50mm 1393

21,6
21

PL 53119

Battuta riportata per 
porta

apertura interna 748
2

8,2

PL 53120

Inversione di battuta 
per porta apertura 

esterna 1018
6

11,7

PL 1325

Fermavetro 
tenda oscurante 

EASYSUN 348

Sagoma Art. Descrizione Peso gr/m Jxx cm4

Jyy cm4

PL 5303 Telaio fisso a L 934
4,7
12,8

PL 5311

Anta giunto aperto 
finestra liscia

1217
8,7
21

PL 5333

Telaio fisso a L 
maggiorato

1269
17,6
19,9

PL 5336

Anta maggiorata 
liscia porta ap.int./

telaio a Z, 
battuta 22mm,muro 50mm 1374

22
21,8

PL 5338
Traverso da 92 mm

1558
24,6
20,9

elenco profili

Fixed frame Z - L

Oversize “L” fixed frame

Oversize smooth leaf, inward opening / 
“Z” frame / 

22mm rebated, 50mm wall

Oversize leaf, outward opening / “T” 
frame / 

22mm rebated, 50mm wall

Fitted reverse profile, inward opening

Reverse profile, outward opening

EASYSUN glazing bead

92mm, transom

Smooth leaf

Oversize crowned leaf

List of profiles
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PLANET53

Sagoma Art. Descrizione Peso gr/m

PL 1404

Fermavetro retto
da 3,5mm

190

PL 1407

Fermavetro retto
da 7mm

206

PL 1411

Fermavetro retto
da 10,5mm

252

PL1414

Fermavetro retto
da 14mm

257

PL 1418

Fermavetro retto
da 17,5mm

268

PL 14121
Fermavetro retto 21mm

290

Sagoma Art. Descrizione Peso gr/m

PL 1425

Fermavetro retto 
da 24,5mm

304

PL 1428

Fermavetro retto 
da 27,5mm

312

PL 1432

Fermavetro retto
da 31,7mm

331

PL 14121

Fermavetro retto
con portaguarnizione

da 21mm
280

PL 14125

Fermavetro retto con 
portaguarnizione da 

25mm
313

elenco profili

Straight glazing bead,3,5mm
Straight glazing bead,24,5mm

Straight glazing bead,7mm

Straight glazing bead,27,5mm

Straight glazing bead,10,5mm

Straight glazing bead,31,7mm

Straight glazing bead,14mm

Straight glazing bead,14mm

Straight glazing bead,17,5mm

Straight glazing bead with gaskets holder, 
25mmStraight glazing bead,21mm

List of profiles
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sistema iN aLLUmiNiO
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PLANET53

Sagoma Art. Descrizione Peso gr/m

PL 14128

Fermavetro retto con 
portaguarnizione da 

27,5mm
323

PL14132

Fermavetro retto con 
portaguarnizione da 

32mm
338

PL 1511

Fermavetro raggiato
da 10,2mm

238

PL 1514

Fermavetro raggiato
da 14mm

247

PL 1518

Fermavetro raggiato
da 17,5mm

257

Sagoma Art. Descrizione Peso gr/m

PL 1521

Fermavetro raggiato da 
21mm

279

PL 1525

Fermavetro raggiato
da 24,5mm

290

PL 1528

Fermavetro raggiato
da 27,5mm

301

PL 1532

Fermavetro raggiato
da 31,5mm

317

PL 1818

Fermavetro smussato
da 17,5mm

236

elenco profili

Straight glazing bead with gaskets holder, 
27,5mm

Roundedglazing bead, 21mm

Straight glazing bead with gaskets holder, 
32mm

Roundedglazing bead, 24,5mm

Roundedglazing bead, 10,2mm Roundedglazing bead, 27,5mm

Roundedglazing bead, 14mm Roundedglazing bead, 31,5mm

Roundedglazing bead, 17,5mm Beveled glazing bead, 17,5mm

List of profiles



Profili, accessori e guarnizioni di questo catalogo sono 
di ProPrietà di alsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva

Profili, accessori e guarnizioni di questo catalogo sono 
di ProPrietà di alsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva

Planet 53 
sistema per porte

Planet 53 
flush door system28 29

alsistem.com alsistem.com
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PLANET53

Sagoma Art. Descrizione Peso gr/m

PL 1821
Fermavetro smussato

da 21mm
258

PL 1825
Fermavetro smussato

da 24,5mm
270

PL 1828
Fermavetro smussato

da 28mm
279

PL 1832
Fermavetro smussato

da 31,7mm
296

PL 1928
Fermavetro modanato

da 27,5mm
298

PL 1932
Fermavetro modanato

da 31,7mm
317

PL 5311

1217 gr/m

PL 5303

934 gr/m

87

53

49.5

36

46

53

65

46

42.5

61
8

18

61

48
22

56.5

37
15

.5
17

.5

50

53

28
22

72

53

50
22

92

52.6

22
48

22

22

22
11

18

16
5

52.6

12
1

22
22

PL 5333

1269 gr/m

PL 5336

1374 gr/m

elenco profili

Sagomario - profili in scala 1:1

List of profiles

Profile representation – Full scale profiles

Beveled glazing bead, 21mm

Beveled glazing bead, 24,5mm

Beveled glazing bead, 28mm

Beveled glazing bead, 31,7mm

Moulded glazing bead, 27,5mm

Moulded glazing bead, 31,7mm
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PL 5342

1393 gr/m

PL 5338

1558 gr/m

87

53

49.5

36

46

53

65

46

42.5

61
8

18

61

48
22

56.5

37
15

.5
17

.5

50

53

28
22

72

53

50
22

92

52.6

22
48

22

22

22
11

18

16
5

52.6

12
1

22
22

PL 5340

2305 gr/m

PL 1404

190 gr/m

PL 1325

348 gr/m

*utilizzare gommini ACP 5027

PL 1407

206 gr/m

PL 1418

268 gr/m

PL 1421

290 gr/m

PL 1411

252 gr/m

PL 1414

257 gr/m

PL 53119

748 gr/m

PL 53120

1018 gr/m

10,5
24,5
21,3

14 1410,2

22

22

7

22

26

22

22 22

21

22

2117,5

22 22

21

22

17,5 21

22 22

17,5

22

47

49.5

42,5

4653

49

12
22

46

42,5

7
18

9

7
18

22

24,5 27,5

22 22

31,7

22

24,2

27,5

22

22

31,4

22

24,5 27,5

31,7

24,5

22

22

27,5

31,7

22 22

22

31,7

22

27,5

22

22

3,5

Sagomario
profili in scala 1:1 Profile representation – Full scale profiles
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PL 1425
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PL 1428
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PL 1432

331 gr/m

PL 14121
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PL 14125
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PL 14128

323 gr/m

PL 14132

338 gr/m

alsistem.com

PL 1514

247 gr/m

PL 1511

238 gr/m

10,5
24,5
21,3

14 1410,2

22

22

7

22

26

22

22 22

21

22

2117,5

22 22

21

22

17,5 21

22 22

17,5

22

47

49.5

42,5

4653

49

12
22

46

42,5

7
18

9

7
18

22

24,5 27,5

22 22

31,7

22

24,2

27,5

22

22

31,4

22

24,5 27,5

31,7

24,5

22

22

27,5

31,7

22 22

22

31,7

22

27,5

22

22
3,5

10,5
24,5
21,3

14 1410,2

22

22

7

22

26

22

22 22

21

22

2117,5

22 22

21

22

17,5 21

22 22

17,5

22

47

49.5

42,5

4653

49

12
22

46

42,5

7
18

9

7
18

22

24,5 27,5
22 22

31,7

22

24,2

27,5

22

22

31,4

22

24,5 27,5

31,7

24,5

22

22

27,5

31,7

22 22

22

31,7

22

27,5

22

22

3,5

PL 1518

257 gr/m

PL 1521

279 gr/m

PL 1525

290 gr/m

PL 1528

301 gr/m

PL 1532

317 gr/m

PL 1818

236 gr/m

PL 1821

258 gr/m

PL 1828

279 gr/m

PL 1825

270 gr/m

PL 1832

296 gr/m

PL 1932

317 gr/m

PL 1928

298 gr/m

Sagomario
profili in scala 1:1 Profile representation – Full scale profiles
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AC 2028 Tappo scarico acqua

AC 2068 Maniglia tavellino piccola

AC 2069 Cerniera scuretto

AC 2099 Tappino chiudiforo ø 11.5mm

ACP 5005 Cerniera componenti inox e piastrini premontati, per telai piani

ACP 5005D Cerniera premontata destra, per telai piani

ACP 5005S Cerniera premontata sinistra, per telai piani

ACP 5006 Cerniera 3 ali componenti inox e piastrini premontati per telai piani

ACP 5007D Cerniera 3a anta premontata destra

ACP 5007S Cerniera 3a anta premontata sinistra

ACP 5008 Squadretta allineamento in acciaio inox

ACP 5010 Cerniera vasistas doppio scatto

ACP 5012 Cerniera vasistas scatto singolo

ACP 5013 Cricchetto vasistas

ACP 5014 Angolino per fermavetri raggiati

ACP 5016 Braccio sganciabile inox

ACP 5017 Cricchetto applicazione rapida

ACP 5019 Riscontro 3a chiusura

ACP 5021 Kit 3a chiusura registrabile

ACP 5024 Incontro asta doppia in zama

ACP 5026 Piastra sostegno anta

ACP 5027 Gommino blocca fermavetro

ACP 5032 Impugnatura per cremonese

ACP 5033 Cremonese senza impugnatura

ACP 5034 Cremonese con chiave

ACP 5035 Regolo a muro in nylon

ACP 5036 Regolo a muro in metallo

ACP 5037 Cremonese monodirezionale con impugnatura lunga per anta ribalta e scorrevole parallelo

ACP 5045 Blocchetti collegamento cremonese in zama

ACP 5046/350 Braccio ribalta 345/410 mm

ACP 5046/411 Braccio ribalta 411/540 mm

ACP 5046/541 Braccio ribalta 541/1500 mm

ACP 5047 Chiusura anta abbinata

ACP 5049 Braccio supplementare

ACP 5056 Kit chiusura supplementare orizzontale

ACP 5057 Kit chiusura supplementare verticale

ACP 5058 Rotella infila guarnizioni

ACP 5076 Maniglia a tavellino

ACP 5081 Incontro asta singolo in nylon

ACP 5082 Incontro asta doppio in nylon

ACP 5085 Kit anta ribalta fulcro orizzontale

ACP 5099 Regolo a muro rialzato per telai con camera intermedia

ACP 50100 Cremonese bidirezionale Giada

ACP 50101 Piastrino anti rollio per cremonese ACP 50100

ACP 50104 Cremonese apertura esterna

Alphanumeric index

Water drain plug

Small handle with plate

Hinge

Blanking plug, ø11.5 mm

Hinge for flat frames, preassembled stainless steel components and plates

Pre-assembled right hinge, for flat frames

Pre-assembled left hinge, for flat frames

3-wing hinge for flat frames stainless steel components and pre-assembled plates

3rd hinge, right pre-assembled

3rd hinge, left pre-assembled

Alignment corner joint, stainless steel 

Awning/hopper hinge, double snap

Awning/hopper hinge, single snap

Awning/hopper window finger catch

Round glazing bead angle 

Stainless steel releasable arm

Awning/hopper window quick fitting finger catch

3rd latch striker plate

3rd adjustable latch kit 

Double rod striker in zamak  

Leaf support plate

Glazing bead locking rubber strip for PL1404 and PL1407 and tubulars

Handle for cremone bolt

Cremone bolt without handle

Cremonese with lock

Nylon wall spacer

Metal wall spacer

One-way cremone bolt for tilt and parallel sliding leaves

Cremone bolt connection blocks in zamak

Tilt window arm 345/410mm

Tilt window arm 411/540mm

Tilt window arm 541/1500 mm

Combined leaf latch kit

Supplementary arm

Supplementary horizontal latch kit

Supplementary vertical latch kit

Seal installer wheel

Lever handle

Single rod striker in nylon

Double rod striker in nylon

Tilt leaf kit for flat frames, horizontal

Wall spacer for intermediate euro goove

Two-way cremone bolt Planet Giada

Anti-roll plate for cremone bolt, including screws

Cremonese outward opening
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ACP 50110 Squadretta per allineamento con eccentrici di tiraggio

ACP 50118 Banda metallica per EASYSUN

ACP 50150 Kit anta ribalta con cerniere e cremonese, per telai piani

ACP 50152 Martellina 90-180° quadro 7 mm

ACP 5302 Squadretta a pulsante 33,5x35,8mm per PL5342 e simili

ACP 5303 Squadretta a pulsante 33,7x14,5mm per PL5311 e simili

ACP 5306 Cerniera registrabile a 3 ali da applicare in luce, per aperture interne

ACP 5322/13 Catenacciolo - paletto a leva

ACP 5322/45 Catenacciolo - paletto a leva

ACP 5322/65 Catenacciolo - paletto a leva

ACP 5380 Coppia di tappi chiudi battuta centrale per porte a due ante

ACP 7207 Cavallotto di allineamento scocca esterna profili dritti

ACP 9963/60 Cerniera frontale, 3 ali int. 60 mm

ACP 9963/79 Cerniera frontale, 3 ali int. 79 mm

ACP 9963/93 Cerniera frontale, 3 ali int. 93 mm

ACP 9963/60 Cerniera frontale 2 ali int. 60 mm

ACP 9963/79 Cerniera frontale 2 ali int. 79 mm

ACP 9963/93 Cerniera frontale 2 ali int. 93 mm

ACP 9973 Kit fissaggio cerniere applicazione frontale 2 ali

ACP 9974 Kit fissaggio cerniere applicazione frontale 3 ali

ACP 9998 Dima di foratura per cerniere applicazione frontale

AGP 3002 Guarnizione vetro interna in PVC 2 mm

AGP 3003 Guarnizione vetro interna in EPDM, 3mm

AGP 3101 Guarnizione vetro interna in PVC 1 mm

AGP 3102 Guarnizione vetro interna in PVC 2 mm

AGP 3103 Guarnizione vetro interna in PVC 3 mm

AGP 3104 Guarnizione vetro interna in PVC 4 mm

AGP 3105 Guarnizione vetro interna in PVC 5 mm

AGP 3106 Guarnizione vetro interna in PVC 6 mm

AGP 3107 Guarnizione vetro interna in PVC 7 mm

AGP 3108 Guarnizione vetro interna in PVC 8 mm

AGP 3110 Guarnizione vetro interna in PVC 10 mm

AGP 3123 Guarnizione vetro interna pretagliata in EPDM 2/3 mm. Consente la piega a 90° senza taglio

AGP 3145 Guarnizione vetro interna pretagliata in EPDM 4/5 mm. Consente la piega a 90° senza taglio

AGP 3167 Guarnizione vetro interna pretagliata in EPDM 6/7 mm. Consente la piega a 90° senza taglio

AGP 4000 Guarnizione di battuta in EPDM

AGP 4002 Guarnizione isolamento perimetrale muro - telaio

AGP 4003 Guarnizione di battuta a base rigida in elaprene, inserimento ad infilare

AGP 4004 Guarnizione di battuta in EPDM coestruso, inserimento ad infilare

AGP 4013 Guarnizione vetro esterna in EPDM 2.5 mm

AGP 4014 Guarnizione vetro esterna in EPDM 4 mm

AGP 4015 Guarnizione acustica di battuta esterna, coestrusa con base rigida sostituibile

AGP 4040 Guarnizione chiudi cava 15mm, color argento

AGP 4103 Guarnizione vetro interna in EPDM 2.5/3.5 mm per isolamento acustico e termico

Alignment corner bracket, with tightening eccentrics

Magnetic tape for EASYSUN

Tilt leaf kit for flat frames, including hinges and cremone bolt

Handle for cremone bolt

Press-type corner cleat, 33.5x35.8 mm

Press-type corner cleat, 33.7x14.5 mm

3-winged adjustable hinge, front application

Rod terminal

Rod terminal

Rod terminal

Astagal couple plugs

Alignment clamp for the external body of straight profiles

3-winged front hinge, spacing 60mm

3-winged front hinge, spacing 79mm 

3-winged front hinge, spacing 93mm

2-winged front hinge, spacing 60mm

2-winged front hinge, spacing 79mm

2-winged front hinge, spacing 93mm

Kit 2-winged front hinge fastening  

Kit 3-winged front hinge fastening

Front hinge ‘s holes template

PVC inner glazing seal, 2 mm

Internal glazing seal, EPDM, 3mm

PVC inner glazing seal, 1 mm

PVC inner glazing seal, 2 mm

PVC inner glazing seal, 3 mm

PVC inner glazing seal, 4 mm

PVC inner glazing seal, 5 mm

PVC inner glazing seal, 6 mm

PVC inner glazing seal, 7 mm

PVC inner glazing seal, 8 mm

PVC inner glazing seal, 10 mm

Precut EPDM inner glazing seal, 2-3 mm. Can be bent at a 90° angle without cutting

Precut EPDM inner glazing seal, 4-5 mm. Can be bent at a 90° angle without cutting

Precut EPDM inner glazing seal, 6-7 mm. Can be bent at a 90° angle without cutting

EPDM rabbet seal

Wall-frame perimeter insulation seal

Rebate gasket with rigid base in elaprene

Rebate gasket in co-extruded EPDM

EPDM external glazing seal, 2.5 mm

EPDM external glazing seal, 4 mm

External acoustic seal, co-extruded with replaceable rigid base

Frame recess cover strip, 15mm, silver

EPDM internal glazing seal, 2.5/3.5 mm, for acoustic and thermal insulation
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AGP 4106 Guarnizione vetro interna in EPDM 4/6 mm per isolamento acustico e termico

AGP 4113 Guarnizione vetro esterna in coestruso EPDM/SPUGNA da 2.5 mm per isolamento acustico e termico

AGP 4123 Guarnizione vetro esterna in EPDM da 2,5 mm a baffo per siliconare. Garantisce maggiore ermeticità

AGP 4135 Guarnizione vetro esterna in EPDM da 3,5 mm a baffo per siliconare. Garantisce maggiore ermeticità

AGP 4203 Guarnizione vetro interna in 3 mm filo fermavetro

AGP 4204 Guarnizione vetro interna in 4 mm filo fermavetro

AGP 4205 Guarnizione vetro interna in 5 mm filo fermavetro

AGP 4206 Guarnizione vetro interna in 6 mm filo fermavetro

AGP 4501R Guarnizione di battuta centrale giunto aperto

AGP 4807 Spazzolino dim. 4,8x7mm per sottoporta

AGP 4885R Angolo vulcanizzato 40x40 per pinna AGP 4501R

AGP 6280 Guarnizione vetro esterna da 3mm, consente la piega a 90° senza taglio

AGP 7005 Cerniera frontale, 3 ali int. 60 mm

AGP 7007 Guarnizione vetro esterna da 3mm, filo alluminio, consente la piega a 90° senza taglio

AGP 7202 Guarnizione sottoporta

Accessori - Guarnizioni

AGP 3002

Guarnizione vetro interna in 
EPDM, 2mm
Conf. metri: 150

AGP 3003

Guarnizione vetro interna in 
EPDM, 3mm
Conf. metri: 100

AGP 3005

Guarnizione vetro interna in 
EPDM, 5mm
Conf. metri: 100

AGP 3102

Guarnizione vetro interna in 
PVC, 2mm
Conf. metri: 1000

AGP 3105

Guarnizione vetro interna in 
PVC, 5mm
Conf. metri: 360

AGP 3106

Guarnizione vetro interna in 
PVC, 6mm
Conf. metri: 250

AGP 3103

Guarnizione vetro interna in 
PVC, 3mm
Conf. metri: 600

AGP 3101

Guarnizione vetro interna in 
PVC, 1mm
Conf. metri: 1000

AGP 3104

Guarnizione vetro interna in 
PVC, 4mm
Conf. metri: 500

AGP 3107

Guarnizione vetro interna in 
PVC, 7mm
Conf. metri: 200

EPDM internal glazing seal, 4/6 mm, for acoustic and thermal insulation

Internal glass gasket, EPDM, 4/6mm for acoustic and thermal insulation

External glass Gasket, EPDM, 2.5 mm. Lip sealing strip for applying silicone sealant. Guarantees greater hermetic sealing

GuarnizioneExternal glass gasket in EPDM da 3,5mm a baffo per siliconare. Garantisce maggiore ermeticità

3mm internal glass flush glazing bead

4mm internal glass flush glazing bead

5mm internal glass flush glazing bead

6mm internal glass flush glazing bead

Open joint fin

Door bottom seal brush, 4.8x7 mm

Vulcanized corner 40x40 for fin AGP 4501R

Leaf frames and sliding frames junction gasket

External glass Gasket, 3mm. Allows 90° fold without cutting

External glass Gasket, 3 mm, aluminum wire. Allows 90° fold without cutting

Under-door gasket

Accessories - seals

Internal glass gasket, EPDM, 2mm
Mt: 150

Internal glass gasket, EPDM, 3mm
Mt: 100

Internal glass gasket, EPDM, 5mm
Mt: 100

PVC Internal glass gasket, 1mm
Mt: 1000

PVC Internal glass gasket,, 2mm
Mt: 1000

PVC Internal glass gasket, 3mm
Mt: 600

PVC Internal glass gasket, 4mm
Mt: 500

PVC Internal glass gasket, 5mm
Mt: 360

PVC Internal glass gasket, 6mm
Mt: 250

PVC Internal glass gasket, 7mm
Mt: 200
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AGP 3108

Guarnizione vetro interna in 
PVC, 8mm
Conf. metri: 160

AGP 3110

Guarnizione vetro interna in 
PVC, 10mm
Conf. metri: 140

AGP 3123

Guarnizione vetro interna 
pretagliata in EPDM, 
2/3mm.
Consente la piega a 90° 
senza taglio
Conf. metri: 200

AGP 3167

Guarnizione vetro interna 
pretagliata in EPDM, 
6/7mm.
Consente la piega a 90° 
senza taglio
Conf. metri: 150

AGP 3145

Guarnizione vetro interna 
pretagliata in EPDM, 
4/5mm.
Consente la piega a 90° 
senza taglio
Conf. metri: 200

AGP 4013

Guarnizione esterna in 
EPDM 2,5mm
Conf. metri: 200

AGP 4203

Guarnizione vetro interna 
pretagliata, 
3mm filo fermavetro
Conf. metri: 200

AGP 4204

Guarnizione vetro interna, 
4mm filo fermavetro
Conf. metri: 200

AGP 4205

Guarnizione vetro interna, 
5mm filo fermavetro
Conf. metri: 200

AGP 4206

Guarnizione vetro interna, 
6mm filo fermavetro
Conf. metri: 200

AGP 4014

Guarnizione esterna in 
EPDM 4mm
Conf. metri: 200

AGP 4103

Guarnizione vetro interna 
in EPDM, 2,5/3,5mm per 
isolamento acustico e 
termico
Conf. metri: 100

AGP 4113

Guarnizione vetro esterna in 
coestruso EPDM/SPUGNA 
da 2,5mm per isolamento 
acustico e termico
Conf. metri: 100

AGP 4123

Guarnizione vetro esterna 
in EPDM da 2,5mm a baffo 
per siliconare.
Garantisce maggiore 
ermeticità
Conf. metri: 150

AGP 4106

Guarnizione vetro interna 
in EPDM, 4/6mm per 
isolamento acustico e 
termico
Conf. metri: 80

AGP 4135

Guarnizione vetro esterna 
in EPDM da 3,5mm a baffo 
per siliconare.
Garantisce maggiore 
ermeticità
Conf. metri: 150

AGP 7005

Guarnizione vetro esterna 
da 3mm, consente la piega 
a 90° senza taglio
Conf. metri: 250

AGP 7007

Guarnizione vetro esterna 
da 3mm, filo alluminio, 
consente la piega a 90° 
senza taglio
Conf. metri: 250

AGP 4002

Guarnizione isolamento 
perimetrale muro-telaio
Conf. metri: 200

AGP 4000

Guarnizione di battuta in 
EPDM
Conf. metri: 400

Accessori - Guarnizioni

PVC Internal glass gasket,, 8mm
Mt: 160

PVC Internal glass gasket,, 10mm
Mt: 140

Pre cut EPDM Internal glass gasket, 
2-3mm. 
Allows 90° fold without cutting
Mt: 200

Pre cut EPDM Internal glass gasket,
4/5mm.
Allows 90° fold without cutting
Mt: 200

Pre cut EPDM Internal glass gasket, 
6/7mm.
Allows 90° fold without cutting
Mt: 150

3mm internal glass flush glazing bead
Mt: 200

4mm internal glass flush glazing bead
Mt: 200

5mm internal glass flush glazing bead
Mt: 200

6mm internal glass flush glazing bead
Mt: 200

EPDM external glass gasket 2,5mm
Mt: 200

EPDM external glass gasket, 4mm
Mt: 200

Internal glass gasket, EPDM, 2,5/3,5mm 
for acoustic and thermal insulation
Mt: 100

Internal glass gasket, EPDM, 4/6mm for 
acoustic and thermal insulation
Mt: 80

External glass Gasket, co-extruded 
EPDM/PE, 2,5mm for acoustic and thermal 
insulation
Mt: 100

External glass Gasket, EPDM, 2.5 mm. Lip 
sealing strip for applying silicone sealant. 
Guarantees greater hermetic sealing
Mt: 150

GuarnizioneExternal glass gasket in EPDM 
da 3,5mm a baffo per siliconare.
Garantisce maggiore ermeticità
Mt: 150

External glass Gasket, 3mm.
Allows 90° fold without cutting
Mt: 250

External glass Gasket, 3 mm, aluminum 
wire.
Allows 90° fold without cutting
Mt: 250

Underglass thermal insulation 
gasket,11x30mm
Mt: 100

Perimeter insulating gasket, frame-to-wall
Mt: 200

Accessories - seals
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AGP 4807

Spazzolino dim. 4,8x7mm 
per sottoporta
Conf. metri: 325

AGP 4501R

Guarnizione di battuta 
centrale giunto aperto
Conf. metri: 90

AGP 4885R

Angolo vulcanizzato 40x40 
per pinna AGP 4501R
Conf. metri: 100

AGP 4003

Guarnizione di battuta a 
base rigida in elaprene, 
inserimento ad infilare
Conf. metri: 800

AGP 4004

Guarnizione di battuta 
in EPDM coestruso, 
inserimento ad infilare
Conf. metri: 300

AGP 4040

Guarnizione chiudi cava 
15mm, color argento
Conf. metri: 100

AGP 4015

Guarnizione acustica di 
battuta esterna, coestrusa 
con base rigida sostituibile
Conf. metri: 750

AGP 6280

Guarnizione di giunzione 
telaio battente-telaio 
scorrevole
Conf. metri: 300

AGP 7202

Guarnizione sottoporta
Conf. metri: 100

Accessori - Guarnizioni

ACP 5058

Rotella infila guarnizioni
Conf. pz: 1

Accessori - Generici

AC 2028

Tappo scarico acqua
Conf. cp: 200

AC 2099

Tappino chiudiforo 
Ø11,5mm
Conf. pz: 1000

ACP 5027

Gommino blocca fermavetro
Conf. pz: 100

ACP 5035

Regolo a muro in nylon
Conf. pz: 150

ACP 5014

Angolino per fermavetri 
raggiati
Conf. pz: 160

ACP 5036

Regolo a muro in metallo
Conf. pz: 100

ACP 5099

Regolo a muro rialzato per 
telai con camera intermedia
Conf. pz: 100

ACP 5380

Coppia di tappi chiudi 
battuta centrale 
per porte a due ante
Conf. kit: 20

ACP 50118

Banda metallica per 
EASYSUN
Mt: 240

Accessories - seals

Leaf frames and sliding frames 
junction gasket
Mt: 300

Open joint fin
Mt: 90

Vulcanized corner 40x40 for 
fin AGP 4501R
Mt: 100

Rebate gasket with rigid base in 
elaprene
Mt: 800

Rebate gasket in co-extruded EPDM
Mt: 300

External rabbet acoustic gasket, 
co-extruded, with replaceable rigid base
Mt: 750

Under-door gasket
Mt: 100 Seal installer wheel

Pcs: 1

Door bottom seal brush, 4.8x7 mm
Mt: 325

Water drain cap
Conf. cp: 200

Hole-closing cap ø11.5mm
Pcs: 1000

Round glazing bead angle
Pcs: 160

Glazing bead locking rubber strip for 
PL1404 and PL1407 and tubulars
Pcs: 100

Nylon wall spacer
Pcs: 250

Metal wall spacer
Pcs: 100

Wall spacer for intermediate euro goove
Pcs: 100

Astagal couple plugs
Pcs: 20

Magnetic tape for EASYSUN
Mt: 240

Accessories - seals
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ACP 50110

Squadretta per allineamento 
con eccentrici di tiraggio
Conf. pz: 250

ACP 5008

Squadretta allineamento in 
acciaio inox
Conf. pz: 400

ACP 5302

Squadretta a pulsante 
33,5x35,8mm 
per PL5342 e simili
Conf. pz: 50

ACP 5303

Squadretta a pulsante 
33,7x14,5mm
per PL5311 e simili
Conf. pz: 250

ACP 7207

Cavallotto di allineamento 
scocca esterna profili dritti
Conf. pz: 250dx-250sx

Accessori - Giunzioni Accessories - joints             

Accessori - chiusure

ACP 50152

Martellina 90-180° quadro 
7 mm
Conf. pz: 5

ACP 5034

Cremonese con chiave
Conf. pz: 20

AC 2068

Maniglia tavellino piccola
Conf. pz: 50

ACP 5076

Maniglia a tavellino
Conf. pz: 20

ACP 50100

Cremonese bidirezionale 
Giada
Conf. pz: 20

ACP 50104

Cremonese apertura esterna
Conf. pz: 20

ACP 5032

Impugnatura per cremonese
Conf. pz: 40

ACP 5037

Cremonese monodirezionale 
con impugnatura lunga per 
anta ribalta e scorrevole 
parallelo.
Conf. pz: 1

ACP 5033

Cremonese senza 
impugnatura
Conf. pz: 1

AC 2069

Cerniera scuretto
Conf. pz: 50

Alignment corner joint, stainless steel
Pcs: 400

Press-type corner cleat, 33.5x35.8 mm
Pcs: 50

Press-type corner cleat, 33.7x14.5 mm
Pcs: 50

Alignment corner bracket, with 
tightening eccentrics
Pcs: 250

Alignment clamp for the external body 
of straight profiles
Pcs: 250right-250left

Handle for cremone bolt
Pcs: 5

Cremonese with lock
Pcs: 5

One-way cremone bolt for tilt
and parallel sliding leaves
Pcs: 1

Cremonese outward opening
Pcs: 20

Handle for cremone bolt
Pcs: 40

Hinge
Pcs: 50

Cremone bolt without handle
Pcs: 1

Small handle with plate
Pcs: 50

Lever handle
Pcs: 20

Two-way cremone bolt
Planet giada
Pcs: 20

Accessories - closures
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ACP 50150

Kit anta ribalta con cerniere 
e cremonese, per telai 
piani (Complanare esterno 
Sormonto interno)
Conf. pz: 1

Accessori - chiusure

ACP 5019

Riscontro 3a chiusura
Conf. pz: 200

ACP 5021

Kit 3a chiusura registrabile
Conf. pz: 100

ACP 5085

Kit anta ribalta fulcro oriz-
zontale
Conf. pz: 1

ACP 5026

Piastra sostegno anta
Conf. pz: 400

ACP 5017

Cricchetto vasistas 
applicazione rapida

Conf. cp: 50

ACP 5013

Cricchetto vasistas
Conf. pz: 100

ACP 5017

Cricchetto applicazione 
rapida
Conf. cp: 50

ACP 5081

Incontro asta singolo in 
nylon
Conf. pz: 100

ACP 5082

Incontro asta doppio in 
nylon
Conf. pz: 100

ACP 50101

Piastrino anti rollio per 
cremonese ACP 50100
Conf. pz: 10

ACP 5045

Blocchetti collegamento 
cremonese in zama
Conf. pz: 160

ACP 5024

Incontro asta doppia in 
zama
Conf. pz: 400

ACP 5322/13
Catenacciolo - paletto a leva
Conf. pz: 20

ACP 5322/45
Catenacciolo - paletto a leva
Conf. pz: 20

ACP 5322/65
Catenacciolo - paletto a leva
Conf. pz: 10

ACP 5005

Cerniera componenti inox e 
piastrini premontati, per telai 
piani
Conf. pz: 50

ACP 5005D

Cerniera premontata destra, 
per telai piani
Conf. pz: 50

ACP 5005S

Cerniera premontata 
sinistra, per telai piani
Conf. pz: 50

ACP 5006

Cerniera 3 ali componenti 
inox e piastrini premontati, 
per telai piani
Conf. pz: 20

ACP 5007S

Cerniera 3a anta 
premontata sinistra
Conf. pz: 50

ACP 5007D

Cerniera 3a anta 
premontata destra
Conf. pz: 50

ACP 5010

Cerniera vasistas doppio 
scatto
Conf. pz: 20

nero argento

Accessories - closures

Tilt leaf kit for flat frames, including hinges 
and cremone
bolt (flush externally / overlapping internally)
Pcs: 1

Tilt leaf kit for flat frames, horizontal
Pcs: 1

3rd adjustable latch kit
Pcs: 100

Leaf support plate
Pcs: 400

Single rod striker in nylon
Pcs: 100

Double rod striker in nylon
Pcs: 100

Anti-roll plate for cremone bolt, including 
screws
Pcs: 10

Awning/hopper window finger catch
Pcs: 100

Awning/hopper window quick fitting finger 
catch
Pcs: 50

3rd latch striker plate
Pcs: 200

Cremone bolt connection blocks
in zamak
Pcs: 160

Hinge for flat frames, preassembled
stainless steel components and plates
Pcs: 50

Rod terminal - Pcs: 20

Rod terminal - Pcs: 20

Rod terminal - Pcs: 10

Double rod striker in zamak
Pcs: 400

Pre-assembled right hinge, for
flat frames
Pcs: 50

Pre-assembled left hinge, for
flat frames
Pcs: 50

3-wing hinge for flat frames,
stainless steel components and
pre-assembled plates
Pcs: 20

3 rd leaf right hinge, right preassembled
Pcs: 50

3 rd leaf right hinge, left preassembled
Pcs: 50

Awning/hopper hinge
Pcs: 20
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Accessori - chiusure

ACP 5012 

Cerniera vasistas scatto 
singolo
Conf. pz: 25

ACP 5306

Cerniera registrabile a 3 
ali da applicare in luce, 
per aperture interne,tipo 
rollenband 
Conf. pz 10

ACP 5017

Cricchetto vasistas 
applicazione rapida

Conf. cp: 50

ACP 5017

Cricchetto vasistas 
applicazione rapida

Conf. cp: 50

ACP 9963/79

Cerniera frontale, 3 ali int. 
79 mm 
Conf. pz: 10

ACP 9963/93

Cerniera frontale, 3 ali int. 
93 mm 
Conf. pz: 10

ACP 9963/60

Cerniera frontale, 3 ali int. 
60 mm
Conf. pz: 10

ACP 9964/60

Cerniera frontale 2 ali int. 
60 mm
Conf. pz: 20

ACP 9964/79

Cerniera frontale 2 ali int. 
76 mm
Conf. pz: 20

ACP 9964/93

Cerniera frontale 2 ali int. 
93 mm
Conf. pz: 20

ACP 9973

Kit fissaggio cerniere 
applicazione frontale 2 ali
Conf. kit: 10

ACP 9974

Kit fissaggio cerniere 
applicazione frontale 3 ali
Conf. kit: 10

ACP 5016

Braccio sganciabile inox
Conf. pz: 40

ACP 5046/411

Braccio ribalta 411/540 mm
Conf. pz: 10

ACP 5046/541

Braccio ribalta 
541/1500 mm
Conf. pz: 50

ACP 5046/350

Braccio ribalta 345/410 mm
Conf. pz: 10

ACP 5047

Chiusura anta abbinata
Conf. pz: 10

ACP 5049

Braccio supplementare.
Obbligatorio per L>1200
Conf. pz: 10

ACP 5056

Kit chiusura supplementare 
orizzontale.
Obbligatorio per L>1100
Conf. pz: 1
Conf. kit: 1

ACP 5057

Kit chiusura supplementare 
verticale.
Obbligatorio per h>1400
Conf. pz: 10
Conf. kit: 5

ACP 9998

Dima di foratura per cerniere 
applicazione frontale 
Conf. pz: 1

Accessories - closures

Awning/hopper hinge, single snap
Pcs: 25

3-winged front hinge, spacing 60mm
Pcs: 10

3-winged front hinge, spacing 79mm
Pcs: 10

3-winged front hinge, spacing 93mm
Pcs: 10

2-winged front hinge, spacing 76mm
Pcs: 20

2-winged front hinge, spacing 93mm
Pcs: 20

2-winged front hinge, spacing 60mm
Pcs: 20

Kit 3-winged front hinge fastening
Pcs: 10

Kit 2-winged front hinge fastening
Pcs: 10

3-winged adjustable hinge, front 
application
Kit: 10

Stainless steel releasable arm
Pcs: 40

Combined leaf latch kit
Pcs: 10Front hinge ‘s holes template

Pcs: 1

Supplementary arm
Pcs: 10

Supplementary horizontal latch kit
Kit: 1

Supplementary vertical latch kit
Kit: 1

Tilt window arm 345/410mm
Pcs: 10

Tilt window arm 411/540mm
Pcs: 10

Tilt window arm 541/1500mm
Pcs: 10
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distinte di taglio
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nodo B
Tipologia porta con oscurante EASYSuN integrato - apertura interna - battente - nodo con guida

nodo B1
Tipologia porta con oscurante EASYSuN integrato - apertura interna - battente - nodo fermavetro

nodo A5
Tipologia finestra con oscurante EASYSuN integrato - apertura interna - battente - nodo fermavetro

nodo A4
Tipologia finestra con oscurante EASYSuN integrato - apertura interna - nodo con guida

nodi e sezioni in scala 1:1
Sections

Door+ EASYSUN blind system - inward opening - - side section+guide

Door + EASYSUN blind system - inward opening - - side section+glazing bead

Casement window + EASYSUN blind system - inward opening - - side section+guide

Casement window + EASYSUN blind system - inward opening - - side section+glazing bead
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Apertura esterna - porta - nodo centrale 
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Apertura interna - porta - nodo centrale 
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PLANET53

MCT-PL64740

Forcella supplementare per punzonatrice MCT-PL14460 per foro 
squadretta ACP 5303

punzonatrice pantografo / fresa /centro di lavoro

MCT PL 30PT

gruppo frese Planet 53

Punzonatrice mcT-PL 14492

Attrezzature

per lavorazioni dalla 1

13

ø1
14

ø7
1

ø7
0

5 32 5

MCT PL14460

Punzonatrice completa per eseguire le LAVORAZIONI 2, 5, 6, 7

MCT PL14492

Punzonatrice per LAVORAZIONE 1

Punching for machining 1

for machining 1

Full punching for machining 2, 5, 6, 7

Fork for punching MCT-PL14460 for hole for multifunction corner

cutter group Planet 53

pantograph / cutter /machining centerpunching machine

Equipment

Punching machine MCT-PL NATHURA
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1
Lavorazione foro Ø11 e asola 19x9mm per fissaggio squadretta ACP 5302

3
Lavorazione PL 5336 per applicazione tappo chiudibattuta centrale ACP 5380

Lavorazioni / montaggi

2
Lavorazione foro Ø10 e asola 6x11mm per fissaggio squadretta ACP 5303

4
Lavorazione PL 5336 per applicazione tappo chiudibattuta centrale ACP 5380

Ø11

9

47.5

19

89

28

Ø10

6

21

11

14

41

31

31 8.5

26
26

Lavorazione da effettuare su profili 
PL 5302
PL 5333
PL 5336
PL 5342

Lavorazione da effettuare su profili 
PL 5336

Lavorazione da effettuare su profili 
PL 5303
PL 5311

PL 53120
Lavorazione da effettuare su profili 

PL 5342

Processing / Assembly

ø11 + hole for fastening and 19x9mm slot for push-button corner joint ACP 5302 PL 5336 cut for plug ACP 5380 application

PL 5336 cut for plug ACP 5380 applicationø10 + hole for fastening and 6x11mm slot for push-button corner joint ACP 5303
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5
Asola e fori bloccaggio cremonese interasse 104mm oppure 130mm

7
Spuntatura alette passaggio astina

6
Scarico acqua 31x6mm

8
Intestazione soglia PL 2058

Posizionare la soglia allineata al telaio e tagliarla a misura L

Ø5.6

86

10
4 

op
pu

re
 1

30

3.95

0.5

31

6

4.5/5

L

dimenSioni L Q.TA’ drenAGGi

fino A 1000 2

dA 1000 A 1500 3

oLTre 1500 4

Lavorazione da effettuare su profili 
PL 5311

Lavorazione da effettuare su profili 
PL 5311

Lavorazione 
da effettuare su profili 

PL 5303
PL 5333
PL 5338
PL 5340

Lavorazioni / montaggi

Buttonhole and hole for cremonese centre to centre distance 104mm or 130mm Cut for rod passage

Cut drain plug 31x6mm Headed for Threshold plate PL 2058

Posizionare la soglia allineata all’anta sul lato interno
e tagliarla a misura L

Processing / Assembly
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PLANET53
Lavorazioni / montaggi

10
Applicazione cavallotto ACP 7207

9
Applicazione tappo chiudibattuta centrale ACP 5380

1

2

A - Inserire il tappo ACP 5380 nel profilo PL 5336
B - Inserire la squadretta ACP 5302
C - Chiudere l’angolo con il profilo

Inserire il secondo tappo nella direzione 
indicata nel disegno

Intestare il profilo fascia seguendo la 
LAVORAZIONE 11 

Fissare la fascia 
tramite gli appositi 
occhioni

Stabilizzare la 
struttura, fissando i 
cavallotti ACP7207

A

B

C

AcP 5380

PL 5336

AcP 7207

AcP 5302

Application plug ACP 5380

A - Insert plug ACP5380 in profile PL5336
B - Insert corner cleat  ACP 5302
C - Close corner

Insert the second plug like picture

Cut rail like machining 11

Fix screwing

Secure the structure, fixing ACP7207

Processing / Assembly

Application alignment clamp ACP 7207
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11
Gruppo frese MCT PL 30PT

13

ø1
14

ø7
1

ø7
0

5 32 5

12
Applicazione cerniere frontali ACP 9964/60 interasse 60mm
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PL5336 PL5336

ACP 9964/60

ACP 9964/79

ACP 5306

ACP 9963/79

PL5336 PL5336

ACP 9963/60

PL5333

PL53120

PL5342

ACP 9964/93

PL5333

PL53120

PL5342

ACP 9963/93

PL5333 PL53119 PL5336 PL5333 PL53119 PL5336

PL5333 PL53119 PL5336

Ø10

Ø10

Lavorazioni / montaggi Processing / Assembly

Set of cutters MCT PL 30PT Application front hinge ACP 9964/60 centre to centre distance 60mm
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Applicazione cerniere frontali ACP 9963/60 interasse 60mm
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ACP 9964/93

PL5333

PL53120

PL5342

ACP 9963/93

PL5333 PL53119 PL5336 PL5333 PL53119 PL5336

PL5333 PL53119 PL5336
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14
Applicazione cerniere frontali ACP 9964/79 interasse 79mm
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PL5336 PL5336

ACP 9964/60

ACP 9964/79

ACP 5306

ACP 9963/79

PL5336 PL5336

ACP 9963/60

PL5333

PL53120

PL5342

ACP 9964/93

PL5333

PL53120

PL5342

ACP 9963/93

PL5333 PL53119 PL5336 PL5333 PL53119 PL5336

PL5333 PL53119 PL5336

Ø10

Ø10

Lavorazioni / montaggi Processing / Assembly

Application front hinge ACP 9963/60 centre to centre distance 60mm Application front hinge ACP 9964/79 centre to centre distance 79mm



Profili, accessori e guarnizioni di questo catalogo sono 
di ProPrietà di alsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva

Profili, accessori e guarnizioni di questo catalogo sono 
di ProPrietà di alsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva

Planet 53 
sistema per porte

Planet 53 
flush door system86 87

alsistem.com alsistem.com

sistema iN aLLUmiNiO
PeR PORte COmPLaNaRi

PLANET53

37

60
28

37

60
28

4444 4444

Ø10

22
,5

22
,5

21
,5 92

Ø10

22
,5

22
,5

21
,5

60

60

93

93

Ø10

22
,5

22
,5

21
,5 92

79

79

15
22

.5

22
.5

22
.5

22
.5

21
.5

23

13
7.

5

22
.5

22
.5

22
.5

13
7.

5

23
21

.5

22
.5

22
.5

22
.5

21
.5

23

13
7.

5

37 37

79

37 37

79

Ø24

Ø8

45

16
1

16
7

3
3

65
45

25
10

10
65

10
45

10

45

10
25

10

PL5336 PL5336

ACP 9964/60

ACP 9964/79

ACP 5306

ACP 9963/79

PL5336 PL5336

ACP 9963/60

PL5333

PL53120

PL5342

ACP 9964/93

PL5333

PL53120

PL5342

ACP 9963/93

PL5333 PL53119 PL5336 PL5333 PL53119 PL5336

PL5333 PL53119 PL5336

Ø10

Ø10

15
Applicazione cerniere frontali ACP 9963/79 interasse 79mm

16
Applicazione cerniere frontali ACP 9964/93 interasse 93mm
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Lavorazioni / montaggi

Application front hinge ACP 9963/60 centre to centre distance 79mm Application front hinge ACP 9964/93 centre to centre distance 93mm

Processing / Assembly
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17
Applicazione cerniere frontali ACP9963/93 interasse 93mm
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18
Applicazione cerniere registrabili 
a 3 ali ACP5306

Lavorazioni / montaggi

Applicazione cerniere frontali ACP9963/93 interasse 93mm

Application 3-wing adjustable hinge ACP5306

Processing / Assembly



Profili, accessori e guarnizioni di questo catalogo sono 
di ProPrietà di alsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva

Profili, accessori e guarnizioni di questo catalogo sono 
di ProPrietà di alsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva

Planet 53 
sistema per porte

Planet 53 
flush door system90 91

alsistem.com alsistem.com

sistema iN aLLUmiNiO
PeR PORte COmPLaNaRi

PLANET53

19
Serratura di sicurezza per montante

7

16

25
25 25

25

25

30
25

20
.5

32
.5

16

20
.5

32
.57

32
.2

20
.8

30

32
.2

20
.8

16

35

35

20
.5

32
.5

32
.2

20
.8

32
.2

20
.8

28.7 24.332.2 20.8

SEZIONE VERTICALE

Riarmo Manuale Riarmo Automatico

Multitop PRO 49426-25
Contropiastra Centrale 06461-35
Contropiastra Deviatori (pz.2) 06461-39
Cilindri 0E300-09-0-12 (L=63.2, 27.7-35.5)

Multitop PRO 49225-25
Deviatore aste interne 06443-31
Contropiastra Centrale 06461-35
Contropiastra Deviatori (pz.2) 06461-39
Cilindri 0E300-09-0-12 (L=63.2, 27.7-35.5)

Multitop PRO 49426-30
Contropiastra Centrale 06461-35
Contropiastra Deviatori (pz.2) 06461-39
Cilindri 0E300-09-0-12 (L=63.2, 27.7-35.5)

Multitop PRO 49225-25
Deviatore aste interne 06443-31
Contropiastra Centrale 06461-35
Contropiastra Deviatori (pz.2) 06461-39
Cilindri 0E300-09-0-12 (L=63.2, 27.7-35.5)

Lavorazioni / montaggi

A C

B D

Safety lock for mullion

Processing / Assembly
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PLANET53
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SEZIONE VERTICALE

Riarmo Manuale Riarmo Automatico

Serratura 46215-25
Contropiastra Centrale 06461-25
Cilindri 0E300-09-0-12 (L=63.2, 27.7-35.5)

Multitop PRO 49426-25
Contropiastra Centrale 06461-35
Contropiastra Deviatori (pz.2) 06461-39
Cilindri 0E300-09-0-12 (L=63.2, 27.7-35.5)

Serratura 46215-25
Contropiastra Centrale 06461-25
Cilindri 0E300-09-0-12 (L=63.2, 27.7-35.5)

Multitop PRO 49426-30
Contropiastra Centrale 06461-35
Contropiastra Deviatori (pz.2) 06461-39
Cilindri 0E300-09-0-12 (L=63.2, 27.7-35.5)

Lavorazioni / montaggi

E G

F H

Processing / Assembly
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SEZIONE VERTICALE

Riarmo Manuale Riarmo Automatico
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SEZIONE VERTICALE

Riarmo Manuale Riarmo Automatico

20
Maniglione antipanico

SikurExit (A) 43825-35
SikurExit (B) 43835-35
Contropiastra Centrale 06461-35
Contropiastra Deviatori (pz.2) 06461-39
Cilindri 0E300-09-0-12 (L=63.2, 27.7-35.5)
Maniglione Antipanico 59607-10
Barra Ovale 07007-14

SikurExit (A) 43825-35
SikurExit (B) 43835-35
Controserratura 43295-30
Aste 07088-03
Contropiastra Deviatori (pz.2) 06461-39
Cilindri 0E300-09-0-12 (L=63.2, 27.7-35.5)
Maniglione Antipanico (pz.2) 59607-10
Barra Ovale (pz.2) 07007-14

Riarmo Manuale 06141-80
Riarmo Automatico 07089-52

Lavorazioni / montaggi

interferenza col dentino 
per 0.5mmPanic bar

Processing / Assembly

0.5mm interference
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SEZIONE VERTICALE

Riarmo Manuale Riarmo Automatico
21
Maniglione antipanico _ sezione verticale

RIARMO MANuALE RIARMO AuTOMATICO

noTe

Panic bar - vertical section
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noTe
Sistema non isolato, 
essenziale e funzionale. 
con zanzariera prevista 
e integrata nel sistema

Sistema a taglio termico 
essenziali e funzionali 
con zanzariera prevista 
e integrata al sistema

Sistema a taglio termico 
rivoluzionario grazie 
agli eccellenti risultati 
termici ed acustici

Sistemi scorrevoli e alzanti

Sistemi per facciate

TuTTi i SiSTemi ALSiSTem Sono cerTificATi dA enTe noTificATo e SoTToPoSTi ALLe Più SeVere ProVe ALSiSTem.com

Sistema per facciate 
continue montanti e traversi 
con vetro strutturaleSistema per facciate 

continue montanti e traversi

top slide 160

slide 65

80/106

slide 60

Sistema a taglio termico 
concepito per porte solide 
ed eleganti. marcata ce con 
soglia calpestabile e maniglione 
antipanico per le vie di fuga

Sistema per la costruzione di 
porte interne di alto design ad 
ante o porte scorrevoli di ogni 
tipologia, finitura estetica e colore

Sistemi per porte
elite door 72

Sistema termicamente non 
isolato per porte complanari

PLANET53

Sistema a taglio termico 
per serramenti alzanti con 
portate fino a 400 kg, ed 
eccellenti prestazioni acustiche, 
termiche e ambientali

Non-insulated system, essential and 
functional. With built-in screen

Revolutionary thermal break 
system providing excellent thermal 
and acoustic performance

Thermal break system, essential 
and functional, with built-in screen

Stick-built curtain wall systems
Structural sealant glazed system 
with transom/mullion

Thermal break system designed for 
robust elegant doors. EC markings 
with threadable threshold and anti-
panic handle for emergency exit

Top-of-the-range internal doors, leaf 
or sliding, all types, finish and color

Flush door system

Thermal break system for lift-and-
slide windows of up to 400kg 
providing excellent acoustic, thermal 
and environmental performance
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