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ACP 50115: tappo terminale sottoporta

Nuovo tappo terminale per porte che prevedono I'anta a girare come traverso inferiore a pavimento al posto dello zoccolo.

SISTEM

Il tappo terminale (destro e sinistro) e stato creato per rendere l'infisso ermetico in quanto dara continuita tra la guarnizione di
battuta (AGP 4009) e quella giunto aperto presente sui montanti del telaio.
Non saranno pertanto necessari i 2 angoli vulcanizzati inferiori.

Il tappo andra inserito e successivamente avvitato al profilo porta spazzolino PL 2059.
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SISTEM

Nel nodo centrale dell'infisso a 2 ante & possibile adottare 2 differenti soluzioni in base alle proprie esigenze.

La soluzione ermetica prevede linserimento del tappo ACP 50115 su entrambe le ante, creando perd una zona centrale con i
tappi a vista da 35x30 mm, come evidenziato nel disegno qui sotto.
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Nella soluzione estetica, grazie allo scasso di 20,5x14 mm, il profilo portaspazzolino PL 2059 arriva a filo del riporto centrale,
come evidenziato nel disegno qui sotto. Il tappo ACP 50115 va inserito solo sull'anta principale.
Utilizzando questa soluzione c'¢ il rischio di minime infiltrazioni di aria e acqua.
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