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SISTEM

Sono stati realizzati i nuovi telai a taglio termico utili per le ristrutturazioni edilizie.

TT 62102 TT 62103

Profilo: Telaio fisso a Z Profilo: Telaio fisso a L

Peso: 1296 gr/m Peso: 1188 gr/m

Battuta: 22 mm Giunzione angolo principale: ACP 5801 (multifunzione)
Muro: 53.8 mm oppure ACP 5002 (bottone)

Giunzione angolo principale: ACP 5801 (multifunzione) Squadretta allineamento esterna: ACP 50110

oppure ACP 5002 (bottone) Punzonatrici: MCT PL JOLLY, MCT PL 14460

Squadretta allineamento interna: ACP 5008
Squadretta allineamento esterna: ACP 50110
Punzonatrici: MCT PL JOLLY, MCT PL 14460
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TT 62122 TT 62223

Profilo: Telaio fisso a Z, complanare Profilo: Telaio fisso a L, complanare
Peso: 1496 gr/m Peso: 1244 gr/m
Battuta: 30 mm Giunzione angolo principale: ACP 5801 (multifunzione)
Muro: 53 mm oppure ACP 5002 (bottone)
Giunzione angolo principale: ACP 5801 (multifunzione) Squadretta allineamento esterna: ACP 50110
oppure ACP 5002 (bottone) Punzonatrici: MCT PL JOLLY, MCT PL 14460
Squadretta allineamento interna: ACP 5084
Squadretta allineamento esterna: ACP 50110
Punzonatrici: MCT PL JOLLY, MCT PL 14460
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TT 62110 TT 62109

Profilo: Telaio fisso a Z, complanare Profilo: Telaio fisso a L, complanare

Peso: 1419 gr/m Peso: 1253 gr/m

Battuta: 25 mm Giunzione angolo principale: ACP 5801 (multifunzione)
Muro: 53 mm oppure ACP 5002 (bottone)

Giunzione angolo principale: ACP 5801 (multifunzione) Squadretta allineamento esterna: ACP 50110

oppure ACP 5002 (bottone) Punzonatrici: MCT PL JOLLY, MCT PL 14460

Squadretta allineamento interna: ACP 5008
Squadretta allineamento esterna: ACP 50110
Punzonatrici: MCT PL JOLLY, MCT PL 14460
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Qui sotto trovate la realizzazione di un nodo "tipo" per la posa in opera dei telai precedentemente elencati.
Il design di questi telai & stato studiato per poter ridurre la quota della battuta a muro, portandola a 50 mm, utile nelle

ristrutturazioni edilizie.

La scelta degli accessori da utilizzare per la posa in opera & da verificare caso per caso, in base alla conformazione

della struttura su cui si andra a posare il serramento.

AGP 5016

SIGILLARE

50

AGP 4000

ACP 50536
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