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Profili, accessori e guarnizioni di questo catalogo sono 
di ProPrietà di alsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva
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CERNIERE PER SERIE DOOR 62/72
TABELLA RIASSUNTIVA APPLICABILITA’ CERNIERE
Di seguito tabella riassuntiva dell’applicabilità delle cerniere ai profili DOOR 62/72.

DOOR 62

NODO CERNIERA 
MINIMALE

CERNIERA AD 
APPLICAZIONE 

FRONTALE 
A 2 ALI  

CERNIERA AD 
APPLICAZIONE 

FRONTALE 
A 3 ALI

CERNIERA A 
SCOMPARSA

ACP 62474 
ACP 62478 ACP 62479

-

ACP 62475
ACP 62476 ACP 62477

-

ACP 62472
ACP 62478 ACP 62479

-

ACP 62473
ACP 62476 ACP 62477

-

Per ogni cerniera 

utilizza 4 vitoni 

ACP 62480

Per ogni cerniera 

utilizza 6 vitoni 

ACP 62480

Per ogni cerniera 

utilizza 4 vitoni 

ACP 62480

Per ogni cerniera 

utilizza 6 vitoni 

ACP 62480

Per ogni cerniera 

utilizza 4 vitoni 

ACP 62480

Per ogni cerniera 

utilizza 6 vitoni 

ACP 62480

TT 61533 + TT 61535

TT 61833 + TT 61584 + TT 61535

TT 61534 + TT 61537

TT 61833 + TT 61523 + TT 61537

Per ogni cerniera 

utilizza 1 contropiastra 

ACP 62481

Per ogni cerniera 

utilizza 1 contropiastra 

ACP 62482
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CERNIERE PER SERIE DOOR 62/72
TABELLA RIASSUNTIVA APPLICABILITA’ CERNIERE
Di seguito tabella riassuntiva dell’applicabilità delle cerniere ai profili DOOR 62/72.

DOOR 72

NODO CERNIERA 
MINIMALE

CERNIERA AD 
APPLICAZIONE 

FRONTALE 
A 2 ALI  

CERNIERA AD 
APPLICAZIONE 

FRONTALE 
A 3 ALI

CERNIERA A 
SCOMPARSA

ACP 62474 

ACP 62478 ACP 62479

ACP 7243

ACP 62475

ACP 62476 ACP 62477

-

ACP 72472

ACP 62478 ACP 62479

-

ACP 72473

ACP 62476 ACP 62477

-

TT 71533 + TT 71535

TT 71833 + TT 71584 + TT 71535

TT 71534 + TT 71537

TT 71833 + TT 71523 + TT 71537

Per ogni cerniera 

utilizza 4 vitoni 

ACP 62480

Per ogni cerniera 

utilizza 6 vitoni 

ACP 62480

Per ogni cerniera 

utilizza 4 vitoni 

ACP 62480

Per ogni cerniera 

utilizza 2 vitoni 

ACP 62480 e 2 vitoni 
ACP 7244

Per ogni cerniera 

utilizza 2 vitoni 

ACP 62480 e 4 vitoni 
ACP 7244

Per ogni cerniera 

utilizza 6 vitoni 

ACP 62480

Per ogni cerniera 

utilizza 1 contropiastra 

ACP 62481

Per ogni cerniera 

utilizza 1 contropiastra 

ACP 62482


