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PROFILI, ACCESSORI E GUARNIZIONI DI QUESTO CATALOGO SONO 
DI PROPRIETÀ DI ALSISTEM, TITOLARE DI TUTTI I DIRITTI DI ESCLUSIVA

Elenco Serie

Da oggi l’accessorio ACP 4091/M sostituisce ACP 4091 (obsoleto). Di seguito la nuova 
lavorazione del vetro per l’applicazione della serratura.

Nuova serratura ACP 4091/M
EasyDoor Anta a tutto vetro

LAVORAZIONE VETRO 
Fresata vetro per montaggio serratura orizzontale per ante a battene soluzione a tutto vetro

R 16,5

35 48

33

10mm; 12mm; 8mm (solo su richiesta)
SPESSORE VETRO
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Elenco Serie

Da oggi l’accessorio ACP 4092/M sostituisce ACP 4092 (obsoleto). Di seguito la nuova 
lavorazione del vetro per l’applicazione della controserratura.

Nuova controserratura ACP 4092/M
EasyDoor Anta a tutto vetro

LAVORAZIONE VETRO 
Fresata vetro per montaggio controserratura orizzontale per ante a battene soluzione a 
tutto vetro

10mm; 12mm; 8mm
SPESSORE VETRO
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