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LAVORAZIONE APPLICAZIONE ACP 50425
applicazione cavallotto cava fermavetro

Per I'applicazione del cavallotto cava fermavetro € necessario asportare P’aletta come indicato in
figura, implementando la lavorazione effettuata con il Gruppo frese.

ACP 50425

Asportare le Alette per la
profondita di 4,5mm per
montare il cavallotto ACP

(2]} (2]} (2} E s

=

2133 o g (e g3 | &

N Fl Al d Ed = = = ©| 9|+~ 9| 0| &

[l O T I T - Y = i = o = o ol o | o | © O | 0| ®

| o= o~ o ol 2 Sl S 2/ 8|58 8
o| 6 o|lw olo | o |N NN £ ololalalala T o £

0|0l N|log®| ¥ BB O O~ K~ N 38 Y 8 NN g @ o @flow S| L o2 o

> 0 = = o © o o o Q o Q Q =) Ll o e 0|0 cl el e [ [ | ® | ® o o

7)) - ] o | .= = = = = < = = = - L] - = E—EN = = -] = | % | O | T | T ol T ol c o

@ =/ 0|0 |E £ 8 0| T T8 88 55 8| 8 8|8 8 8 T 8 8|8 = =|=|06l=06l8 S

w uom oo dh nw oo aaodd o b 22 222|222 2|2 66 6 F| 6 F|a| o

([ ( 2N AN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN J
PROFILI, ACCESSORI E GUARNIZIONI DI QUESTO CATALOGO SONO PAGINA 1 DI 1

DI PROPRIETA DI ALSISTEM, TITOLARE DI TUTTI | DIRITTI DI ESCLUSIVA



