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PLANET 50 PLUS - CATALOGO FULL EDITION v1.0
Correzione pagina 11 e 19

Si segnala che nel catalogo Planet 50 PLUS (Full Edition, v1.0*) & stato corretto il numero di certifica-
to e le informazioni relative al vetrocamera utilizzato.

La correzione e valida anche per la pagina 19 (in lingua inglese) del catalogo.

*ATTENZIONE: per verificare la versione del catalogo in vostro possesso controllare il numero di edizione riportato in corrispondenza del
pedice di ogni pagina e sul retro di copertina accanto al QR-Code.

PLANET 560 —

Andamento delle temperature e dei flussi di calore nel nodo centrale TT 518177+ TT 51313 + TT51877

190,00 N 14300

U= 1,062 W/m" Trasmittanza termica nodo laterale Uf = 2,7 W/m2K
U= Hos2\RRT-Rjm
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Certificazioni serie Planet 50 Plus

Per il principio di estendibilita i certificati sotto riportati sono validi per la serie Planet 50 Plus per le diverse tipologie di serramenti indicati in
tabella.

TIPOLOGIE SERRAMENTI

Bilico orizzontale e
verticale

Finestra 2 ante ribalta Finestra 2 ante ribalta Scorrevole parallelo

" H=1.650mm H=2.400mm H=2.000mm H=2.400mm
Misure del serramento L=1.350mm L=1.500mm L=2.000mm L=1.500mm
Numero certificato 0970-CPD-RP0265 1994-CPD-RP0164 1994-CPD-RP0167 1994-CPD-RP0166
Va!orfa prova permeabilta classe 4 classe 4 classe 4 classe 4
all'aria
Valore prova tenuta classe 9A classe E750 classe E900 olasse E1500
all'acqua
Valore prova resistenza al classe C5 classe B4 classe C4 classe B4
vento

TIPOLOGIA MISURE
N° CERTIFICATO = VETROCAMERA RISULTATO
SERRAMENTO ~ SERRAMENTO
Finestra 2 ante H=1-650mm 10/15/44.1
Valore prova acustica ribalta L=1.350mm | 4402-RP-07 da 44dB | dB=42dB
" Finestra 2 ante H=1-650mm 66.2/16/44.2
Valore prova acustica ribalta L=1.350mm | 4403-RP-07 da 5008 | dB=43dB
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PLANET 300 v

SISTEMA
PER SERRAMENTI A BATTENTE

alsistem.com

Andamento delle temperature e dei flussi di calore nel nodo centrale TT 518177+ TT 51313 + TT51877

190,00

143,00

K

U= 1,062 W/(m"
U = HoB2 QAT -RYm

m— 200 C
1200

- 00°C

Trasmittanza termica nodo laterale Uf = 2,7 W/m2K

Certificazioni serie Planet 50 Plus

Per il principio di estendibilita i certificati sotto riportati sono validi per la serie Planet 50 Plus per le diverse tipologie di serramenti indicati in

tabella.

TIPOLOGIE SERRAMENTI

Bilico orizzontale e

PROVE

Misure del serramento

Finestra 2 ante ribalta Finestra 2 ante ribalta . Scorrevole parallelo
verticale
H=1.650mm H=2.400mm H=2.000mm H=2.400mm
L=1.350mm L=1.500mm L=2.000mm L=1.500mm

vento

Numero certificato 0970-CPD-RP0265 1994-CPD-RP0164 1994-CPD-RP0167 1994-CPD-RP0166
Va!or_e prova permeabliita classe 4 classe 4 classe 4 classe 4
all'aria

Va]ore prova tenuta classe 9A classe E750 classe E900 classe E1500
all’acqua

Valore prova resistenza al classe C5 classe B4 classe C4 classe B4

TIPOLOGIA MISURE .
SERRAMENTO  SERRAMENTO N° CERTIFICATO  VETROCAMERA RISULTATO
Valore prova acustica FinefitgiltZaante HLj 3558:11:: 4402-RP-07 12;1 ifl ‘L? dB=42dB
Valore prova acustica Finefittr)zltzaante HLj 2558;]“:: 4403-RP-07 66&1/ 15%/(14; 2 dB=43dB
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PLANET 50 PLUS v1.0

PROFILI, ACCESSORI E GUARNIZIONI DI QUESTO CATALOGO SONO -] ~|
Aluminum casement system with thermal break
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