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ACP 50119 + ACP 50119 V
Tappi frizione bilico
Avendo due differenti tipologie di frizioni abbiamo creato due diversi kit di tappi.
Utilizzare il kit ACP 50119 per le frizioni bilico orizzontali (frizione asimmetrica)
Utilizzare il kit ACP 50119 V per le frizioni bilico verticali (frizione simmetrica)

ACP 50119 VACP 50119

Bilico verticaleBilico orizzontale

74
.5

74
.5

94
.5

53
.8

L'utilizzo dei tappi evita al serramentista l'intestatura del profilo "inversione di battuta bilico",
velocizzando il processo di realizzazione dell'infisso.
Con il kit di tappi ACP 50119 / ACP 50119V abbiamo quindi semplificato le lavorazioni, mantenendo la
continuità di tenuta del sistema su tutto il perimetro.
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Schema per l'utilizzo dei kit in base alla serie scelta:
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Montaggio:
Inserire i tappi nella cava della frizione bilico (vedi immagine sotto).

ATTENZIONE! Nel montaggio dei tappi ACP 50119 (bilico orizzontale), essendo asimmetrico, fare
attenzione a differenziare la parte corta dalla parte più lunga dei tappi, inserendole nelle sedi corrispondenti.
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