
PROFILI, ACCESSORI E GUARNIZIONI DI QUESTO CATALOGO SONO 
DI PROPRIETÀ DI ALSISTEM, TITOLARE DI TUTTI I DIRITTI DI ESCLUSIVA

alsistem.com

PAGINA 1 DI 7
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Tac 1000
L’art. TAC 1000, astina di comando ALsistem, per la movimentazione dei sistemi di chiusura, 
rispetta le tolleranze geometriche e le caratteristiche meccaniche e termiche di seguito riportate. 
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PROPRIETA’ MECCANICHE

Tipologia Test Norma di riferimento Unità di misura Valori

Resistenza alla trazione ISO 527 MPa ≥ 100

Modulo di elasticità in tensione ISO 527 MPa ≥ 5500

Deformazione a rottura ISO 527 % ≥ 2,5

Resistenza all'urto ISO 179 kJ/m² ≥ 25

PROPRIETA’ TERMICHE

Caratteristiche Norma di riferimento Unità di misura Valori

Conducibilità termica DIN 52612  W/mK ~ 0,3

Coefficiente di espansione termica lineare K 2,5 - 3 x 10-5

Punto di fusione ISO 3146 °C > 250

Temperatura di esercizio mas-
sima

a 5000 h °C ~ 115

a 20000 h °C ~ 105

Temperatura di flessione sotto 
carico (1,8 MPa) 

DIN EN ISO 75 °C ≥ 220


