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*Profili equivalenti realizzabili con barrette diverse
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PROFILI PER INGLESINA
TT 10738, TT 11538, TT 11638 e TT 11738
Di seguito riportiamo elenco profili per  la realizzazione dei traversi inglesina per i sistemi Planet 50 

PLUS, 62 PLUS, 72 PLUS e 3G.
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LAVORAZIONE PROFILI FERMAVETRO
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PROFILI PER INGLESINA
TT 10738, TT 11538, TT 11638 e TT 11738
Per il fissaggio dei profili per inglesina all’anta si consiglia di utilizzare 4 cavallotti ACP 50425 (con 
eccentrico di tiraggio); con questo accessorio è possibile realizzare anche giunti a croce. 

Laddove è possibile (ad esempio montaggi sequenzali o periferici) si possono utilizzare viti di tiraggio 
tramite l’occhione presente sul profilo (fissaggi periferici).

L’unica operazione necessaria, oltre all’intestatura dell’inglesina (possibile con i gruppi frese dei relativi 
sistemi) è la rifilatura dei traversi dei fermavetro (vedi sotto) per evitare le interferenze con i cavallotti.

Si consiglia inoltre, per rendere perfettamente complanare l’inglesina con i montanti, di utilizzare una 
guarnizione vetro interna che eserciti una buona pressione sul vetro.
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