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ALsistem presenta la nuova linea ferramenta Standard Line, utilizzabile sui nostri sistemi a battente.
Questi articoli che vi stiamo presentando si aggiungono agli accessori già presenti a catalogo.
Nelle pagine seguenti trovate l’elenco degli articoli, suddiviso per tipologia:
- Finestre (pag. 2-4);
- Anta a ribalta (pag. 5-6);
- Porte (pag. 7).
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ACP 50405

Cerniera finestra piastrini 
premontati per telai piani
Cfz: 20 pz

Pre-assembled plate window hinge for flat 
frames
Pkg: 20 pcs

ACP 50407

Cerniera terza anta/telai 
complanari piastrini premontati
Cfz: 20 pz

Third leaf hinge / coplanar frames with pre-
assembled plates
Pkg: 20 pcs

ACP 50422

Kit catenacci e terminali in 
nylon con puntale scaricato per 
alloggio riscontro (utile anche 
per a/r)
Cfz: 50 kit
Kit of bolts and nylon ends with unloaded tip for 
striker housing (also useful for return)
Pkg: 50 kits

2

CERNIERE PER FINESTRE

CERNIERE PER FINESTRE

CERNIERE FLASH BASE

Funzioni
Cerniera ambidestra per finestre e porte ad anta di serramenti in alluminio a giunto aperto.

Caratteristiche Tecniche
Fornita pre-assemblata per un montaggio rapido ed un perfetto posizionamen-
to della cerniera su infissi già assemblati.
Gli speciali piastrini di fissaggio, pre-assemblati ai corpi cerniera (sistema RA-
PID Giesse), permettono un montaggio rapido ed un perfetto posizionamento 
della cerniera su infissi già assemblati.
La cerniera FLASH BASE viene applicata con estrema rapidità al serramento, 
anche nel caso che quest’ultimo risulti già assemblato.
Le particolari conformazioni della cerniera e delle piastrina consentono un 
montaggio pratico e rapido sull’infisso già assemblato ed un perfetto posizio-
namento della cerniera durante il fissaggio delle viti.
Le cerniere 00120 00122 00123 00128 e 00259 sono certificate secondo la 
normativa EN1935:2002 e classificate per finestre ove ci sia una media fre-
quenza d’uso ed una certa cura da parte dell’utente (categoria d’uso 2* - uso 
medio) con elevata resistenza a fatica ed usura (durabilità grado 7* - 200.000 
cicli di prova).
* In conformità a EN1935

Materiali
Corpi cerniera in alluminio estruso
Perno, viti e piastrine in acciaio inox
Boccole in poliammide
Portate
Con 2 cerniere FLASH BASE: Kg 75
Con 3 cerniere FLASH BASE: Kg 85
considerate su infissi con altezza mm 2000 e 
larghezza mm 1000.

Nodo laterale

Nodo terza anta

CERN.FLASH BASE GACS 00144000AM

Funzioni
Cerniera ambidestra per finestre e porte ad anta di serramenti in 
alluminio a giunto aperto. Ha gli stessi requisiti di affidabilità e preci-
sione delle tradizionali cerniere GIESSE e viene applicata con estrema 
rapidità al serramento, anche nel caso che quest'ultimo risulti già 
assemblato.

Caratteristiche tecniche
La cerniera FLASH BASE si caratterizza per il sistema di fissaggio 
GIESSE-RAPID (brevettato), che le permette di essere applicata ai 
profili in maniera rapida e sicura.
La particolare conformazione della cerniera e del piastrino di fis-
saggio permette un montaggio pratico e rapido anche su infissi già 
assemblati e un perfetto posizionamento sul profilo.

Dotazioni
2 piastrine di ancoraggio
4 viti TGS M5x10 taglio croce

Materiali
Cerniera in alluminio estruso
Perno, viti e piastrine in acciaio inox
Boccole in poliammide

Portate
Con 2 cerniere FLASH BASE: Kg 75
Con 3 cerniere  FLASH BASE: Kg 85
considerate su infissi con altezza mm 2000 e larghezza mm 1000.

45
45

93

Codice Descrizione Nota Base 
Grezzo

Anodizzato 
 Elox Verniciato Trend/Oro 

 Ottone
Finiture 
 speciali Commessa Pezzi per 

 confezione
00144000AM CERN.FLASH BASE GACS X X X 20

ACP 50452

Kit catenacci in zama anta 
abbinata per battente standard 
(con terminale registrabile e 2 
incontri).
Cfz: 10 kit

Zamak bolt kit for matching leaf for standard leaf 
(with adjustable end piece and 2 strikers)
Pkg: 10 kits

249

CATENACCI PER FINESTRE

KIT ANTA ABBINATA CATENACCI REGISTRABILI

Funzioni
Meccanismo di chiusura anta abbinata con catenaccio registrabile.
Da utilizzare sull’anta affiancata di infissi a battente.

Caratteristiche Tecniche
Il meccanismo di chiusura è composto da due catenacci registrabili, due 
incontri di chiusura e un elemento alzante.
Al meccanismo di chiusura bisogna aggiungere le cerniere Flash Base.

Materiali
Blocchetti di collegamento, alzante e manovra in 
poliammide
Tassello, terminale e incontri in zama con finitu-
ra GS Silver Plus (fino a 500 h di resistenza alla 
corrosione)
Inserto incontri e grani in acciaio inox

Catenaccio monodirezionale Catenaccio bidirezionale Regolazione

Codice Descrizione NODO Abbinamento kit anta Manovra
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02585K KIT ANTA ABBINATA-CATENACCIO 
REGOLABILE C001 02571K - 02574K - 

02577K Monodirezionale X 10

02587K KIT ANTA ABBINATA-CATENACCIO 
REGOLABILE C001 02571K - 02574K - 

02577K - 02578K Bidirezionale X 10
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ACP 51454

Rostro per ferramenta standard
Cfz: 50 pz

Rostrum for standard hardware
Pkg: 50 pcs

288

INCONTRI ED ELEMENTI DI CHIUSURA

ROSTRI

Funzioni
I rostri permettono di creare punti di chiusura supplementari su qualsiasi infisso in alluminio, 
rendendo più robusta tutta la struttura dell’infisso.

04358

2,5

+1,8 -1,2
+1,8

-1,2

01350K

0135701 01374K

5mm

5mm
0

01391

Codice Descrizione NODO
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01350K ROSTRO FUTURA C001-C002-C003-C004-C005-C006-
C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017 X 50

0135701 ROSTRO DI CHIUSURA REGISTRA-
BILE C008 X 50

01374K ROSTRO PER FACCIATA CONTINUA silver plus X 50

01391 ROSTRO DI CHIUSURA REGISTRA-
BILE C007 X 50

04358 ROSTRO CHIC 'C001-C002-C003-C004-C005-C006 X 50

ACP 5165

Braccio limitatore di apertura
Cfz: 10 pz

Opening limiting arm
Pkg: 10 pcs

ACP 5199

Meccanismo martellina 
bidirezionale
Cfz: 5 pz

Handle bidirectional mechanism
Pkg: 5pcs

351

BRACCI PER VASISTAS E  LIMITATORI

BRACCI PER VASISTAS E  LIMITATORI

BRACCI FRIZ

Funzioni
Accessorio utilizzato per limitare l'apertura dell'anta apribile quando questa si viene a trovare in 
prossimità di ostacoli, quali colonne o pareti.

Caratteristiche Tecniche
Piastrino di scorrimento frizionabile tramite apposita vite. Applicabile su infissi 
a battente o ad anta ribalta con L minima 450 mm.
In coppia può essere utilizzato come braccio d'arresto su infissi a vasistas 
particolarmente pesanti.
Dotato di un rapido dispositivo di sgancio manuale a molla.
Piastrino d'arresto dotato di doppio grano per impedire lo scivolamento.

Materiali
Piastrina di fissaggio in zama con finitura GS Sil-
ver Plus (fino a 500 h di resistenza alla corrosione)
Asta e piastrino di arresto in alluminio estruso 
pre-ossidato.
Piastrina di frizionamento in poliammide
Perni, viti, grani, molla e sgancio in acciaio inox.

A

B

120

A: limitatore di apertura. B: vasistas.

Codice Descrizione NODO Lunghezza Asta (mm) Portata come limitatore di 
apertura (Kg)

Portata come coppia a vasistas 
(Kg)
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02030K BRACCIO LIMITATORE APERTURA 
FRIZ

C001-C002-C004-C011-C012-
C013-C014-C015-C016-C017 300 170 130 X 10

02031K BRACCIO LIMITATORE APERTURA 
FRIZ C003-C005-C006 300 170 130 X 10

02034K BRACCIO LIMITATORE APERTURA 
FRIZ C007 300 80 70 X 10

02035 BRACCIO LIMITATORE APERTURA 
FRIZ C008 300 80 70 X 10

02800K BRACCIO LIMITATORE APERTURA 
FRIZ

C001-C002-C003-C004-C005-
C006-C011-C012-C013-C014-

C015-C016-C017
140 100 70 X 10

135

MOVIMENTAZIONI INTERNE

MOVIMENTAZIONI INTERNE

MOVIMENTAZIONI INTERNE BIDIREZIONALI

Funzioni
Meccanismo bidirezionale, azionabile tramite una martellina, da inserire all'interno della tubolari-
tà del profilo.

Caratteristiche Tecniche
Le movimentazioni bidirezionali sono ambidestre e realizzate per essere 
abbinabili a tutte le martelline della produzione GIESSE, sia in alluminio che in 
ottone (tramite quadro di 7 mm).
Lo spessore, quando in dotazione, è da porre all’interno della tubolarità del 
profilo, tra la movimentazione e la martellina, per permette un perfetto allinea-
mento delle parti.
Collegata all’astina, consente la chiusura/apertura di infissi ad apertura inter-
na, bilico o sporgere.

Materiali
Cassa, coperchio e cremagliere in zama pressofu-
sa
Ingranaggio principale e secondario in zama 
pressofusa
Spessori in poliammide nera
Viti in acciaio inox

Tipo A

117,5 62

21,5 21,5

114,5
179,5

215,5

11
.1

7
20

6
20

,3

14,6

Tipo A: dimensioni

20

90°
20

Ø12

Ø2,5 (x4)

21,5 21,5

35

125,5

15

11
,1

Ø10,5

Ø10Ø10

SUPRA 7

Tipo A: lavorazioni

Tipo B Tipo B: dimensioni Tipo B: lavorazioni
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ACP 5017

Cricchetto vasistas applicazione 
rapida
Cfz: 50 pz

ACP 50226

Piastrino sostegno anta
Cfz: 500 pz

ACP 5012

Cerniera vasistas scatto singolo
Cfz: 10 pz

Awning/hopper window quick fitting
finger catch
Pkg: 50 pcs

Hinge, single snap for bottom hung
open in
Pkg: 10 pcs

Leaf support plate
Pkg: 500 pcs

02051

1.65

2
.5

5
11

.5
3

3.5
16.8
13.5

2
2

15

3.25

202

2
1

4
.5

2

5
11

.5
3

4
.5

3

3.5
18

14

2
2

1.8 2÷

15

3.5 4÷

20

2
1

Caratteristiche tecniche
Viene fissata con camme e piastrine e per il suo montaggio non sono 
necessarie lavorazioni sulle guarnizioni. Permette l'apertura a vasistas 
dell'anta a 32°.

La sua applicazione e funzionamento all'interno della camera 
permette di realizzare infissi a vasistas senza che vi siano cerniere in 
vista.

Materiali
Cerniera e piastrine in acciaio zincato
Piastrine in acciaio inox
Viti e piastrine lunghe in acciaio zincato

Portate
con 2 cerniere: 
20 kg considerate su infissi con altezza massima di 700 mm.
Altezza anta minima 170 mm

Funzioni
Cerniera per finestre a vasistas di rapida applicazione e sicuro 
fissaggio.
Permette l'apertura dell'anta a vasistas  senza che vi siano cerniere in 
vista.

Finiture
Finitura base

Confezioni
Scatola da 10 coppie

CERNIERA PER VASISTAS

193

CRICCHETTI

CRICCHETTI

CRICCHETTO TWIN

Funzioni
Dispositivo per la chiusura di finestre a vasistas ad applicazione frontale, non richiede lavorazio-
ni sul profilo.

Caratteristiche Tecniche
Fissaggio rapido sulla canaletta dell’anta mediante grani a contrasto.
Il cricchetto TWIN è registrabile in compressione sulle guarnizioni.
E’ disponibile il comando a leva che va in abbinamento ai relativi supporti. La 
leva aziona l’apertura del cricchetto ma non si innesta a scatto sulla base, que-
sto consente di utilizzarla come se fosse una leva away: per aprire il vasistas 
sarà necessario inserire la leva nell’apposita sede.
Una volta aperto si potrà sfilare la leva dalla base.
L’utilizzo dei tappi di chiusura permette, nelle finestre a vasistas con più cric-
chetti TWIN collegati tra loro tramite una barra antipanico GIESSE, di chiudere 
e fissare contemporaneamente la barra ai cricchetti.

Materiali
Dente di aggancio e vaschetta inferiore in poliam-
mide
Supporto dente e corpo cricchetto in zama
Manovra cricchetto ABS/policarbonato
Viti, grani e molla in acciaio inox
Tappi in poliammide

Applicazione barra

1

2

Leva Away (1) e supporto (2)

Applicazione tappo chiudi-barra
A

15

20

≤
18 2,5

B

C

Codice Descrizione NODO A (mm) B (mm) C (mm) Lunghezza (mm)
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01704 CRICCHETTO TWIN C001-C002-C003-C004-C005-
C006-C012 7 ÷ 10 mm + 2,1 mm + 1,4 mm - X X X 40

0170601 CRICCHETTO TWIN C007-C008 8 mm + 1,4 mm + 1,4 mm - X X X 40

0170801 LEVA AWAY TWIN C001-C002-C003-C004-C005-C006-
C007-C008-C012 - - - - 5

0171601 SUPPORTO TWIN C007-C008 8 mm + 1,4 mm + 1,4 mm - X 40

02317 TAPPO CHIUDIBARRA TWIN C001-C002-C003-C004-C005-C006-
C007-C008-C012 - - - - X 10

07843 BARRA MANIGLIONI - - - - 950 X 1

07844 BARRA MANIGLIONI - - - - 1150 X 1

07845 BARRA MANIGLIONI - - - - 1450 X 1

Info prodotto 2022
12.11.2020

242

CATENACCI PER FINESTRE

CATENACCI PER FINESTRE

CATENACCI GIAP ANTA

Funzioni
Catenaccio in poliammide composto da un corpo di manovra e da un terminale con perno per il 
fissaggio diretto ai pavimenti.
Utile per finestre o porte ad anta di serramenti in alluminio a giunto aperto.

Caratteristiche Tecniche
Per il fissaggio ove sia richiesta l’applicazione in abbinamento agli incontri 
aste, si dovrà innestare sul perno la boccola regolabile di poliammide in dota-
zione per ottenere un perfetto accoppiamento.
Si applica nella pista del profilo senza lavorazioni. Ottenuto il posizionamen-
to, viene fissato da un blocchetto agendo sul grano M5 premontato con una 
chiave a brugola di 2,5 mm.
Il piastrino di collegamento in poliammide può essere sostituito dall’astina 
della serie per prolungarne la manovra.

Materiali
Elementi base in poliammide arricchita con fibre 
di vetro
Perno terminale in acciaio con finitura Zn-Ni
Blocchetto di fissaggio in zama
Grano in acciaio inox

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5 Tipo 6
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CATENACCI PER FINESTRE
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ACP 50410

Kit punto di chiusura a fungo di 
sicurezza
Cfz: 20 kit

Safety closure point kit
Pkg: 20 kits

360

SISTEMI SKG 2 STARS - ANTA RIBALTA

SKG 2 STARS - CHIUSURA ANTI EFFRAZIONE

Funzioni
Kit appositamente realizzato per migliorare la tenuta dell'infisso ad anta ribalta ai tentativi di 
scasso, rendendo più difficile l'intrusione attraverso la finestra.
Caratteristiche Tecniche
Articolo composto da due elementi: l'incontro da applicare al telaio ed il nottolino a fungo da 
applicare all'astina.
L'incontro è ambidestro e si fissa al telaio mediante il grano premontato e due viti auto-foranti 
che ne assicurano un preciso e rapido fissaggio al telaio.
Il nottolino è applicato all'astina della serie con la semplice realizzazione di un foro Ø 8 mm; 
grazie a questa soluzione l'utilizzo del kit antieffrazione non comporta variazioni alle distinte di 
taglio.
Materiali
Incontro in zama con finitura GS SILVERPLUS (oltre 500 h di resistenza alla corrosione)
Nottolino e viti in acciaio inox.

04000

4,5

28

≥ 1,9

≥ 2,5

Ø8

Ch.2,5

1

Ø3 (x2)

2 Ø3,9X45
UNIENISO7050

3

Codice Descrizione Nota
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04000 CHIUSURA ANTI EFFRAZIONE SKG 
2 STARS X 20

ACP 50400

Cremonese bidirezionale aurora
Cfz: 10 pz

Aurora bidirectional cremone bolt
Pkg: 10 pcs
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ACP 50411

Bracci a sporgere telescopici
Cfz: 10 cp

ACP 50421

Kit punto di chiusura registrabile
Cfz: 10 kit

ACP 50432

Impugnatura asportabile 
cremonese Aurora.
Cfz: 10 pz

ACP 50433

Cremonese bidirezionale Aurora 
senza manico
Cfz: 10 pz

ACP 50458

Kit 6 punti di chiusura
Cfz: 10 kit

ACP 50475

Kit finestra 1 anta battente
Cfz: 10 kit

Extendable telescopic arms
Pkg: 10 cp

Adjustable locking point kit
Pkg: 10 kits

Removable aurora handle
Pkg: 10 pcs

Aurora bidirectional cremone bolt without handle
Pkg: 10 pcs

Window kit 1 hinged door
Pkg: 10 kits

6 locking points kit
Pkg: 10 kits

ACP 50434

Cremonese a/r Aurora senza 
manico
Cfz: 10 pz

Aurora a / r cremone bolt without handle
Pkg: 10 pcs

GRUPPO TELESCOPICO LASER INOX 01950000AM

Funzioni
Meccanismo da impiegare per la realizzazione di finestre a sporgere. 
Consente l'apertura delle finestre in 5 posizioni diverse.

Caratteristiche tecniche
L'impiego di materiali pregiati conferisce al braccio stabilità e tenuta.
Un esclusivo dispositivo a scatto permette l'apertura delle finestre in 
5 posizioni diverse, ottenibili per semplice scorrimento.
La chiusura è possibile sospingendo l'anta alla massima apertura.
Per  il suo corretto funzionamento il braccio laser, non dovrà mai 
essere applicato sull'anta, in una posizione A superiore alla metà 
dell'altezza dell'anta stessa. (vedi fig. a lato). E' inoltre consigliato di 
posizionare il braccio laser sul telaio in prossimità dell'angolo inferio-
re.
Questo permette di ridurre al minimo l'apertura dell'anta, qualora sia 
richiesto di limitare il passaggio di cose o persone.
In questo modo si semplifica l'operazione di apertura e chiusura 
dell'anta poichè più il braccio viene posizionato in alto, maggiore è il 
raggio di apertura dell'anta e quindi è maggiore la distanza a cui si 
trova il tavellino rispetto a chi deve compiere l'operazione di chiusura 
o apertura.

Dotazioni
8 Viti autofilettanti TC 8Px1/2" taglio a croce

Materiali
Meccanismi e viti in acciaio inox 18/8 A

A: posizionamento corretto

Codice Descrizione Nota Base 
Grezzo

Anodizzato 
 Elox Verniciato Trend/Oro 

 Ottone
Finiture 
 speciali Commessa Pezzi per 

 confezione
01950000AM GRUPPO TELESCOPICO LASER INOX X 10

KIT CHIUSURE SUPPLEMENTARI 02589000AM

Funzioni
Le chiusure supplementari danno la possibilità di aggiungere elementi 
di chiusura qualora aumentino le dimensioni dell’infisso o quando sia 
necessario avere dei punti di chiusura sui traversi o sul montante lato 
cerniere.

Caratteristiche tecniche
Nottolino fisso.
Incontro regolabile in compressione +/- 1,8 mm.

Materiali
Incontro e nottolino in zama
Viti e grani in acciaio inox

+1,8
-1,8

2,5

±1,8

Codice Descrizione Nota Base 
Grezzo

Anodizzato 
 Elox Verniciato Trend/Oro 

 Ottone
Finiture 
 speciali Commessa Pezzi per 

 confezione
02589000AM KIT CHIUSURE SUPPLEMENTARI X 10

KIT ANTA-CHIUS.TERMINALE GIAP 02574000AM

Funzioni
Meccanismo anta di chiusura bidirezionale con terminali Giap. Da 
utilizzare su infissi che richiedono l’apertura ad anta battente.

Caratteristiche tecniche
Il meccanismo di chiusura è composto da una coppia di blocchetti di 
collegamento art. 02387, due terminali Giap art. 02114, due incontri di 
chiusura singoli art. 01348 e un elemento alzante art. 02336.
Al meccanismo di chiusura bisogna aggiungere la cremonese Euro o 
Prima e le cerniere Flash Base.

Materiali
Blocchetti di collegamento e alzante in poliammide grigia
Puntale e boccola terminale in poliammide grigia
Incontro doppio in zama
Inserto incontro in acciaio
Viti e grani in acciaio

Codice Descrizione Nota Base 
Grezzo

Anodizzato 
 Elox Verniciato Trend/Oro 

 Ottone
Finiture 
 speciali Commessa Pezzi per 

 confezione
02574000AM KIT ANTA-CHIUS.TERMINALE GIAP X 10

ACP 50525

Terminale asta
Cfz: 50 pz

Rod terminal
Pkg: 50 pcs

271

ASTINE DI COLLEGAMENTO E TERMINALI

TERMINALI

Funzioni
Terminale in poliammide per aste con perno in acciaio per il fissaggio delle ante ai traversi dei 
telai.

Caratteristiche Tecniche
Per il fissaggio diretto ove sia richiesta l’applicazione in abbinamento agli 
incontri si dovrà innestare sul perno la boccola regolabile in poliammide in 
dotazione per ottenere un perfetto accoppiamento.
Si applica all’asta di chiusura delle cremonesi GIESSE, con lo stesso sistema 
ad incastro con cui l’asta viene fissata al blocchetto di collegamento.

Materiali
Corpo e boccola in poliammide con fibre di vetro.
Perno terminale in acciaio con finitura Zn-Ni.

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5

Codice Descrizione Tipo Pista (mm) Puntale decentrato Regolazione (mm) Colore
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02114 TERMINALE PER ASTE 1 15 ÷ 20 - + 0,8 Nero X 50

02114K TERMINALE PER ASTE 1 15 ÷ 20 - + 0,8 Grigio X 50

02140 TERMINALE PER ASTE 2 23,6 ÷ 31 - + 0,8 Nero X 50

02141 TERMINALE PER ASTE 3 15 ÷ 18 - - Nero X 25

02141K TERMINALE PER ASTE 3 15 ÷ 18 - - Grigio X 25

02142 TERMINALE PER ASTE 3 20 ÷ 23 - - Nero X 25

02146 TERMINALE PER ASTE 4 20 ÷ 23 - - Nero X 50

02147 TERMINALE PER ASTE 4 20 ÷ 23 - - Nero X 25

02161 TERMINALE PER ASTE 5 15 ÷ 20 SI - Nero X 25

02162 TERMINALE PER ASTE 5 15 ÷ 20 SI - Nero X 50

02163 TERMINALE PER ASTE 5 15 ÷ 20 SI - Nero X 50

Info prodotto 2022
12.11.2020
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PROFILI, ACCESSORI E GUARNIZIONI DI QUESTO CATALOGO SONO 
DI PROPRIETÀ DI ALSISTEM, TITOLARE DI TUTTI I DIRITTI DI ESCLUSIVA

FERRAMENTA STANDARD LINE
FINESTRE

PAGINA 4 DI 7

ACP 50582

Incontro doppio in nylon
Cfz: 100 pz

Double nylon striker
Pkg: 100 pcs

281

INCONTRI ED ELEMENTI DI CHIUSURA

INCONTRI

Funzioni
Particolari realizzati per essere applicati sui telai di infissi ad una o più ante con la funzione di 
ricevere i puntali dei catenacci e dei terminali ed i nottolini di chiusura GIESSE.

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6 Tipo 7

Tipo 8 Tipo 9 Tipo 10 Tipo 11 Tipo 12 Tipo 13 Tipo 14

Tipo 15 Tipo 16 Tipo 17 Tipo 18

Tipo 19 Tipo 20 Tipo 21 Tipo 22

2,5

+1,8

-1,8

Regolazione compressione

±1,5

Regolazione laterale Regolazione art. 01348K

Info prodotto 2022
12.11.2020
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PROFILI, ACCESSORI E GUARNIZIONI DI QUESTO CATALOGO SONO 
DI PROPRIETÀ DI ALSISTEM, TITOLARE DI TUTTI I DIRITTI DI ESCLUSIVA

FERRAMENTA STANDARD LINE
ANTA A RIBALTA

PAGINA 5 DI 7

PAGINA 9 DI 33

ACP 50456

Cerniere a/r telai piani
Cfz: 10 pz

ACP 50446/415

Braccio ribalta corto per 
ante da 410 a 700mm con 
microventilazione
Cfz: 10 pz

ACP 50457

Cerniere a/r telai complanari
Cfz: 10 pz

ACP 50459

Adattatore anta abbinata per 
cerniere ACP 50456 e ACP 
50457
Cfz: 10 pz

ACP 50446/350

Braccio ribalta extra corto per 
ante da 350 a 410mm
Cfz: 10 pz

Round hinges for flat frames
Pkg: 10 pcs

Short tilt arm for doors from 410 to 700mm 
with microventilation
Pkg: 10 pcs

A / r hinges on coplanar frames
Pkg: 10 pcs

Extra short tilt arm for doors from 350 to 
410mm
Pkg: 10 pcs

Matching door adapter for ACP 50456 and ACP 
50457 hinges
Pkg: 10 pcs

ACP 50446/538

Braccio ribalta lungo per 
ante da 701 a 1800mm con 
microventilazione
Cfz: 10 pz
Long tilt arm for doors from 701 to 1800mm 
with microventilation
Pkg: 10 pcs

462

FUTURA 3D 130

BRACCI FUTURA 3D 130

Funzioni
Permettono l’apertura a ribalta in abbinamento ai meccanismi e sono disponibili in tre versioni (base, 
microventilazione e logica).
Materiali
Corpo, blocchetto di fissaggio e coulisse in zama con finitura GS Silver Plus (fino a 500 h di resistenza 
alla corrosione).
Asta, biella, grani e viti in acciaio inox.
Dischetto di arresto in poliammide.

04202

04284

04345

04203

04285

04353

04222

04344

462

FUTURA 3D 130

BRACCI FUTURA 3D 130

Funzioni
Permettono l’apertura a ribalta in abbinamento ai meccanismi e sono disponibili in tre versioni (base, 
microventilazione e logica).
Materiali
Corpo, blocchetto di fissaggio e coulisse in zama con finitura GS Silver Plus (fino a 500 h di resistenza 
alla corrosione).
Asta, biella, grani e viti in acciaio inox.
Dischetto di arresto in poliammide.

04202

04284

04345

04203

04285

04353

04222

04344

462

FUTURA 3D 130

BRACCI FUTURA 3D 130

Funzioni
Permettono l’apertura a ribalta in abbinamento ai meccanismi e sono disponibili in tre versioni (base, 
microventilazione e logica).
Materiali
Corpo, blocchetto di fissaggio e coulisse in zama con finitura GS Silver Plus (fino a 500 h di resistenza 
alla corrosione).
Asta, biella, grani e viti in acciaio inox.
Dischetto di arresto in poliammide.

04202

04284

04345

04203

04285

04353

04222

04344

512

FUTURA 3D 80 ALLUMINIO LEGNO

ANTA ABBINATA FUTURA 3D 80 ALLUMINIO-LEGNO

Funzioni
FUTURA 3D 80 ALLUMINIO-LEGNO dispone di cerniere specifiche per l’anta abbinata, con stessa linea 
estetica e medesime regolazioni.
Materiali
Corpo cerniere in alluminio estruso e ottone.
Supporti in zama con finitura GS Silver Plus (fino a 500 h di resistenza alla corrosione).
Perni, viti e grani in acciaio inox.

04728

Codice Descrizione NODO
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04728 ADATTATORE ANTA ABBINATA 
FUTURA 3D 130 C001-C002-C003-C004-C005-C006 X 10

ACP 50447

Kit catenacci per a/r standard 
(con prolunga alluminio)
Cfz: 10 kit

Deadbolt kit for standard round trip (with 
aluminum extension)
Pkg: 10 kits

CERN.A/R FUTURA 130 04711000AM

Funzioni
Cerniere (superiore ed inferiore) per anta ribalta, completamente pre-
assemblate e pronte per essere installate sul profilo.

Caratteristiche tecniche
Le cerniere sono fornite completamente preassemblate e pronte per 
essere installate sul profilo.

Materiali
Corpo cerniere in alluminio estruso e ottone.
Supporti in zama con finitura GS Silver Plus (fino a 500 h di resistenza 
alla corrosione).
Perni, viti e grani in acciaio inox.

Tabella portata massima realizzabile [kg] Tabella del massimo spessore del vetro realizzabile [mm]

Codice Descrizione Nota Base 
Grezzo

Anodizzato 
 Elox Verniciato Trend/Oro 

 Ottone
Finiture 
 speciali Commessa Pezzi per 

 confezione
04711000AM CERN.A/R FUTURA 130 X 10

CERNIERA A/R FUTURA 3D 04718000AM

Funzioni
Gruppo cerniere (superiore e inferiore) necessarie per la realizzazione 
di un infisso Anta Ribalta Futura 3D.

Caratteristiche tecniche
Le cerniere sono fornite completamente preassemblate e pronte per 
essere installate sul profilo.

Materiali
Corpo cerniere in alluminio estruso e ottone.
Supporti in zama con finitura GS Silver Plus (fino a 500 h di resistenza 
alla corrosione).
Perni, viti e grani in acciaio inox.

Tabella portata massima realizzabile [kg] Tabella del massimo spessore del vetro realizzabile [mm]

Codice Descrizione Nota Base 
Grezzo

Anodizzato 
 Elox Verniciato Trend/Oro 

 Ottone
Finiture 
 speciali Commessa Pezzi per 

 confezione
04718000AM CERNIERA A/R FUTURA 3D X X X 10

ACP 50476

Kit a/r con traino per 
cremonese e 2 funghetti AE
Cfz: 10 kit

ACP 50477

Kit a/r con meccanismo 
martellina e 2 funghetti AE
Cfz: 10 kit

ACP 50478

Kit a/r con meccanismo EXENS 
e 2 funghetti AE
Cfz: 10 kit

A / r kit with drive for cremone bolt and 2 anti-
burglary locking point
Pkg: 10 kits

A / r kit with handle mechanism and 2 anti-
burglary locking point
Pkg: 10 kits

A / r kit with EXENS mechanism and 2 anti-
burglary locking point
Pkg: 10 kits

MECCANISMO CHIUSURA A/R 06264000AM

Funzioni
Meccanismi di chiusura ad Anta Ribalta per cremonese.

Caratteristiche tecniche
Kit necessario per la realizzazione di un infisso Anta Ribalta, nel caso 
si utilizzi una cremonese.
Deve essere completato con i Bracci e Cerniere Giesse.

Dotazioni
2 incontri antieffrazione

Materiali
Rinvio, traino, puntale movimentazione e incontri in zama con finitura 
GS Silver Plus (fino a 500 h di resistenza alla corrosione).
Viti e grani in acciaio inox.
Alzante in poliammide.

Codice Descrizione Nota Base 
Grezzo

Anodizzato 
 Elox Verniciato Trend/Oro 

 Ottone
Finiture 
 speciali Commessa Pezzi per 

 confezione
06264000AM MECCANISMO CHIUSURA A/R X 10

MECCANISMO CHIUSURA A/R M 180 06272000AM

Funzioni
Meccanismi di chiusura ad Anta Ribalta per martellina.

Caratteristiche tecniche
Kit necessario per la realizzazione di un infisso Anta Ribalta, nel caso 
si utilizzi una martellina.
Deve essere completato con i Bracci e Cerniere Giesse.

Dotazioni
2 incontri antieffrazione

Materiali
Corpo componenti (rinvio, movimentazione, puntale e incontri) in 
zama GS SILVER PLUS.
Viti e grano di fissaggio in acciaio inox.

Codice Descrizione Nota Base 
Grezzo

Anodizzato 
 Elox Verniciato Trend/Oro 

 Ottone
Finiture 
 speciali Commessa Pezzi per 

 confezione
06272000AM MECCANISMO CHIUSURA A/R M 180 X 10

NP ULTRA - MECCANISMO AR 06273000AM

Funzioni
Meccanismo di chiusura Anta Ribalta con movimentazione NP UL-
TRA.

Caratteristiche tecniche
Kit necessario per la realizzazione di un infisso Anta Ribalta, nel caso 
si utilizzi la martellina NP ULTRA.
Deve essere completato con i Bracci e Cerniere Giesse.

Dotazioni
2 incontri antieffrazione

Materiali
Rinvio, traino, puntale movimentazione e incontri in zama con finitura 
GS Silver Plus (fino a 500 h di resistenza alla corrosione).
Viti e grani in acciaio inox.
Alzante in poliammide.

Codice Descrizione Nota Base 
Grezzo

Anodizzato 
 Elox Verniciato Trend/Oro 

 Ottone
Finiture 
 speciali Commessa Pezzi per 

 confezione
06273000AM NP ULTRA - MECCANISMO AR X 10

Info prodotto 2022
12.11.2020
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PROFILI, ACCESSORI E GUARNIZIONI DI QUESTO CATALOGO SONO 
DI PROPRIETÀ DI ALSISTEM, TITOLARE DI TUTTI I DIRITTI DI ESCLUSIVA

FERRAMENTA STANDARD LINE
ANTA A RIBALTA

PAGINA 6 DI 7

ACP 50546/415

Braccio ribalta corto per ante 
da 410 a 700mm manovra 
logica
Cfz: 10 pz

Short tilting arm for doors from 410 to 700mm 
logic operation
Pkg: 10 pcs

ACP 50546/538

Braccio ribalta lungo per ante 
da 550 a 1800mm manovra 
logica
Cfz: 10 pz

Long tilting arm for doors from 550 to 1800mm 
logic operation
Pkg: 10 pcs

ACP 50323

Kit a/r con meccanismo EXENS 
per manovra logica
Cfz: 10 kit

A / r kit with EXENS mechanism for logic 
operation
Pkg: 10 kits

ACP 50481

Kit a/r con traino cremonese 
per manovra logica
Cfz: 10 kit

A / r kit with cremone bolt drive for logical 
maneuver
Pkg: 10 kits

485

FUTURA 3D 80 COMPLANARE

BRACCI FUTURA 3D 80 COMPLANARE

Funzioni
Permettono l’apertura a ribalta in abbinamento ai meccanismi e sono disponibili in tre versioni (base, 
microventilazione e logica).
Materiali
Corpo, blocchetto di fissaggio e coulisse in zama con finitura GS Silver Plus (fino a 500 h di resistenza 
alla corrosione).
Asta, biella, grani e viti in acciaio inox. Dischetto di arresto in poliammide.

04202

04285

04203

04344

04284

04345

Codice Descrizione NODO Range (mm) Versione A (mm)
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04202 BRACCIO TIPO 1 A/R FUTURA 
LOGICA 130

C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-
C014-C015-C016-C017 L 390 ÷ 700 Logica 120

04203 BRACCIO TIPO 2 A/R FUTURA 
LOGICA 130

C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-
C014-C015-C016-C017 L 701 ÷ 1800 Logica 175

04284 BRACCIO T1 130 CON MICROVEN-
TILAZIONE

C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-
C014-C015-C016-C017 L 410 ÷ 700 Micro 120

04285 BRACCIO T2 130 CON MICROVEN-
TILAZIONE

C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-
C014-C015-C016-C017 L 701 ÷ 1800 Micro 175

04344 BRACCIO T1 130 LOGICA MICRO-
VENTILAZIONE

C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-
C014-C015-C016-C017 L 410 ÷ 700 Logica Micro 120

04345 BRACCIO T2 130 LOGICA MICRO-
VENTILAZIONE

C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-
C014-C015-C016-C017 L 701 ÷ 1800 Logica Micro 175

485

FUTURA 3D 80 COMPLANARE

BRACCI FUTURA 3D 80 COMPLANARE

Funzioni
Permettono l’apertura a ribalta in abbinamento ai meccanismi e sono disponibili in tre versioni (base, 
microventilazione e logica).
Materiali
Corpo, blocchetto di fissaggio e coulisse in zama con finitura GS Silver Plus (fino a 500 h di resistenza 
alla corrosione).
Asta, biella, grani e viti in acciaio inox. Dischetto di arresto in poliammide.

04202

04285

04203

04344

04284

04345

Codice Descrizione NODO Range (mm) Versione A (mm)
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04202 BRACCIO TIPO 1 A/R FUTURA 
LOGICA 130

C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-
C014-C015-C016-C017 L 390 ÷ 700 Logica 120

04203 BRACCIO TIPO 2 A/R FUTURA 
LOGICA 130

C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-
C014-C015-C016-C017 L 701 ÷ 1800 Logica 175

04284 BRACCIO T1 130 CON MICROVEN-
TILAZIONE

C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-
C014-C015-C016-C017 L 410 ÷ 700 Micro 120

04285 BRACCIO T2 130 CON MICROVEN-
TILAZIONE

C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-
C014-C015-C016-C017 L 701 ÷ 1800 Micro 175

04344 BRACCIO T1 130 LOGICA MICRO-
VENTILAZIONE

C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-
C014-C015-C016-C017 L 410 ÷ 700 Logica Micro 120

04345 BRACCIO T2 130 LOGICA MICRO-
VENTILAZIONE

C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-
C014-C015-C016-C017 L 701 ÷ 1800 Logica Micro 175

0395501 04706N

MECCANISMO DI CHIUSURA A/R LOGICA 04706000AM

Funzioni
Meccanismo di chiusura Anta Ribalta in versione Logica per cremo-
nese.

Caratteristiche tecniche
Kit necessario per la realizzazione di un infisso Anta Ribalta Logica, 
nel caso si utilizzi una cremonese.
Deve essere completato con i Bracci e Cerniere Giesse.

Materiali
Corpo componenti (rinvio, movimentazione, puntale e incontri) in 
zama GS SILVER PLUS.
Viti e grano di fissaggio in acciaio inox.

Codice Descrizione Nota Base 
Grezzo

Anodizzato 
 Elox Verniciato Trend/Oro 

 Ottone
Finiture 
 speciali Commessa Pezzi per 

 confezione
04706000AM MECCANISMO DI CHIUSURA A/R LOGICA X 10

ACP 50401

Cremonese a/r Aurora
Cfz: 10 pz

Cremonese a / r aurora
Pkg: 10 pcs

ACP 50482

Incontro doppio in nylon
Cfz: 100 pz

Double nylon striker
Pkg: 100 pcs

281

INCONTRI ED ELEMENTI DI CHIUSURA

INCONTRI

Funzioni
Particolari realizzati per essere applicati sui telai di infissi ad una o più ante con la funzione di 
ricevere i puntali dei catenacci e dei terminali ed i nottolini di chiusura GIESSE.

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6 Tipo 7

Tipo 8 Tipo 9 Tipo 10 Tipo 11 Tipo 12 Tipo 13 Tipo 14

Tipo 15 Tipo 16 Tipo 17 Tipo 18

Tipo 19 Tipo 20 Tipo 21 Tipo 22

2,5

+1,8

-1,8

Regolazione compressione

±1,5

Regolazione laterale Regolazione art. 01348K

ACP 5153

Braccio supplementare da 
abbinare ad ACP 5151, ACP 
5163 e ACP 50446/550 per 
ante superiori a 1000mm
Cfz: 5 kit

Additional window arm for ACP 5151, 5163, 
50446/550 for L>1000mm window
Pkg: 5kit

486

FUTURA 3D 80 COMPLANARE

CHIUSURE ED ACCESSORI SUPPLEMENTARI FUTURA 3D 80 COMPLANA-
RE

Funzioni
Le chiusure supplementari danno la possibilità di aggiungere elementi di chiusura qualora aumentino le 
dimensioni dell’infisso o quando sia necessario avere dei punti di chiusura sui traversi o sul montante 
lato cerniere.
Sulla base delle dimensioni dell’infisso saranno da utilizzare in abbinamento a questo meccanismo le 
chiusure supplementari (per H>1200 mm e L>1000 mm) e il braccio supplementare (che è obbligatorio 
per L>1000 mm)

01299

04020K

04301K

04777K

04014K

04024K

04311

04019K

04026K

04770K

Info prodotto 2022
12.11.2020
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PROFILI, ACCESSORI E GUARNIZIONI DI QUESTO CATALOGO SONO 
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FERRAMENTA STANDARD LINE
PORTE

PAGINA 7 DI 7

ACP 9918N

Cerniera STRONG EVO 2 ali 
per telai piani
Cfz: 20 pz

ACP 9938N

Cerniera STRONG EVO 2 ali per 
terza anta e telai complanari
Cfz: 20 pz

ACP 50341

Basetta copricilindro
Cfz: 20 pz

STRONG EVO 2-wing hinge for flat frames
Pkg: 20 pcs

STRONG EVO 2-wing hinge for third sash and 
coplanar frames
Pkg: 20 pcs

Cylinder cover base
Pkg: 20 pcs

18

CERNIERE PER PORTA A CONTRASTO

CERNIERE FULCRA

Funzioni
Cerniera a contrasto per porte, da applicare in canaletta e regolabile nelle tre direzioni (laterale, 
altezza e compressione).
Grazie all’innovativo sistema di regolazione (brevettato) i due corpi cerniera si mantengono sem-
pre allineati a prescindere dallo spostamento laterale effettuato.

Caratteristiche Tecniche
Cerniera idonea per porte soggette ad uso frequente (categoria d’uso 4* - uso 
gravoso).
L’innovativo sistema di regolazione (brevettato) rende più facili e precisi gli 
interventi di allineamento dell’anta al telaio garantendo sempre il perfetto 
allineamento dei due corpi cerniera.
I piastrini di fissaggio con speciale sagomatura garantiscono la massima 
tenuta su entrambi i lati della canaletta del profilo.
Le viti supplementari di rinforzo incrementano la resistenza allo scivolamento.
Il dispositivo di regolazione in altezza funge anche da cuscinetto reggispinta 
incrementando la resistenza a fatica della cerniera (durabilità grado 7* - 
200.000 cicli di apertura).
Regolazioni nelle tre direzioni:
- Regolazione laterale (+/- 2 mm.), agendo con chiave a brugola sul perno ec-
centrico, bloccandolo poi nella posizione desiderata mediante due grani.
- Regolazione in altezza (0/+ 3 mm.), agendo con chiave a brugola sul grano 
solidale al corpo cerniera telaio.
- Regolazione in pressione (+/- 0,5 mm.), agendo sulla boccola eccentrica 
posta nel corpo cerniera telaio.
(*) In conformità a EN1935

Materiali
Corpi cerniera in alluminio estruso
Perno in acciaio inox
Grano di regolazione verticale in zama con finitura 
zincata sigillata
Piastrini di fissaggio, grani e viti in acciaio inox
Boccola eccentrica in tecnopolimero
Tappi e bussola di centraggio in poliammide
Portate
120 kg con 2 cerniere
150 kg con 3 cerniere
Marcatura CE in conformità a EN1935

Regolazione laterale Regolazione altezza Regolazione compressione

Codice Descrizione NODO Apertura 
 complanare Apertura Portata 2 cerniere 

[kg]
Portata 3 cerniere 

[kg] Marcatura CE
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00700 CERNIERA FULCRA CAMERA 
EUROPEA C001 - Interna 120 150 grado 13 X X X X 10

00701 CERNIERA FULCRA R40 C007 - Interna 120 150 grado 12 X X X X 10

00702 CERNIERA FULCRA APERTURA 
EST.C.E.

C013-
C015-C016 Si Esterna 100 120 grado 11 X X X X 10

00703 CERNIERA FULCRA ALU 16 - - Interna 110 130 grado 12 X X X 10

18

CERNIERE PER PORTA A CONTRASTO

CERNIERE FULCRA

Funzioni
Cerniera a contrasto per porte, da applicare in canaletta e regolabile nelle tre direzioni (laterale, 
altezza e compressione).
Grazie all’innovativo sistema di regolazione (brevettato) i due corpi cerniera si mantengono sem-
pre allineati a prescindere dallo spostamento laterale effettuato.

Caratteristiche Tecniche
Cerniera idonea per porte soggette ad uso frequente (categoria d’uso 4* - uso 
gravoso).
L’innovativo sistema di regolazione (brevettato) rende più facili e precisi gli 
interventi di allineamento dell’anta al telaio garantendo sempre il perfetto 
allineamento dei due corpi cerniera.
I piastrini di fissaggio con speciale sagomatura garantiscono la massima 
tenuta su entrambi i lati della canaletta del profilo.
Le viti supplementari di rinforzo incrementano la resistenza allo scivolamento.
Il dispositivo di regolazione in altezza funge anche da cuscinetto reggispinta 
incrementando la resistenza a fatica della cerniera (durabilità grado 7* - 
200.000 cicli di apertura).
Regolazioni nelle tre direzioni:
- Regolazione laterale (+/- 2 mm.), agendo con chiave a brugola sul perno ec-
centrico, bloccandolo poi nella posizione desiderata mediante due grani.
- Regolazione in altezza (0/+ 3 mm.), agendo con chiave a brugola sul grano 
solidale al corpo cerniera telaio.
- Regolazione in pressione (+/- 0,5 mm.), agendo sulla boccola eccentrica 
posta nel corpo cerniera telaio.
(*) In conformità a EN1935

Materiali
Corpi cerniera in alluminio estruso
Perno in acciaio inox
Grano di regolazione verticale in zama con finitura 
zincata sigillata
Piastrini di fissaggio, grani e viti in acciaio inox
Boccola eccentrica in tecnopolimero
Tappi e bussola di centraggio in poliammide
Portate
120 kg con 2 cerniere
150 kg con 3 cerniere
Marcatura CE in conformità a EN1935

Regolazione laterale Regolazione altezza Regolazione compressione

Codice Descrizione NODO Apertura 
 complanare Apertura Portata 2 cerniere 

[kg]
Portata 3 cerniere 

[kg] Marcatura CE
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00700 CERNIERA FULCRA CAMERA 
EUROPEA C001 - Interna 120 150 grado 13 X X X X 10

00701 CERNIERA FULCRA R40 C007 - Interna 120 150 grado 12 X X X X 10

00702 CERNIERA FULCRA APERTURA 
EST.C.E.

C013-
C015-C016 Si Esterna 100 120 grado 11 X X X X 10

00703 CERNIERA FULCRA ALU 16 - - Interna 110 130 grado 12 X X X 10
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MANIGLIE PER PORTE

BOCCHETTE COPRI CILINDRO

Funzioni
Bocchette copricilindro per cilindro profilo Europeo.

Caratteristiche Tecniche
La bocchetta è composta da una basetta che viene fissata al profilo mediante 
viti autofilettanti e da un cover che viene fissato a scatto sulla basetta.
Il design della bocchetta si accorda a quello della sua maniglia.

Materiali
Bocchetta esterna in alluminio o zama verniciati
Sottobase bocchetta in poliammide
Viti in acciaio zincato

Articolo 02430
Lavorazione cilindro europeo

Articolo 02431 31

61
,5

Ø 10,50

19
,50

Ø 17,50

Ø
3,5

19

10

49
,5

Ingombri
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