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PANORAMICO
ANTA MINIMA REALIZZABILE 700MM
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PANORAMICO v1.0
Minimal aluminium slide

SISTEMA
SCORREVOLE MINIMALE

Tipologie costruttive Construction types

monovia
2 vie - 2 ante

3 vie - 3 ante

2 vie - 4 ante

3 vie - 6 ante

2 vie - 1 anta+fisso laterale 2 vie - 2 ante+fisso centrale

3 vie - 2 ante+fisso laterale

2 vie - 2 ante+fissi laterali

F

F F

F

F

ANTA MINIMA REALIZZABILE 700mm

SI CONSIGLIA DI INSTALLARE I SERRAMENTI IN LUOGHI RIPARATI E NON ESPOSTI ALLE INTEMPERIE DIRETTE
IN OGNI CASO PROGETTARE CON ATTENZIONE I DRENAGGI

1 rail
2 rail - 2 sash

2 rail - 1 sash+lateral fixed 2 rail - 2 sash+central fixed

3 rail - 2 sash+lateral fixed

2 rail - 2 sash+lateral fixed

3 rail - 3 sash

2 rail - 4 sash

3 rail - 6 sash

360340320300280240 260220200 B[cm]

B[cm]

380

TAC 201 SL 20412

440400360280 320240200 480

H[cm]

280

290

270

260

240

250

220

230

210

300

200

H[cm]

320

280

300

240

260

220

200

360

380

340

400

PRESSIONE 
DEL VENTO

50 [kg/m]2 

PRESSIONE 
DEL VENTO

50 [kg/m]2 

PRESSIONE 
DEL VENTO

100 [kg/m]2 

PRESSIONE 
DEL VENTO

100 [kg/m] 2 

B

H

B

H

Jt = 29,6 cm4
freccia max 1/300

VERIFICARE CHE LA FRECCIA DEL PROFILO SIA
COMPATIBILE COL VETRO IMPIEGATO

Check that the deflection of the profile 
is compatible with the glass used

Check that the deflection of the profile 
is compatible with the glass used

Jt = 125,7 cm4
freccia max 1/300

VERIFICARE CHE LA FRECCIA DEL PROFILO SIA
COMPATIBILE COL VETRO IMPIEGATO

TAC 201 SL 20411

ANTA MINIMA 
REALIZZABILE 

700mm


