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PANORAMICO
Soluzione montante d’angolo
Si informa che è stato progettato un nuovo profilo per il montante d’angolo della serie 
PANORAMICO. Con il nuovo profilo SL 20439 si è creato anche un nuovo tappo ACP 4138.
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SAGOMA ART. DESCRIZIONE
Jxx cm4

Jyy cm4

SL 20439
Montante d’angolo per chiusura 90° 

PANORAMICO
80,99
80,29
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DISTINTA TAGLIO 

Lavorazione 1
Lavorazione da effettuare sul lato inferiore del profilo PL 20439. Foro da 12Ø come illustrato.

ART. MISURA TAGLIO

SL 20439 H-96

Ø12

32

16

13

ATTENZIONE!

Il foro di Ø12mm deve essere 
effettuato prima del taglio di 13mm.
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Lavorazione 2
Lavorazione da effettuare sul lato superiore del profilo SL 20439, intstatura aletta come da foto.
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Asportare la parte di profilo 
colorata in rosso per 14,8mm 
di altezza, come indicato.

1
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TT 4111

TT 4114

TT 4112

PAGINA 5 DI 10

Montaggio 1
Montaggio anta con profilo SL 20439

Unire il montante d’anta 
TT 4112 con il traverso 
inferiore TT 4111 e il traverso 
superiore TT 4114, tramite le 
viti 4,8x25 non in dotazione.
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PL 20439

PAGINA 6 DI 10

Unire il montante d’angolo SL 
20439 con il montante dell’anta 
TT 4112 già assemblato, 
tramite viti TCCE 4,8x13 non in 
dotazione, avvitandole dal lato 

1

Montaggio 2
Montaggio anta con profilo SL 20439
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SL 20411
o SL 20412

Prevedere punti di 
sigillatura sul profilo 
prima di inserire il 
vetro con AGP 5070 
strutturale.

Prevedere punti 
di sigillatura sul 
profilo prima di 
chiudere il telaio.

Realizzare un incollaggio 
puntuale del vetro su tutta 
l’altezza del montante prima 
di inserirlo nell’anta.

1

Fissare il profilo SL 20411 o 
SL 20412 tramite le viti, in 
modo da completare l’anta, 
previo incollaggio puntuale di 
tutto il montante.

2

Montaggio 3
Montaggio anta con profilo SL 20439
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Montaggio 4
Montaggio kit ACP 4138.

Fissare i tappi di ACP 
4138 con le viti sul profilo 
SL 20439, come indicato 
in figura.

1

GOMMINO CHIUDI FORO

Infine, inserire il gommino 
chiudi foro (presente nel 
kit  ACP 4133) alla base 
del profilo SL 20439.

2

ACP 4138

Kit tappi montante d’angolo per 
chiusura 90° PANORAMICO
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Montaggio 5

Inserire il tampone in EPDM 
(presente nel kit  ACP 4133) 
sui tappi di ACP 4138 sia nel 
tappo superiore che nel tappo 
inferiore, come indicato in 
figura.

1

TAMPONE IN EPDM
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Montaggio 6

Nella parte superiore fissare le spugne più grandi (in 
dotazione nel kit ACP 4138) appena sotto il tappo 
plastico. Nella parte inferiore inserire le spugne più 
piccole direttamente sul tappo, come indicato in 
figura.

1

SPUGNE

18
13


