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TAPPI GUIDA ANTA
PANORAMICO

Per il miglioramento della serie Panoramico, sono stati studiati dei nuovi tappi guida anta per dare
maggior stabilita all’anta in fase di scorrimento apertura/chiusura.

Questo nuovo componente, presente nel kit ACP 4133M, andra a sostituire i vecchi tappi chiudi-anta;
pertanto il nuovo ACP 4133M sara composto come segue:
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AC 2191 AC 166 AC 219.2 AC 168 AC 169
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MONTAGGIO TAPPI ANTA

Montaggio tappi anta compresi nel kit ACP 4133M

> B

AC 2191

AC 219.2

©®
e 8

ATTENZIONE:

Applicare i tappi inferiori B e D in officina ad ante gia assemblate,
nel profilo montante. | tappi A € C andranno montati in cantiere
ad ante gia posate. Sigillare i tappi per far aderire bene le alette
al profilo prima di posizionarli nella sede appropriata.
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MONTAGGIO TAPPI ANTA
AC 219.1 ATTENZIONE:

Montare in cantiere ad ante posate.

Sigillare il profilo in tutta la zona rossa
come indicato in figura e inserire
frontalmente il tappo nell'apposita sede.

T
”

Fissare il tappo tramite le viti in
dotazione allinterno del kit.

Inserire il tappo ammortizzatore AC 170
ad infilare (incluso nel kit ACP 4133M).
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MONTAGGIO TAPPI ANTA
AC 219.2 ATTENZIONE:

Montare in cantiere ad ante posate.

Sigillare il profilo in tutta la zona rossa
come indicato in figura e inserire
frontalmente il tappo nell'apposita sede.

Y

@ Fissare il tappo tramite le viti in
dotazione all'interno del kit.
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MONTAGGIO TAPPI ANTA
AC 166 ATTENZIONE:

Il tappo AC 166 deve essere
a filo del traverso inferiore.

Sigillare il profilo in tutta la zona rossa
come indicato in figura e inserire il
tappo nell'apposita sede.

Fissare il tappo avvitando il grano con
una brugola fino a filo plastica.

Inserire il tappo ammortizzatore AC 170
ad infilare (incluso nel kit ACP 4133M).
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MONTAGGIO TAPPI ANTA
AC 168 ATTENZIONE:

Il tappo AC 168 deve essere
a filo del traverso inferiore.

Sigillare il profilo in tutta la zona rossa
come indicato in figura e inserire il
tappo nell'apposita sede.

8
£
i

Fissare il tappo utilizzando le viti in P
dotazione allinterno del kit.

IMPORTANTE

Al fine di rendere piu flessibile iI sistema, si consiglia di tagliare i traversi delle
ante di 1,5mm piu corti rispetto alle quote teoriche riportate nelle distinte di

taglio.
@ Inserire 1l tappo chiudi foro in dotazione Questo serve per owviare ad eventuali difetti posa in opera del manufatto,
' piuttosto che per le registrazioni delle chiusure.

(7] n <
» o o 3 3 & £
EIEE o I 3/ 18 |3 AREEENE
o|la|au|™ [ - o g Elg = o|ola| o 8leleS|o8|w
b (o~ 5 0w ol ol a|al~| e c o o o B K| © & - -~ 38 /2|2
3 Sla| e 8|¢ B B o|o N~ Slolo alalaa Lic st o wvsS oo SsE o
o E|EE o~ S = - el - B - < Wiv © o~ N~ 2 L L L - ® O 0o T |T T | €O =
g%%%nhh tl 2 o/ o0 0| Sloleloloelole|2l 22122 @ ==;=35
8/ 8/ 8le o 6|e|8lcs|c|c|c|c|lc|¢E D s s 5|55 5 =S S| S|S 2|2 9| @ o G| 2|8
8 8 0| 8|£|0|0|E|E| 8|S 88 8|88 ¢5/5 8|8 88 88 ple s & s2228 2255w
U w ww o oo d onoao|cacadnd ol =222 20 2222 0606 06F|F 6F ok no

o

PROFILI, ACCESSORI E GUARNIZIONI DI QUESTO CATALOGO SONO PAGINA 6 DI 6

DI PROPRIETA DI ALSISTEM, TITOLARE DI TUTTI | DIRITTI DI ESCLUSIVA



