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NUOVO ADESIVO SILICONICO PER VETRAZIONE

ANTA
PANORAMICO

E disponibile un nuovo prodotto per la nostra serie scorrevole Panoramico, indispensabile per
I'incollaggio strutturale dei profili anta con il vetrocamera.
’AGP 5088 ¢ un adesivo siliconico monocomponente accelerato, che aderisce perfettamente
a diversi materiali (alluminio, PVC, vetro) in pochissimo tempo. La pistola elettrica AGP 5089 ¢ i
beccucci AGP 5087 sono esclusivi per questo tipo di prodotto.

Nelle pagine seguenti trovate le informazioni sui nuovi articoli e la sequenza di montaggio per vetrare
le ante.

AGP 5088

Adesivo siliconico grigio

AGP 5089 *

Pistola elettrica per

monocomponente AGP 5088
accelerato 600ml

AGP 5086 AGP 5087

Pulitore 1000ml Beccucci Mixer tondli
per pretrattamento 8 per AGP 5088
superfici da incollare .
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*possibilita di noleggio tramite socio ALsistem che aderisce all’iniziativa.
7}

[72] [72] [72] g 3 E £
|| =) =) =) @0 [ (2} o a3 ]
Fi--d TR = A e R 3 3 23 ol ololl 06 0|3
ol | ol T o g Elg oy ol ola | |9 9% 5|2 |0|®

=0 0|~ 35 c O~ 0| o | | S| =2
5 5 olvlolola alala Elolo ala olale S 8 £
O|E|EEIQ Y N o ® T BB OO ~I~ NB|B oo ~KEEEE L8833 38838 3 <
Q:::Q‘o'\lﬂt""""""“"""""" o m====©’DQ==g=h=
> 0| 0| ® [ Q20 00 0 O o) LlLlolelele Slclclecclo oo v O B S99
# ololo|8lolo Q2 @8 £ £ ) C = B R B R T ¥ “ wv ®| v 8|lv|v|ala|T|lalcs|e
T 0| 0|lO0(E|0|0|E E|S 88 T O 0 O ¢35 8 8 8 0 8 0 50 08 0|l= == 0lo0o =08
UWwuwwwaoaodh o aaaddadaadaondt 222222262222 060066 F F 6 F|a o
o

PROFILI, ACCESSORI E GUARNIZIONI DI QUESTO CATALOGO SONO PAGINA 1 DI 4

DI PROPRIETA DI ALSISTEM, TITOLARE DI TUTTI | DIRITTI DI ESCLUSIVA



@ Forare @5mm la TAC 2071 come

& ¥ it’'s my window

L

ALSISTEM

01.09.2020

Info prodotto 2007

VETRAZIONE ANTA
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Forare @5mm il traverso inferiore ¢ il
montante anta lato maniglia (un foro
ogni 250mm).

alsistem.com

un foro ogni 250mm - —fori per iniezione

fori per iniezione

indicato a lato, un foro ogni 250mm.
Forare prima di accoppiare i profili.

Forare @5mm

ogni 250mm ﬁ

"

un foré ogni ZSbmm
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@ Posizionare gli spessori vetro (A) incollandoli con MS Polimero
AGP 5035, seguendo lo schema a lato.

-t

(A
,spessore 4/omm

ATTENZIONE:

————Vetro

Gli spessori vetro del traverso inferiore devono essere posizionati
in linea con i carrelli dellanta.

T 3pessore vetro
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Montare i profili che compongono I'anta intorno
al perimetro del vetro.

@ Iniettare AGP 5088, attraverso i fori fatti in
precedenza visibili nella figura a lato, per rendere
il vetro solidale al profilato, accertandosi di
riempire completamente la cavita tra profilo e
vetro,

@ Al termine del montaggio accertarsi che i 4 lati siano perpendicolari e le diagonali siano identiche.

Bloccare I'anta con delle regge, lasciandola solidificare per aimeno 4 ore. Consigliamo la movimentazione delle ante
per il montaggio dopo aimeno 24 ore.
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