
alsistem.com

KIT CHIUSURE REGISTRABILI
PANORAMICO

PROFILI, ACCESSORI E GUARNIZIONI DI QUESTO CATALOGO SONO 
DI PROPRIETÀ DI ALSISTEM, TITOLARE DI TUTTI I DIRITTI DI ESCLUSIVA

PAGINA 1 DI 14

Vi presentiamo le nuove chiusure registrabili per il sistema Panoramico, nelle soluzioni con maniglia 
minimale su telaio e su anta.

Nelle seguenti pagine trovate:
- Elenco kit chiusure registrabili (pag. 2,3);
- Lavorazioni chiusure (pag. 4,5);
- Lavorazioni chiusure classificazione anti effrazione RC2 (pag. 6,7);
- Lavorazione anta per ACP 4119 (pag. 8)
- Montaggio chiusura ACP 4116RT (pag. 9-11)
- Montaggio chiusura ACP 4116RA (pag. 12-14).

E
as

yD
o

o
r

E
co

sl
im

 5
0 

T
T

E
co

sl
im

 6
2 

T
T

E
co

sl
im

 7
2 

T
T

E
lit

e 
D

o
o

r 
72

D
o

o
r 

62

D
o

o
r 

72

S
ir

io
 5

0

S
m

ar
t 

30

P
la

ne
t 

45

P
la

ne
t 

50
 T

T

P
la

ne
t 

50
 P

LU
S

P
la

ne
t 

62
 T

T

P
la

ne
t 

62
 P

LU
S

P
la

ne
t 

72
 H

T

P
la

ne
t 

72
 P

LU
S

3G
 

Fu
llg

la
zi

ng

M
at

ic
 5

0

M
at

ic
 5

0 
P

LU
S

M
at

ic
 6

2 
T

T

M
at

ic
 6

2 
P

LU
S

M
at

ic
 7

2

M
at

ic
 7

2 
P

LU
S

3G
 M

at
ic

N
at

hu
ra

 5
9

N
at

hu
ra

 7
0

N
at

hu
ra

 8
2

N
at

hu
ra

 9
2

S
lid

e 
60

S
lid

e 
65

S
lid

e 
80

/1
06

 P
LU

S

To
p

sl
id

e 
16

0 
P

LU
S

S
lid

ew
o

o
d

 1
60

To
p

sl
id

ew
o

o
d

 2
14

P
an

o
ra

m
ic

o

B
al

co
ni

 e
 b

al
au

st
re

Info prodotto 2102.1
14.06.2021



alsistem.com

KIT CHIUSURE REGISTRABILI
PANORAMICO

PROFILI, ACCESSORI E GUARNIZIONI DI QUESTO CATALOGO SONO 
DI PROPRIETÀ DI ALSISTEM, TITOLARE DI TUTTI I DIRITTI DI ESCLUSIVA

PAGINA 2 DI 14

Vi presentiamo le nuove chiusure registrabili per il sistema Panoramico, nelle soluzioni con 
maniglia minimale su telaio e su anta.

Articolo Descrizione

Soluzione con maniglia 
minimale per telaio

ACP 4117 Maniglia minimale in alluminio per telaio

 ACP 4116RT Kit di chiusura registrabile su telaio per maniglia minimale ACP 4117

ACP 4127 Kit contropiastra di chiusura per ACP 4116 RA/RT

Soluzione con maniglia 
minimale per anta

ACP 4119 Maniglia minimale in alluminio per anta

ACP 4116RA Kit di chiusura registrabile su anta per maniglia minimale ACP 4119

ACP 4127 Kit contropiastra di chiusura per ACP 4116 RA/RT

ATTENZIONE

La soluzione con asta cremonese ACP 4106 su telaio non sarà più disponibile.
Non saranno più disponibili anche:
- ACP 4116/1800 Asta di chiusura multipunto;
- ACP 4116/P400 Prolunga H=400 per asta di chiusura multipunto ACP 4116/1800.
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SOLUZIONE CON MANIGLIA MINIMALE PER TELAIO

SOLUZIONE CON MANIGLIA MINIMALE PER ANTA

ACP 4117

Maniglia

ACP 4116RT

Kit chiusura

ACP 4127

Kit contropiastre

ACP 4119

Maniglia

ACP 4116RA

Kit chiusura

ACP 4127

Kit contropiastre

+ +

+ +
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LAVORAZIONI CHIUSURE
SOLUZIONE CON MANIGLIA MINIMALE PER ANTA CON CHIUSURA ACP 4116RA
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Le quote di taglio delle astine si riferiscono ad un serramento con altezza 
2200mm per ottenere una distribuzione omogenea delle chiusure.

TT 4117 TT 4104
TT 4103
TT 4133

AS 1000
TAC 1000

* Per lavorazione passaggio maniglia vedi pag. 8

*

ALSISTEM consiglia...
di utilizzare l’astina in alluminio
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LAVORAZIONI CHIUSURE
SOLUZIONE CON MANIGLIA MINIMALE PER TELAIO CON CHIUSURA ACP 4116RT
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TT 4117 TT 4104
TT 4103
TT 4133

AS 1000
TAC 1000

Le quote di taglio delle astine si riferiscono ad un serramento con altezza 
2200mm per ottenere una distribuzione omogenea delle chiusure.
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LAVORAZIONI CLASSIFICAZIONE ANTI EFFRAZIONE RC2
SOLUZIONE CON MANIGLIA MINIMALE PER ANTA CON CHIUSURA ACP 4116RA
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Per ottenere il livello di sicurezza RC2 occorre raddoppiare i 
punti di chiusura, seguendo lo schema sottostante.

TT 4117 TT 4104
TT 4103
TT 4133

AS 1000
TAC 1000

* Per lavorazione passaggio maniglia vedi pag. 8

*
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ACP 4116RT RC2
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TT 4117 TT 4104
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TT 4133

AS 1000
TAC 1000

LAVORAZIONI CLASSIFICAZIONE ANTI EFFRAZIONE RC2
SOLUZIONE CON MANIGLIA MINIMALE PER TELAIO CON CHIUSURA ACP 4116RT

Per ottenere il livello di sicurezza RC2 occorre raddoppiare 
i punti di chiusura, seguendo lo schema sottostante.
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LAVORAZIONE ANTA
PER MANIGLIA ACP 4119
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Contropiastra 
fissaggio piastra

2 Posizionare le piastre di riscontro in 
corrispondenza delle contropiastre e fissarle 
con le viti in dotazione 
Position the striker plates in correspondence with the 
counterplates and fix with the supplied screws

1 Dopo aver effettuato le lavorazioni L13 sull’anta 
TT 4117, inserire le contropiastre come 
raffigurato sotto, aiutandosi con un’asta 
filettata M6 (tramite foro M6 in testa alle 
contropiastre) iniziando dalla contropiastra B 
e fermandola in corrispondenza dell’asola, 
fissandola con grano centrale. Ripetere per A e C.
After having done the working L13 on the leaf 
TT 4117, insert the plate as shown below, 
using a M6 threaded rod (with M6 hole on the 
plate) starting from the plate B and locking it in 
correspondance of the buttonhole, fix it with the 
central screw. Repeat for A and C

Piastra di riscontro

A

B

C

MONTAGGIO CHIUSURA ACP 4116RT CON MANIGLIA
SU TELAIO PARTE ANTA
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Terminale di posizionamento 
aperto/chiuso

Punto di chiusura

Utilizzare astina in alluminio

Maniglia di 
comando

2

3

Inserire l’asta così composta nel 
telaio come in figura
Insert the mounted rod in the frame as 
shown

1 Collegare i 3 punti di chiusura e il terminale 
di posizionamento alle astine lavorate come 
da lavorazione L13, oltre ai due piastrini 
fissaggio maniglia
Join three closing point and placement terminal to 
the dipstick worked as working L13, as well as two 
fixing handle plate

Stringere il grano del terminale di posizionamento 
quando si è raggiunta l’altezza corretta
Tight the rod when reached the correct position

MONTAGGIO CHIUSURA ACP 4116RT CON MANIGLIA
SU TELAIO PARTE TELAIO
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4 Inserire la maniglia ACP 4117 attraverso l’asola 
presente sul telaio (lavorazione L13). Fissare la 
maniglia all’asta con le viti in dotazione avendo 
avuto l’accortezza di inserire i piastrini di fissaggio 
nell’astina come da montaggio M18.
Insert handle ACP 4117 through the buttonhole on the frame
(working L13). fix the handle to the rod with supplied screw 
taking care to insert the plates as assembly M18

MONTAGGIO CHIUSURA ACP 4116RT CON MANIGLIA
SU TELAIO PARTE TELAIO
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2
Posizionare i punti di chiusura in 
corrispondenza delle contropiastre e fissarli 
con le viti in dotazione
Position the locking points in correspondence with 
the counterplates and fix with the supplied screws

1 Dopo aver effettuato le lavorazioni L14 sul telaio, inserire le 
contropiastre come raffigurato sopra, aiutandosi con un’asta filettata 
M6 (tramite foro M6 in testa alle contropiastre) iniziando dalla 
contropiastra B e fermandola in corrispondenza dell’asola fissandola 
con il grano centrale. Ripetere per A e C.
After having done the working L14 on the frame, insert the plate as 
shown above, using a M6 threaded rod (with M6 hole on the plate) 
starting from the plate B and locking it in correspondance of the 
buttonhole and fixing with screw. Repeat for A and C 

A

B

C

Contropiastra 
fissaggio asta

Punto di chiusura

MONTAGGIO CHIUSURA ACP 4116RA CON MANIGLIA
SU ANTA PARTE TELAIO
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MONTAGGIO CHIUSURA ACP 4116RA CON MANIGLIA
SU ANTA PARTE ANTA

2

3

1 Dopo aver effettuato le lavorazioni 
L14 sull’anta TT 4117, collegare le 
3 piastre di riscontro e il terminale di 
posizionamento alle astine lavorate come 
da lavorazione L14, oltre ai due piastrini 
fissaggio maniglia
Having done the workings L14 on leaf TT 4117, 
join the three stricker plates and placement 
terminal as working L13, as well as two fixing 
handle plate

Inserire l’asta così 
composta nell’anta come 
in figura
Insert the mounted rod in the 
leaf as shown

Stringere il grano del terminale di 
posizionamento 
quando si è raggiunta l’altezza corretta
Tight the rod when reached the correct position

Vite metrica

Terminale di posizionamento 
aperto/chiuso

Piastra di riscontro

Utilizzare astina in alluminio

A A

ACCESSORI PER SERRAMENTI

MaterialeQuote basilariQuote verificaSup. in vistaRaggio min.
R=R=R=

Tabella tolleranza ISO MEDIUM
6060_T5Lineare
Finitura Peso calc.CodiceVersioneFirma modificaData modificaStato 0.5

- 3
>3
- 6

>6
- 30

>30
- 120

>120
- 400

>400 
- 1000

>1000
- 2000

78.2 grA.1Maggio, Enrico (maggio: master) 25-Oct-17In fase di elaborazione±0.1±0.1±0.2±0.3±0.5±0.8±1.2

Disegnato / DataControllato / DataRaggi/smussiAngoli
Maggio, Enrico (maggio: master) / 18-Oct-17Maggio /  25-Oct-17 0.5

- 3
>3
- 6>6- 10>10

- 50
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- 120
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- 400

N Disegno / Foglio Locazione file±0.2±0.5±1±1±0.5±0.33±0.16

MANIGLIETTA_COMANDO_INV2 / 1 /Prodotti/Accessori per ScorrevoliScala generale
Descrizione1:1 maniglia_comando_inv1.prt_INST
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4 Inserire la maniglia ACP 4119 attraverso l’asola presente sull’ 
anta (lavorazione L15). Fissare la maniglia all’asta con le viti 
in dotazione avendo avuto l’accortezza di inserire i piastrini di 
fissaggio nell’astina come da montaggio M21.
Insert handle ACP 4119 through the buttonhole on the leaf
(working L15). fix the handle to the rod with supplied screw taking care to 
insert the plates as assembly M21

MONTAGGIO CHIUSURA ACP 4116RA CON MANIGLIA
SU ANTA PARTE ANTA


