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NUOVA FERRAMENTA
SCORREVOLE - ALZANTE
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Di seguito riportiamo l’elenco dei nuovi accessori della ferramenta delle serie Topslide 160 e 
Topslide Wood 214. Inoltre alleghiamo:
1. Schema della nuova ferramenta scorrevole-alzante;
2. Lavorazioni per applicazione ferramenta;
3. Montaggio pistone ACP 90122;
4. Montaggio molla di trazione ACP 90116M,carrelli ACP 90118M e paracolpo ACP 90117. 

ACP 90112M/2898

Asta di collegamento carrelli 
2898mm. Anta da 2501mm 
a 3250mm.
Cfz: 1pz

ACP 90112M/1898

Asta di collegamento carrelli 
1898mm. Anta da 1501mm 
a 2500mm.
Cfz: 1pz

ACP 90112M/898

Asta di collegamento carrelli 
898mm. 
Anta fino a 1500mm.

Cfz: 1pz

Rollers’ connection bar, 2898mm
Pkg: 1pcs

Rollers’ connection bar, 1898mm
Pkg: 1pcs

Rollers’ connection bar, 898mm
Pkg: 1pcs

ACP 90118M

Carrelli in kit 300kg e
spessori asta
Cfz: 1kit

300kg roller’s with rod shimming blocks
Pkg: 1kit

ACP 90118M/R

Carrelli REGOLABILI 300kg e 
spessori asta
Cfz: 1kit

Adjustable 300kg roller’s with rod shimming 
blocks
Pkg: 1kit

ACP 90138

Carrelli supplementari 
(fino a 400kg)
Cfz: 1cp

Additional roller’s (up to 400kg)
Pkg: 1cp
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ACP 90113M/2685

Asta di comando 2685mm, 
dimensioni anta da 2401mm 
a 2700mm - HM 1007mm
Cfz: 1pz

ACP 90113M/2400

Asta di comando 2400mm, 
dimensioni anta da 2101mm 
a 2400mm - HM 1007mm
Cfz: 1pz

ACP 90113M/2100

Asta di comando 2100mm, 
dimensioni anta da 1786mm 
a 2100mm - HM 1007mm
Cfz: 1pz

ACP 90113M/1785

Asta di comando 1785mm, 
dimensioni anta da 1200mm 
a 1785mm - HM 407mm
Cfz: 1pz

Control rod, 2685mm
Pkg: 1pcs

Control rod, 2400mm
Pkg: 1pcs

Control rod, 2100mm
Pkg: 1pcs

Control rod, 1785mm
Pkg: 1pcs

ACP 90114M/P1

Prolunga per asta di 
comando con chiusura 
supplementare (altezza anta 
fino a 3200mm)
Cfz: 1pz

Control rod extension bar with supplementary 
locking point
Pkg: 1pcs

ACP 90114M/P2

Prolunga per asta di 
comando (altezza anta fino a 
3200mm)
Cfz: 1pz

Control rod extension bar
Pkg: 1pcs

ACP 90119M

Punto di chiusura 
supplementare superiore 
12,5mm. Cfz: 10pz

Locking point, 12,5mm
Pkg: 10pcs

ACP 90115M

Punto di chiusura 
supplementare per 
microventilazione 12,5mm.
Cfz: 10pz

Locking point for microventilation, 
12,5mm
Pkg: 10pcs

Info prodotto 1806
02.03.2018
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ACP 90120M

Spessore asta di comando 
da 20mm
Cfz: 50pz

Shimming block for control rod 20mm.
Pkg: 50pcs

ACP 90122

Pistone d’ausilio per 
meccanismo di sollevamento 
alzante-scorrevole
Cfz: 1pz

Comfort lift piston
Pkg: 1pcs

ACP 90116M/200-

Molla di trazione per asta 
comando 
(peso anta < 200kg)
Cfz: 5pz

ACP 90116M/200+

Molla di trazione per asta 
comando 
(peso anta > 200kg)
Cfz: 5pz

Traction spring for control rod 
(leaf weight < 200kg)
Pkg: 5pcs

Traction spring for control rod 
(leaf weight > 200kg)
Pkg: 5pcs

ACP 90121

Kit antisollevamento
Cfz: 1kit

Anti-lift kit
Pkg: 1kit

Info prodotto 1806
02.03.2018



CODICE ALTEZZA ANTA ALTEZZA MANIGLIA

ACP 90113M/1785 1200 - 1785mm

ACP 90113/2400 2101 - 2400mm

ACP 90113M/2100 1786 - 2100mm

ACP 90113M/2685 2401 - 2700mm

407mm

1007mm

1007mm

CODICE (L) (LA)

ACP 90112M/898 898mm

2898mm

ACP 90112M/1898

ACP 90112M/2898

1898mm

max 1500mm

max 2500mm

max 3250mm

1007mm

Info prodotto 1806
02.03.2018
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H

L
LA  (larghezza anta)

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CARRELLI ACP 90118M/R

LA  - 700mm (con coppia di carrelli aggiuntivi 
ACP 90138M si consideri LA-1300mm)

 

HM HM

HA

HA

max
300Kg

max
400Kg

HA
 fi

no
 a

 3
30

0m
m

LA
LA

ACP 90114M asta di prolunga per altezza anta fino a 3300mmPer le chiusure centrali, rimuovere il 
lamierino pretranciato
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LAVORAZIONI PER MONTAGGIO FERRAMENTA SCORREVOLE ALZANTE
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2.

5.

6.

7.
8.

4.

1.
L’asta deve essere in
posizione chiusa

Ruotare fino all’arresto

3. Inserire sull’asta

L’asta ha la predisposizione
mediante due fori passanti
per poter inserire il perno

Grasso

!

Blocchetto distanziatore

=

=

18mm

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PISTONE D’AUSILIO SOLLEVAMENTO ACP 90122
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Info prodotto 1806
02.03.2018

ACP 90116M/200- ACP 90116M/200+

Posizione aperto

1.Orientare la maniglia
in posizione di apertura

2. Inserire la molla nella cava 
dell’asta e inserire il blocchetto 
nell’apposita sede

3.Tendere la molla 
utilizzando l’ausilio di 
un cacciavite

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CARRELLI ACP 90118M
E ACP 90118M/R
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Info prodotto 1806
02.03.2018

4 pezzi
(20mm)

1 pezzo
(20mm)

2 pezzi
(12,5mm)

1 pezzo

3,9 x 38 inox
(UNI 6955)

5MA x 12mm

4,8 x 50 inox (UNI 6956)

N. B. Tutte le viti unico sacchetto.

( 8 pz x aste comando )

4,8 x 32 inox (UNI 6956)
( 5 pz x carrelli )

4,8 x 16 inox (UNI 6955)
( 4 pz ) Non utilizzare

Se si utilizza la squadretta
ACP 5801 non vanno

messe le 2 viti 

AATTENZIONE!

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CARRELLI ACP 90118M
E ACP 90118M/R
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LA REGOLAZIONE SUL CARRELLO, HA LO SCOPO
DI ALLINEARE L'ANTA AL TELAIO

MODELLO CON REGOLAZIONE
ACP 90118M/R

± 4mm

± 4mm

ISTRUZIONI DI REGOLAZIONE CARRELLO ACP 90118M/R
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PROFILI, ACCESSORI E GUARNIZIONI DI QUESTO CATALOGO SONO 
DI PROPRIETÀ DI ALSISTEM, TITOLARE DI TUTTI I DIRITTI DI ESCLUSIVA
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30

Ø 8

42

PERNO IN FERRO

ACP 90117

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PARACOLPO ACP 90117


