
Profilati, accessori e guarnizioni di questa info prodotto
sono di proprietà ALsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva.

Scopri tutta la gamma su alsistem.com
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Top Slide 160 - Tipologia fisso + apribile
La nuova tipologia offre la possibilità di creare un serramento a 2 vie con un anta ed una specchiatura fissa.
La vera novità è che questa nuova soluzione permette la creazione della specchiatura fissa senza dover realizzare
un'ulteriore anta, con conseguente riduzione dei costi, riduzione della mostra architettonica, lasciando più vetro,
luce e trasparenza.
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Profilati, accessori e guarnizioni di questa info prodotto
sono di proprietà ALsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva.

Scopri tutta la gamma su alsistem.com
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Nuovi profili realizzati:

TT 9001
Profilo: Telaio orizzontale superiore fisso + apribile
Peso: 2867 gr/m

TT 9002
Profilo: Soglia fisso + apribile
Peso: 2527 gr/m

TT 9006
Profilo: Telaio verticale fisso + apribile
Peso: 2294 gr/m

SL 20910
Profilo: Profilo copri soglia
Peso: 926 gr/m
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Profilati, accessori e guarnizioni di questa info prodotto
sono di proprietà ALsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva.

Scopri tutta la gamma su alsistem.com
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Nuovo kit necessario per la realizzazione della nuova tipologia di serramento:

AC 120-sx x 1
AC 120-dx x 1

Viti autofilettanti con testa tonda con impronta croce Philips 3x15 X 1
acciaio inox

Viti autofilettanti TPS con impronta croce Philips 3x13 X 8
acciaio zincato nero

Viti autofilettanti TPS con impronta croce Philips 4x13 X 2
acciaio inox

Tubicino in gomma x 1

200Ø
9

AC 054 x 2

AC 053 x 8

AC 052 L x 1

AC 052 R x 1

AC 051 
x 2

AC 118 x 1

AC 119 x 1

AC 046 L x 1

AC 046 R x 1

AC 115 x 1

AC 113  x 1

AC 114 x 1

AC 112 x 1

AC 116 x 1

ACP 9043
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In sostituzione del kit ACP 9033.

*
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Profilati, accessori e guarnizioni di questa info prodotto
sono di proprietà ALsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva.

Scopri tutta la gamma su alsistem.com
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Oltre al nuovo kit elementi plastici bisogna utilizzare il kit spugne ACP 9035.
Adattare la spugna AC045 tagliandola come indicato nel disegno sottostante.

10

32,8

8

AC 057 x 2AC 056 x 2

AC 047 x 2

AC 048 x 2

AC 045 x 1

ACP 9035

N.B.: Con questa nuova tipologia
alcuni componenti del kit saranno
inutilizzati.
I componenti non utilizzati sono:
- n°1 AC 056
- n°1 AC 057
- n°1 AC 047
- n°1 AC 048

PARTE DA ASPORTARE
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Profilati, accessori e guarnizioni di questa info prodotto
sono di proprietà ALsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva.

Scopri tutta la gamma su alsistem.com
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Lavorazioni:

1 2
Gruppo frese MCT PL 27 PT per montante fisso
centrale

Lavorazione su profilo SL 20913.
Effettuare sia nella parte inferiore che in quella
superiore del profilo.
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Profilati, accessori e guarnizioni di questa info prodotto
sono di proprietà ALsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva.
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3
Lavorazione
su TAC 903

ALTO

BASSO

PARTE DA ASPORTARE

4
Lavorazione su telaio
verticale TT 9006
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Profilati, accessori e guarnizioni di questa info prodotto
sono di proprietà ALsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva.

Scopri tutta la gamma su alsistem.com
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Riportiamo le sequenza di montaggio per il montante fisso centrale (anta TT 9011) utilizzando il cavallotto a
pulsante ACP 5521 :

A A

SEZIONE AA

1

T
T

 9
0

02
T

T
 9

0
11

Gruppo frese MCT PL 27 PT per
montante fisso centrale

Fresare il montante fisso centrale TT 9011 (cerchiato in rosso nella sezione qui sotto) per poterlo abbinare al telaio.

Montante fisso centrale TT 9011

Montaggi :

- Montaggio montante fisso centrale



Profilati, accessori e guarnizioni di questa info prodotto
sono di proprietà ALsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva.
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ACP 5521

2 Effettuare la lavorazione per il cavallotto ACP 5521, come riportata nel disegno sotto, con le punzonatrici ALsistem.

3 Montare il cavallotto ACP 5521 e bloccarlo al telaio.
Qui sotto trovate un QR CODE per visualizzare un video molto chiaro ed esplicativo con la sequenza di montaggio.

Lavorazione n° 4
Foro Ø10.5 mm per fissaggio cavallotto ACP 5521

Punzonatrici utilizzabili:
 - MCT PL 3190601
 - MCT PL JOLLY
 - MCT PL14460

Cavallotto a pulsante 23x14 mm in 

pressofuso  

coppie confez.   250

Ø10,5

21,8

39
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L'articolo AC120 presente nel kit ACP 9043, che serve per il fissaggio del montante anta fisso, va montato 
seguendo le istruzioni riportate qui sotto: 

- Montaggio AC120 



TT 9011

TT 9011
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TT 9011

Profilati, accessori e guarnizioni di questo catalogo
sono di proprietà ALsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva. Scopri
tutta la gamma su alsistem.com

misura

distinta profili

articolo pezzi

H-2261 L/2-156

descrizione taglio

nr. pezzi

distinta vetri

L H

serramento alzante 1 anta monovia + fisso

TT 9006 montante telaio 1 H

TT 9011

traverso anta 2 L/2+12.5

montante anta 2 H-58

H-58SL 20913 1

distinta accessori

articolo q.tàdescrizione

AGP 9005

distinta guarnizioni

articolo pezzidescrizione

battuta
4

misura

L/2+12.5

H-582

montante riporto cen.

AGP 4013

AGP 4106

TAC 903

vetro esterna

vetro interna

incontro centrale

2 L/2-156

H-642
2

2

H4

H-741

AGP 8005 spazzolino
H-582

4 L

ACP 5801 squadretta multifunzione 4

ACP 5001 vite per ACP 5801 8

ACP 50154 squadretta multifunzione 8

ACP 5030 spina per ACP 50154 16

ACP 9030 supporto vetro 2

SA 2904 NB tassello per spessoramento vetro 4 mm2

ACP 50110 squadretta allineamento anta 4

ACP9001 1

ACP 9012/..... asta collegamento 1

maniglione alluminio con vaschetta

AGP 4031 sotto vetro

2 L/2-156

H-2262

AGP 4099 isolamento muro

L-58TT 9002 1traverso telaio inferiore

L-58TT 9001 1traverso telaio superiore

L/2-156

H-64

TT 9009 montante telaio 1 H

L-69SX 9901 1binario in inox

ACP 9013/..... asta movimento cremonese 1

ACP 5036 regolo a muro in metallo 18

ACP 9035 kit spugne 1

ACP 9018 kit base carrelli 1

ACP 9043 kit componenti plastici 1

L/2-145.52

L/2-61.52

ACP 9015 catenaccio per micro ventilazione 1

ACP 9017 paracolpo fondocorsa 1

ACP 9028 cappetta scarico acqua 2

L-58
L

L/2-84

L/2+12,5

L/2-61,5

L/2-145,5
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SL 20910

SL 20910 coprisoglia 2 L/2-84

SL 20913 montante riporto cen. H-541

H-260
PL ........

2
fermavetro

H-982

H-641 L/2-72

montante anta 1 H-45

2 L/2-72
H-2262

2 L/2-72
2 H-226

L/2-842

2 L/2-72

H-642

ACP 7234 Appoggio vetro - parti fisse 2

N.B. tutte le tabelle esposte sui nostri cataloghi sono ottenute mediante calcoli puramente teorici non tengono conto delle tolleranze di estrusione, di verniciatura e di
lavorazione

H-581



Profilati, accessori e guarnizioni di questo catalogo
sono di proprietà ALsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva. Scopri
tutta la gamma su alsistem.com

misura

distinta profili

articolo pezzi

H-2262 L/4-74

descrizione taglio

nr. pezzi

distinta vetri

L H

serramento alzante 2 ante monobinario + 2 fissi

TT 9006 montante telaio 2 H

TT 9011

traverso anta 4 L/4+42

montante anta 4 H-58

H-58SL 20913 2

distinta accessori

articolo q.tàdescrizione

AGP 9005

distinta guarnizioni

articolo pezzidescrizione

battuta
8

misura

L/4+42

H-582

montante riporto cen.

AGP 4013

AGP 4106

TAC 903

vetro esterna

vetro interna

incontro centrale

4 L/4-92

H-644

H4

H-742

AGP 8005 spazzolino
H-584

4 L

ACP 5801 squadretta multifunzione 8

ACP 5001 vite per ACP 5801 16

ACP 50154 squadretta multifunzione 16

ACP 5030 spina per ACP 50154 32

ACP 9030 supporto vetro 4

SA 2904 NB 4

ACP 50110 squadretta allineamento anta 8

ACP9001 2

ACP 9012/..... asta collegamento 2

maniglione alluminio con vaschetta

AGP 4031 sotto vetro

4 L/4-105

H-2264

AGP 4099 isolamento muro

L-58TT 9002 1traverso telaio inferiore

L-58TT 9001 1traverso telaio superiore

L-58SX 9901 1binario in inox

ACP 9013/..... asta movimento cremonese 2

ACP 5036 regolo a muro in metallo 20

ACP 9035 kit spugne 2

ACP 9018 kit base carrelli 2

ACP 9043 kit componenti plastici 2

L/4-1164

L/4-61.54

ACP 9015 catenaccio per micro ventilazione 1

ACP 9017 paracolpo fondocorsa 2

ACP 9028 cappetta scarico acqua 4
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H

H
-2

26

H
-6

4

SL 20910

SL 20910 coprisoglia 2 L/2-113

SL 20913 montante riporto cen. H-542

H-260
PL ........

4
fermavetro

H-984

H-642 L/4-128

montante anta 2 H-45

4 L/4-146
H-2264

L/2-1132

4 L/4-52

H-644

ACP 7234 Appoggio vetro - parti fisse 4

N.B. tutte le tabelle esposte sui nostri cataloghi sono ottenute mediante calcoli puramente teorici non tengono conto delle tolleranze di estrusione, di verniciatura e di
lavorazione

H-582

H-1041TT 9014 incontro ante

tassello per spessoramento vetro 4 mm

4 L/4-92

H-644

4 L/4-146
H-2264

TT 9011

TT 9011
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TT 9011TT 9011

L
L/4+42

L/4-61,5

L/4-116

TT 9014

L/4-74

L/4-128
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