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dove: Usb = · bsb) 
 
 
 
 

bsb[m] 0,350 

[W/m] 26,26 

[K] 20,00 

Usb[W/m2K] 3,7 

 
Cassonetto in PVC – ventilato – senza coibentazione 
Serramento posato in mazzetta. 
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Soluzione 5 

Nome λ(W/(m · k))

 Cavità non ventilata . Eps=0.9

 Cemento armato  (con 1% d’acciaio) 2,300

 Intonaco 1,000

 Legno tenero 0.130

 Mattone 0,700

 PVC espanso 0,070

 PVC rigido 0,170

 Polivinilcloruro plastificato (PVC -P) 0,140

Nome q (W/mq) Ѳ(°C) R ((mq· k)/W)

 Esterno 0,000 0,040

 Interno 20,000 0,130

 Interno cassonetto ventilato 0,000 0,130

 Simmetria/sezione componente 0,000

Soluzione 5

Usb  3,7 W/m2K

Cassonetto in PVC 
ventilato e senza 
coibentazione

Serramento posato in 
mazzetta

Trasmittanza termica del 
cassonetto  
Usb = ϕ/(ΔT · bsb):

bsb (m)
0,350

ϕ (W/m)
26,26

ΔT (K)
20,00

Usb (W/mqK)
3,7


