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CALCOLO TRASMITTANZA TERMICA CASSONETTI

con il metodo ISO 10077-2:2017 - Radiosity

Tipologia: cassonetto monoblocco in lamiera ad ispezione frontale, non-ventilato
SISTEMA DI COIBENTAZIONE INTERNA POSACLIMA RENOVA

TAV. 11
Pannello laterale e superiore | Pannello Inferiore | Spazzolino | Barra di contenimento |
Flexoterm 20 mm ‘ Termopav 20 mm ‘ Airstop 20mm int/est ‘ Barra 20 mm inferiore ‘

0°C

rivestimento termoriflettente

ermopav Posaclima Renova 20m
Barra di contenimento in PV
s

C
16.0°C

"C10.0°C

Trasmittanza Usb: 2.0 W/m?K

Materiali

Nome A [W/mK] Colore

Air Stop Posaclima Renova 0.0500 Risultato della simulazione

Ac?'a'oA 90.0000 Conduttanza termica bidimensionale L2D:/0.6880 W/mK
Adiabatico 0.0000 ——— - =

Barva di contenimanto in PVC 0.1700 Flusso termico bidimensionale ®: 13.7609 W/m
Spazzofix Posaclima renova 0.1700 Errore flusso: 0.000043
Trasparente 0.5000 Triangoli: 18142

Flexoterm Posaclima Renova 20mm  |0.0400
Termopav Posaclima Renova 20mm  |0.0300
Schiuma poliuretanica 0.0350
10077 radiosity -

Condizioni ai contorni

10077 radiosity - Nome Col.T Aria [°C] |R [m?K/W]
superficie alluminio - Interno 20.000 0.1300
Esterno 0.000 0.0400
Adiabatico - -
Rsi maggiorata 20.000 0.2000
Rs cavita esterne 0.000 0.3000

Calcoli: Ing. Piero Berlanda File: Renova - soluzione 11

Data: 01/02/2019 Software: Frame Simulator - 4.0.4 b809 64bit D]

Per ulteriori informazioni contattare: PosaClima, via M.Nusser 26, 39100 Bolzano, Tel. 0471-304456 - mail: info@posaclima.it - sito:www.posaclima.it



